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sing. Josefem Piz&kem, predsedou nov6 
organizace CeskomoravskCho svazu ra- 
dioamateruf 

V nasem Aasopise piSeme na jinAm 
mistA o konferenci 12. 10. 1968, na 
r niz byla ustavena novA organizace 
Aeskomoravsk^ch radioamatArti. Co 
podle Vaseho ndzoru nejvice ovlivnilo 
takovAto rozhodnuti? 

Pri pfiprave koncepce vychdzel pfi- 
pravny vybor ze zasady umoznit radio- 
amatCrum plnou sportovni a zajmovou 
samostatnost, zajistit pro radioamatCr- 
skou cinnost potrebnC prostredky a ' 
udrzet jednotu radioamatCrske organi¬ 
zace. Konferenci byly predlozeny tri 
varianty organizacniho usporadhni, z 
nichz prvni predstavovala utvoreni zcela 
nezivislC organizace, druha predpokla- 
dala vstup do federace brannych a tech- 
nickych sportu a tfeti byla kompromi- 
sem obou pfedchAzejicich variant. Tato 
tfeti varianta, znamenajici vytvorenx 
samostatn^ho svazu, ktery s ostatnimi 
technickymi svazy vytvori volnd sdru- 
zeni, byla pfijata vetsinou amatdru jako 
nejvyhodnejsi. Tim se podarilo radio- 
amatdrum zajistit jak samostatnd rizeni 
a rozhodovani ve vsech vecech tykaji- 
cich se otazek organizace, tak i materi- 
dlni a financni prostfedky nutn 6 pro 
chod organizace. 

. tTim sice vznikla organizace „de facto* 4 , 
nikoli vAak ,,de jure**. To muie byt 
teprve tehdy, ai bude novd organizace 
registrovAna. DomnivAte se, ie to bude 
snadn6 k prAv& nyni, kdy se pfipravuje 
nov^ spolSovaci-zdkon? A co bude do t6 
doby Svaz reAit? 

Otdzka registrace byla konzultovana 
s legislativnimi i politickymi orginy. 
Podle techto konzultaci by mela pro- ' 
bihat hladce. Shodny umysl maji mo¬ 
torist, letci a podle poslednich zprav 
i- rnodelari. Na dobu do vyrizem re¬ 
gistrace pozadame o uznani Svazu a 
pridSleni pravni subjektivity tJV Svaz- 
armu. Soucasn 6 zahdjime konkr^tni ma- 
jetkopravni jednani. 

Je nAm znamo, ie doposud se pfihld- 
silo k ilenstvi 2 750 lidi, z toho 350 ze 
Slovenska. To znameni, ie je to jen 
o n£co mdlo vice nez kolik je konceso- 
van^ch amatiru vysUa^A. Jakym zpu- 
sobem chcete ziskat ostatni zAjemce 
o radiotechniku? 

Jsem toho ndzoru, ze novd organizace, 
md-li byt pritazlivfijSi nez drivfijSi, 
must uspokojovat potreby svych clenu 
novymi sluzbami i metodami. Pro nej- 
bliz§i dobu pripravujeme otevreni pro- 
dejny inkurantniho materialu, ktery , 
bude proddvan vyhradne clenum za' 
mimorddne vyhodn .6 ceny. V odboc- 
kdch i centrdlnich dilndch se zacinaji 
vyrdbet nedostatkovd soucastky a ma- 
teridly. Nejpodstatnejsi vsak bude ini- 
ciativni a aktivni zivot v odbofikdch a 
klubech. Pro ten byly splneny organi- 
zacni pfedpoklady vznikem novd orga¬ 
nizace, ale naplnent bude zalezct na 
kazdem 61enu. To znamend, ze by od- 
bocky i kluby mely premyslet 9 tom, jak 
uspokojovat nejen svd zdjmy, ale jak 
pomahat i ostatnim zajemcum a za- 
cateinikum v radiotechnice. Univer- 
zdlni recept nezndm. 





. Na Slovensku bude situace zfejm£ alo- 
iltijSi. Jak vime, jsou zde nyni utvo- 
reny dv£ organizace. jak se bude tato 
situace feSit? Domnivlte se, ie vznikne 
n£jaky organ, ktery se bude starat 
o feSeni celostatnich problimA? 

Slovensti radioamatdri konstatovali, 
ze cile obou organizaci na Slovensku 
jsou shodnd, ruznd jsou vsak cesty, kte- 
rymi k temto cllum chteji dojit. Bude 
veci obou organizaci na Slovensku, jak 
se dohodnou ria vzajemnd spolupraci. 
Pokud jde o celostdtni organ, mime 
predstavu, ze bude vytvoren delegovd- 
nim zastupciS z nasi i slovenskych orga¬ 
nizaci v paritnim zastoupeni. Ten to 
orgdn bude koordinovat sportovni cin¬ 
nost a zastupovat spolecnd zdjmy pred 
celostdtnimi orgdny a ve styku se za- 
hraniiim.' 

Jaky hlavni program si Svaz iesko- 
moravsk^ch radioamatArii stanovil? 

Podrobny program byl vypracovdn 
a predlozen radioamatdrum k diskusi. 
Jeho konecnd zndni bylo schvdleno kon¬ 
ferenci. V programu nani jde o oiiveni 
jcdnotliv^'ch zdjmu i sportu a o odpo- 
vddajici organizacni a materidlovd za- 
jisteni. Hlavni myslenky 'byly otiStdny 
v AR 8 / 68 .' . 

Byla v^Se pHspAvltfi. stanovena s ohle- 
dem na ml£de2?'Iak ji Svaz bude 
ziskAvat a co ji poskytne? 

Pro koncesiondfe byl stanoven .filen- 
sky prispfivek Kcs 30,—, pro ostatni 
cleny Kis 20,—. Podle organizainlho 
rddu pfedpokldddme vznik novych sku- 
pin u Pionyra a Junaka a Zdvodnich 
klubu ROH. Koncesiondri a posluchaii 
budou vyuiivat existujici Q.SL a diplo- 
movd slufby a v5em zdjemcflm, bude 
sloudit. ilenska prodejna; ostatni zdj- 
movd a sportovni cinnost bude orga- 
nizovdna v odbockach a klubech. Pujde 
o vyuzivdni dilen a mericich pristroju,. 
poradenskou Cinnost, pfedndJky a be- 
sedy. Uvazujeme i o ziskdvdni vhodnych 
pracovnich prilezitosti pro mladd deny 
na5i organizace. 

Ve zprdvfe a v nfikterych diskusnich pfi- 
6p£vcich se opfet objevily ndzory, io 
nd§ Sasopis neslouH amatcrum vysi- 
laCiim. Ve zprAvA se dokonce HkA, ie 
Aasopis zmAnil svdj obsah. Cbtfel bych 
fici, ie obsah byl ji2 pH zrodu ur£en. 
To v§ak neni podstatnA. Nds zajimd 
Va§ nazor na AR a to, chystA-li 
Ceskomoravsky svaz radioamatAru n6- 
jakA novA opatreni, pop#; vych&zi-li 
mu ji i RadioamatArsky zpravodaj. 
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Dnesni technika' arnatdru vysilacu je 
slozitejsi nez pred- 10 az 15 lety. Do- 
stupnd soucastky prakticky neumozm 
vystavbu moderiuhcr zarizenl. Tim sil- 
neji se proto.projevuje tlak na obsaho- 
vou stranku AR. Pri zrizenl AR bylo 
zamerenl casopisu pojato v slri obecnd 
radiotechniky. Uspokojit takovyto roz- 
sah z&jmu je nesmlrnd obtiind. Navic 
AR pracuje jako casopis nezavisly na 
amatdrskd organizaci, 'Vychodisko vi- 
dim ve velmi lizkd oboustrannd spolu- 


praci. Proto bude nutnd .uplatnovatv re¬ 
dakcni rade AR prostfednictvim zastup¬ 
ce organizace takovou obsahovou naplfi, 
aby byly technicke potreby amatdru vy- 
siladfi cp nejvlce uspokojovany. Na dru- 
hdstrane AR uverejfiuje to, co.k uverej- 
ndni nabidneme. Nabidka je vsak mala. 
.Pokusime se postarat o to, aby schopnl 
konstruktdri svd napady uverejnovali. 
-Vychazejici Radioamatdrsk^ zpravodaj 
se zameruje na aktualni informace pre¬ 
devsim sportovniho charakteru. 


IVOViOKtiAlVIZACERADIOAMATERil 


Na 12. rijna 1968 svolal pripravny 
vybor novd radioamatdrskd lOrganizace 
do Prahy, celost&tni konferenci radio- 
amateru, 'ktera mela rozhodnout, k ja- 
kemu typu organizacni varianty racfio- 
amatdrskd organizace se prikloni vetsina 
delegatu z okresu Cech a-Moravy. Kro- 
me 75 delegatu z 86 okresu (tj.’92,35 °/ 0 ) 
se konference zucastnili predseda UV 
Svazarmu irig. Jar. Skubal, zdstupce 
tJV'KSC Rostislav Svacha, nacelnik 
spojovaciho vojska CSLA plk, Stach> 
zastupce MV ing. Hozman, zastupce 
reditele n. p. Tesla a dalsi hoste. 

Pripravny vybor zaslal vSem delega- • 
turn predem pisemnd materialy, aby se 
na konferenci mohli dobre pripravit. 
V zasade byly dclegatum predloieny 
tri navrhy na organizacni usporadani 
organizace radioamatdrtf. Prvni varianta 
predpokladala vytvoreni zcela samo- 
statnd organizace, ncpozadujici statni 
dotaci, v niz (pri jednd placend pracovni 
sile) by se pocitalo s pomerne vysokymi 
clenskymi prispevky asi kolem 250,— Kcs 
rocne. Druhou variantou bylo vytvoreni 
sarnostatne organizace, ktera by byla' 
clenem federace brannych sportu.' Ve 
treti variante se uvazovalo o zfizeni 
sarnostatne organizace, kterd by byla 
registrovana ministerstvem vnitra a 
ktera by se spolu s jinymi technickymi 
sporty sdruzila ve federaci. Pritom se 
pocitalo-s tint, ze Svazarm by byl jed- 
nim z pa'rtneru v\tdtb organizaci. Podle 
predbezn^ho pruzkumu vyhovuje toto 
posledni resent i motoristum, letcum a 
dalsim, kteri jiz zalozili zcela samo- 
statne organizace, jez -by se chtfely nynb 
sdruzit ve federaci brannych sportu. 
Toto reSeni ma nesmirnou vyhodu 
v tom, ze by se organizace mohla po- 
dilet na cerpani prostfedku ze statni 
dotace. Hlasovani o jednotlivych alter- 
nativach dopadlo takto: pro prvni-va- 
riantu hlasovalo 9 delegate, pro druhou 
tri' a pro treti 62 delegitu. Pritom 2 
•hlasy byly neplatnA Slozitdjsi situace 
zrejme bude na Slovensku, kde jsou 
radioamat^ri organizovini jednak ve 
Svazarmu a jednak se delegati ze Slo- 
venska sesli na zvlastni schuzi v ramci 
t6to celostatni konference, kde vytvorili 
novou ^organizaci, naprosto samostat- 
nou, kterd ma byt sarnostatne 'registro¬ 
vana a zvolili si takd devidclenny vybor. 

Rada dotazu byla zamerena k otazce, 
jak ' bude situace resena predevsim 
v okresech, jakym. zpusobem budou 
kluby,‘; popr. odbocky spolupracovat 
s okresnim vyborcm Svazarmu. Zatim 
prevlada 1 nazor, ze .okresni vybory 
Svazarmiu by mely resit predevsim 
otdzky pfedvojenskd vychovy a civilni 
obrany. V pripade, ze se vetsina od- 
bomosti ria okrese dohodne, ze bude 
potrebovat pro svoji praci vytvoreni. 
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urcit6ho koordinacniho organu, mijze 
b^t samozrejme patficny' organ vy- 
tvoren. V zasade se vsak jeho povinn^ 
vytvoreni nepredpoklada. K. problema- 
tice nov6 organizace amat£r& v Cechach, 
na Morave a ve Slezsku- si muzete vice 
preCist v nasem interview's jejim pred- 
sedou ing. Plz^kem na stj*. 441. 

. Zdv6rem sch^ze byl zvolen patnicti- 
clehn^ vybor spolu s peti ndhradnlky, 
kter^ bude celou organizaci ridit'. Cleny 
v^boru jsou: predseda ing. Josef Plz&k, 
OKlPDj Praha, mistopredseda Josef 
Bartos, OK2PO, Gottwaldov, Karel 
Kamlnek, OK1CX, Praha; hospodaf 
Karel Krbec,. OK1ANK, Praha,. ta- 
jemnik,-referent pro krdtkd vlny Vladi¬ 
mir Kott, ; OKlFF 5 Praha, referent pro 
VKV Raymond Jezdlk, OK1VCW, 
Praha, referent pro vn^jsi styky Jan 
Sima, OK1JX, Praha, vedouci tech- 
nick6 skupiny ing. Tom&s Dvorak,. 

, OK1DE, Mlada Boleslav, referent pro 
prdci s. rhladezl (OL)^ Bohumil Andr, 
.OK1ALU, Pardubice, referent pro 
informace a spolupraci s tiskem MUDr. 
Zdenek Funk, OK1FX, Praha, refe- 
t rentem pro brannd sporty jewing.-Milos 
Svoboda, OK1LM,' Praha. Predsedou , 
reviznl komise je Leopold Neugebauer, 
OK2MZ, Brno. Cleny komise jsou: ing. ■ 
Milos Prostecky, OK IMP, Praha, Karel 
Soucek, OK2VH, Brno-venkov a ing. 
Vladimir Srdinko, OK1SV, Hlinsko 
v C. Nahradniky vyboru jsou: ing. Jan 
Franc, OK1VAM, Praha, MUoslav 
Folprecht, OK1VHF, XJstl nad Labem, 
Kamil Hribal, OKING, Hradec Kr^- 
lov6, ing. V&clav Vsetecka, OK1ADM, 
Decln. 

Na zaseddni byly slavnostne preddny 
zlat6 odznaky Za obetavou praci zna- 
mym amatdriim Weirauchovi, ing. Srdin- 
kovi, ing. Vseteckovi a Meislovi. 

Stalo se'jiz dobrou tradici, ze behem 
konferenci ' proddvala prodejna 
Tesla Roznov nekter^ nedostatkovd 
sou6dstky t a tranzistory. Mestsky radio- 
klub z Nov6ho Mesta nad Vdhom, 
OK3KMO, nabizel zhotoveni krysta- 
lovych filtru pro vysilace SSB. S dob¬ 
rou - iniciativou prisla i gottwaldovska 
ZO Svazarmu^kterd vystavovala otocn6 
kondenzdtory pro vysilace, moderne 
tvarovanb knofliky pro ruzna zarizenl a 
-desticky s plosnymi spoji pro pokusnd 
konstrukce., 

Dosud se prihldsilo k clenstvi v orga¬ 
nizaci 2 750 lidi, z nichz 350 je ze Slo- 
venska. Prdli bychom nov6 organizaci, 
aby zlskala dalsi radioamatdry, kteri se 
zatim neprihlasili, a to predevsim ty, 
kteri dosud nebyli organizovdni a jichz 
je podle naseho nazoru n^kolik desitek 
tisic. 

i Na konferenci se tak£ hovorilo o zkva- 
litnerii publikadni cinnbsti a jejim roz- 
sireni. Vybor novb organizace uvazuje . 
o doplneni redakcni rady naseho. caso¬ 
pisu o amatery-vysilace, kteri by prosa- 
zovali v redakcni rade jeji pozadavky. 


- V AR 9/68 jste psalij 
ie kmitajici sm^So- 
va£ pro pfevod tele- 
viznich norem vyrd- 
bi jedna z na^ich 
Tesel. M&lete mi 
sdilit, kterd? Ddle 
iste v AR 4/66 popi- 
sovali v 51a nku ,,No- 
Vinky Tesly ke. zlep- 
Scni televizniho pri- 

jmu“ antennipredze- 

silovace T4926 A. 
Vyrdbi se tento zesilovaC? A konecnfe - m&iete 
m2 sdellt, Jake parametry maji elektronky 
1C1S, 6P6S, 5C4S, 6P9, 624, 628 a dioda 
DG-C1? (L. Vyborny, Sobdslav): 

Kmitajici smesovai yyr^bi Tesla Orava, n. p.> 
Niind n. O. Zesilovac, popjsovany v*AR 4/66 se ne- 
vyrdbSl a nevyrdbi; v soudasne dobe mame pripra- 
ven test dvou jednotranzistorovych antennich zesi- 
lovacu ds. v> r roby, ktere jsou v prodeji. Test bude 
uverejndn v AR 1/69 spolu se schematy obou zesi- 
lovadfi a presnymi daty co do vlastnostl i pouiiti. 

1 ‘Parametry uvedenych elektronek i diody najdete 
v katalogu; ktery vydalo SNTL. Jde‘ o bdind starSi 
sovdtske elekronky, kterd se dnes jiz nevyr^bdji.' 

' Kde Je mo2no sehnat dutd j&dra do mf - 
transformdtord japonskdho prijimafie 
Captain de Luxe, kmitodet mf a umis- 
'tdni oscilatorovd civky. Nemohli 
byste mi zprostredkovat koupi jader 
do -v^se uvedenych transform&tord? 
(M. Krucina, Mosty - Mistrovice). 

Dotaz tohoto dtenafe je typickou ukAzkou dotazu, 
na ktery pri nejlepii vuli nemuieme odpovddet j- 
vyridit ho vsak muslme a das, potfebny k jeho vyfi- 
* zeni nkm pak chybf pro vyrizovam-konkrdtnich a 
oprdvndnych dotazu. Tedy - jednak dtenar nenapsal 
jmdno v^robce a jednak je predev§im japonskych- 
pfijimadfi (pfeva2nd z individualnich cest do zahra- 
nidi) takove mnozstvi co do typu, 2e je vyloudend 
sehnat ke kaidemu z nich alespon schdma. Kaidy 
majitel takoveho prijimade musi poditat s tim, ic 
pfi poruse nShradni.dily neseiene. 

Mam rozhlasovy prijimad osazeny 
starsimi elektronkami,znich^ jedna je 
poskozend. Jde o UCH4; je moina na- 
hrada teto elektronky? CScholz E., 
Partizdnske). 

-Tuto elektronku lze temer bez uprav nahradit 
^elektronkou UCH21. Jedina pravddpodobriA tiprava 
bude v-obvodu oscilatoru, nebot doporudeny Rgi 
u UCH4 je 50 kQ,u UCH21 v§ak 3 Mfl.Pri dal§ich 
menSich upravach by Sla pouiit'i modem! elek- 
tronka UCH81. 

S jakou nejmensl tolerancl se u nds vy- 
rdbdji odpory, v jakych hodnotach a 
kde je moino je sehnat? (B. Vdla, Sum- 
perk). 

U nds se vyrSbeji odpory az s' 0,5% tolerancl a 
to jednak v Tesle Laiiikroun, jednak v-Tesle Blatna. ’ 
Cas od dasu jsou tyto odpory v i maloobchodmm 
prodeji a to v prodejnd Radioamater, Zitna 7, 
Praha 1 nebo v .prodejnd Tesla, M.artin.skS ul. 3, 
Praha 1. Co do hodnot je vSak sortiment velmi uzky. 

JaW oznadeni maji vystupni, a bu-' 

• die! transformdtor do prijimade T58? 
(A, Odehnal, Cvoz). ' ‘ 

Budici transformator ma oznadeni 2 PN 666 03 a 
vystupni 2 PN 673 12. Oba transform&tory se do- 
stanou (i na dobirku) v prodejnd Radioamater 
v Praze. • - 

V nekterdm starSim disle AR jsem vi- 
ddl sifovy filtr proti ruSeni ro^hlaso- 
vdho pfijimade sitovymi poruchami. 
Nemu^ete mi navod ke stavbfe takove¬ 
ho filtru zaslat? (R. Loffler, Havidov). 

RuSeni a odruiovani je vgnovdno cele dislo Ra- 
diovdho konstruktdra, ktere vySlov rijnu t. r. - Je to 
' RK 5/68. Jsou v ndm i'navody ke stavbd filtrii proti 
ruieni rozhlasovdho prijmu. 

^ Chtdl bych vddet, jestli plolnd spoje, 
kterd jsou uverejfiovdny v' AR (napr, 
B28 z 5. 9) je mo2no si ndkde objednat 
<J. Krnina, Orlovd). 

VSechny ploSne spoje, oznadend pismenem B a 
dvojdislim lze objednat na'adresc: Radioklub 
Smairagd, poStovni schranka 116, Praha 10. 

K dotazu EvSena Ciencialy z Ceskiho TeHnat 

2N3638 je kfemikovy spinaci tranzistor 'p-n-p, 
pracujicl pfi strednlch spinacich proudech. Ma 
proudovy zesilovaci dinitel 30 az 1-30 pri proudu 
koiektoru 50 mA a napdti. kolektor-emitor 1 V. 
Saturadni napfeti kolektor-emitor je max. 0,25 V, 

■ baze-emitor max. 1,1 V pfi proudu koiektoru 
50 rnA a proudu bAze 2,5 mA. Tranzitni mezni 
kmitodet /t je minimdlnd 150 MHz. Mezni' hodno- 
ty: napdtz koiektoru prod b izi 25 V, koiektoru proti 
emitoru 25 V, emitoru proti bi 2 i 4 V, ztritovy 
vykon koiektoru 300 mW bez chlazeni, 700 mW 
s ide&lnim chlazenim pfi teplotd okoli 25 °C. Tran¬ 
zistor je zapouzdren v epoxidovem pouzdru pri- 
bliine.stejnych rozmerii s pouzdrem TO-5. Zapo- 
jenf vyvodii zleva doprava: emicor, bAze, kolektor. 



K dotazu Mariana Flimla z Nove Dubnicef. 

Sovetsky.tranzistor 11416 je'germahiovy difuznl 
tranzistor p-n-p, urdeny pro pouiiti v pAsmu krat- 
kych a velmi krAtkych vln a5 do kmitoctu 120 MHz. 
MA proudovy zesilovaci dinitel 25 a i 80 pfi proudu 
emitoru 5 mA, napeti koiektoru 5 V a kmitodtu 



signilu 50‘ a£ 1 000 Hz. StejnosmSmy zesilovaci 
iinitel 25 100 pri proudu emitoru 50 mA a'na- 

pgti kolektoru 3 V. Minimilni absolutm 2 esilovaci 
Cinitel 2 pri proudu emitoru 5 mA, napeti kolektoru 
5 V a kmitodtu 20 MHz. Zbytkovy proud kolektoru 
je a i 3 p.A’ pri napeti 10 y, max. 90 mA pfi napSti 
10 V a teplot6 okoli + 70 °C. Vystupni vodivost 
je a t 5 *pS pfi proudu-5 mA a napeti 5 V. Kapacita 
kolektoru max. 8 pF pfi napeti 5 V. Mezni hodnoty: 
napeti kolektoru proti emitoru 15 V (obvod emi- 
tor-ba 2 e‘nakratko), kolektoru'proti emitoru 20-V, 
a 12 V pri odporu bdze 1 kQ. NapSti emitor-baze 
3 V. Proud kolektoru trval# 15 mA, pulsnl a §pi6ko- 
v^.120 mA, stfedni proud kolektoru pfi ztr£te, 
kolektoru 100 mW max. 120 mA. Max. ztrdta 
tranzistoru 100 mW, ztr£ta pri pulsnim provozu se 
dovoluje. az 250 mW. Teplota pfechodu + 85 “C;- 
rozsah pracovruch teplot okoli —60 ai,-+70°C., 
Zapojeni \+vodu: levy vyvod emitor, pravy b&ze, 
stfedni vyvod kolektor (orientace patice tranzistoru 
.pri pohledu zespodu: stfedni vyvod je vyhnut ze. 
stfedu nahoru). . . . 

.K dotazu Pavla Antoftaka 1 s Hummenn&ho: 

Dioda. SY106 je kfemikovy usm£rnova£ pro 
usmernov£ni stfidaveho proudu nejvySe do 1 A 
a pro maxim£lni z£vem6 nap&ti 600 V. Nejvy§£i 
stridave efektivni napeti, kter6 Ize pripojit na diodu, 
je 380 V pfi odporov&n a indukcnim vstupu filtrac- 
niho fetfczu a 190 V pri nejpouiivan£j§im vstupu 
kapacitnim. Maximdlni SpiCkovy proud diody smi 
byt 5 A, teplota-pfechodu +125 °C, rozsah pra- 
covnich teplot okoli —55 ai +100 °C. Staticke 
tidaje' diody: pfi pfednlm proudu 1 A je max. 
libytek napeti na diodS 1,2 V. Pfi zavemem nap&ti 
600, V je max. zfivSrn^ proud 10 'pA. Tuto diodu 
lze bez jakychkollv potiii nahradit diodou TESLA 
KY725, kter£ je urCena pro vySSi' zaveme napeti 
700 V. 

* ★ * 


K dotazu Jifiho Vdcovskdho, z Noviiw Bohumlna: 

V posledni dobe doslo u nektei+ch sdv£tskych 
tranzistorti ke zmene technologie pouzdreni - bylo 
poixzito pouzdfeni studenym svarem. Takto svafo- 
van5 potizdra maji jin£ rozmery nei pouzdra pred- 
chazejlcich typft. Sovetstl v^robci proto odliSili oba 
druhy tranzistorCi jinym typovym znakem. Tak 
tranzistor M1139E nahrazuje (stars! typ TI13E, 
MT140A starSi typ ni4A. Oba tranzistory miliete 
nahradit vyrobky TESLA takto: MI739E a ni3E 
tranzistory 0C71 nebo GC516, MF140A a ni4A 
tranzistory' 0C70 nebo GC515. Znak MFI14A neni 
zatim obsazen, jde pravdSpodobnf o chybn£ ozna- 
deny typ/i'kdyi zde neni vyloudena mofnost pfe- 
chodni* poufivandho ozriaceni pro tranzistory typu 
IH4A. " 

Protoze podobnych iadosti pfichdzelo do redakce 
AR mnoho, uveiejnujeme pfeyodni tabulku starflho 
‘ a nov6ho znaieni sovStsk^ch diod a tranzistoru 
spolu s doporuccnou ndhradou prvky TESLA.' 


Stare ' Nov6 


sovetske znaieni 


N^hrada prvky TESLA 


'•JI242 KY708 

J1242A' KY708 

R242E KY708 

j £243 KY710 

! J1243A . KY710 
! JI243E KY710 

'JI245 KY711 

JI245A KY711, KY718 - 

JX245E KY711 . 

J1246 KY712 . 

J1246A KY712, KY719 

J1246E KY712 

. JX 247 2 X KY711 (s6riov£) 

JX247B 2 X KY711 (s6riov£) 
J1248B 2 x KY711 (seriov$) 

Mn35 1 105NU70 
MI136A 105NU70, GC526, GC527 
*Mn37 105NU70, GC526, GC527 

MII37A , 105NU70, GC526, GC527 
Mri37E 106NU70, GC526, GC527 
Mn38 106NU70, GC526, GC527 
MI138A 107NU70, GC526/GC527 
MI139 OC70, GC515 

MIT39A 0C71, GC516 
MIX39E 0C71, GC516 
•MFI40 0C70, GC515 
Mri40A 0C7O GC515 
MIT40E 0C71, GC516 
Mn41 0C71, GC516 
MT141A 0C75, GC517 
MH42 0C72, GC507 
MI142A 0C72, GC507 
MIT42E 0C72, GC507 
Mnill KC508, ~KF507 . 
MnillA KC508,-^KF507 , 

Mm 12 KC508, ~KF507 

Mnil3 KC508, «=KF507 
Mnil5 «sKF517 ' . 

Mnil6 *sKF517 


0 Dostali jsme t€i Jddost od OE1FT, zprostredko- 
vanou OK2-14760,. nemuieme-li vyfidit jeho 
prosbu - cht61 by si dopisovat .s nekterym na§im 
radioamaterem-vysilaiem, ktery se kromf radia 
zajlmi t€± o' nerosty nebo jejich sbirdni. Dopisovat 
si lze nemecky,'adresa OE1FT je: Franz Tuma, 
Hauffgasse 19/54, A 1110 Wien. 



Napajeni elektrickeho vlacku 

V dobfe vanoc a po,vanocich prichazi 
starost s elektrickymi vlacky. Pro pohon 
vetsiny vladku je treba stejnosmemy 
proud s plynulou regulaci. Potfebny re- 
gulacni odpor (reostat) pro zadzeni 2 az 
3 W vsak neni bezne (ci vubec) k do- 
st^ni. - 

Nahra'dil jsem proto reostat vykono- 
vym tranzistorem P4D (mozno pouzit 
0C16, "0C26, OC27 a jin6 pro .stejny 
vykon), jehoz baze se napaji napetim 
■ z potenciometru (zadzeni .0,25 az 
0,5 W). K potenciometru. je pripojen ' 
odpor 100 az 500 £1/0,25 W. Velikost 
odporu vyzkousime (podle napajeciho 
' napeti a jakosti tranzistoru). Bude tak- 
velky, aby na ^vystupu regulatoru bylo 5 
nejvyse 12 V (pro modely TT) pfi pri- 
pojenim vlacku. Regulator pfipojirne > 
na zdroj stejnosmem?ho- napeti 13 az ' 



0H2V 


■ porov^ho dratu o odporu 4 £1. Upra- 
veny' drit polozime dp voln£ho mista na 
puvodni zhavici zavit okolo jadra.' 
Voln6 konce odporovdho dratu teplefn 
pajecky propichneme pfesne nad pri- 
slusnymi dirkami puvodni patice usrher- 
novaci elektronky dovnitf patice a konce 
zasuneme do direk pro koliky usmerno- 
vaci" elektronky. Usmernovaci elek- 
tronku zasuneme iia puvodni misto a 
dm je celi uprava hotova a netrvd ani 
tak dlouho jako popis. Je nutno dbat 
pouze toho, aby ani kousek odporovcho 
dratu nebyl volny a aby izolace kabliku ’ 
byla ' az tesne u . ochranndho krytu 
z plastick6 hmoty, pres nejz ji propichu- 
jeme (nedochazi tak k srseni vysokcho 
napeti). Pokud dodrzime odpor dratu 
4 az 5 £1, je uprava rovnocenna puvod- 
nimu provedeni. " Ivo Richter 

Domaci telefon se dvema vodici, jednim 
zdrojem a oboustrannym vyzvanenim 

'. Domaci telefon neni dnes uz zadnou 
novinkou. Aktualni jsou predevsim sve- 
teln6 telefony a ruzna jina bezdratova 
pojitka. Telefon je vsak zatim prece jen 
nejlevnejii a nejspolehlivejsi dorozurni-' 
vaci prostredek. Uz v trochu rozsahle 
domacnosti a predevsim pro spojeni do 
dilny, ktera obycejne. zaujima nejod- 
lehlejsi kout obydli (pripadne do ga- 
raze) neobejdeme se bez dorozumiva- 
ciho prostredku. 

Podle beznych zapojeni je nutn6 ke! 
spojeni dvou ucastnickych stanic pouzit- 
tri vodice a jeden zdroj nebo dva zdroje 
a dva vodiie. 


14 V, protoze musime pocitat s ubyt- 
kem napeti na tranzistoru. Pozor na 
polaritu: zaporny pol musi -byt na ko- 
lektoru. Na vystup regulatoru pfipo- 
• jime packovy dvoupolovy prepinac, kte- 
rym.menime polaritu napeti pro. koleje.. 
K indikaci napeti lze na vystupu pri-' 
pojit maly voltmetr z vyprodeje, ktery 
upravime / pfcdradnym odporem \'pro 
rozsah do 12 az 15 V. Ostatni je patrne 
ze sch^matu. 

Tranzistor pripevnime na hlinikovy 
plech tloust’ky. 1,5 az 3 mm s rozmery, 
asi 80 X 50 mm. V pripade, ze zdroj 
' 12-V, odpada odpor R. r 

.Tento regulator je mozno pouzit i pro 
tlumeni svetel v domacim Ioutkovdm 
divadle apod. 

Mame-li vice v kolcjist' od sebe elek- 
tricky oddelenych, muzeme pro kazdti 
kolejiste zhotovit jeden regulator. 

' Vaclav Cechura 

\ 

Zavady v televizorii Volna a Temp 6 

Jednou z 'castych poruch televizoru 
.Volna a Temp 6 byva-, zc obrazovka 
^ prestane n'ajednou svitit a zvuk.jde nor- 
malne. Pri blizsim ohledani zjistime, ze 
nezhavi usmernovaci elektronka vn, 
avsak vysok^ napeti je v poradku (tzn. 
koncovy stupen radkoviho rozkladu 
pracuje normalnS, fnerenim nebo vy-, 

■ menou za jinou zjistime, ze i usmerno- 
' vaci elektronka je v poradku). Merenim 

odporu zhayiciho zavitu, ktery je za- 
lisovan, zjistime jeho upln6 preruseni 
nebo ze ma velky odpor; v tomto pri-- 
pade byva nutna vymena zhaviciho za¬ 
vitu, • coz nebyva prave levna zalezi- 
tost. Pokusil jsem se opravit tuto zavadu 
' / a popsana uprava se osvedcila. 

Sezeneme si asi 10 cm dlouhy,kousek 
souoseho kabliku pokud mozno tenciho, 
odstranime z nej vnejsi izolapi a vnejsi 
opleteni. a . ze vnitrku vytahneme pu- 

■ vo'dni medeny vodic. Do takto ziskan6 
izolacni trubicky zasuneme kousek od- 


Pri konstrukci svdho domaciho tele- 
fonu jsem zvolil nov6 reseni, pri nemz 
jsou mens! porizovaci'naklady a jez se 
vyplati predevsini pri spojeni ucastniku 
na vStsi vzdalenost. Poslouzilo by take 
jako rovnocenna nahrada za point vo- 
jensky telefon. 

Cele zarizeni spocivd pouze v mecha- 
■ nicke a elektrickd uprave domaciho tele- 
fonu znacky Tesla. ' 

U stanice c. i-jsem upravil vidlicovy 
kontakt P,'aby,se pri vyveseni .mikro- 
telefonu 'zmfinila polarita-zdroje. 

U ucastriickd stanice c. 2. jsem ,zmenil 
pouze zapojeni (bez mechanickd upra- 
vy) — do obvodu jsem pridal diodu 
(napr. KY701 nebo jiriou podle odberu 
zvonku Z v )- ' • 

Furikce vyplyva ze zapojeni, takze 
nebudu zapojeni blize popisovat. Za- 
rizeni ma 1 oboustranne .. vyzvaneni. 
Ucastnik c. 1 vyzvani zvednutim 
mikrotelefonu a stlacenim vyzvaneciho 
tlacitka. Dioda u udastnickd stanice c. 2 
musi byt zapojena vzdy s opacnou pola- 
ritou, nez jakou mi vedeni pri zaveseni 
sluchatka'ucastnickd stanice -c." 1. Vy- 
zvdnfini zpet a hovor zustava nezmenen 
vzhledem k puvodni funkci ielefonu 
Tesla. Pokud by delala potize uprava 
vidlicov^ho kontaktu ucastnicke stanice 
c.' J, je mozno pouzit telefonni pie- 
pinac (kipr). • Pfi rozsireni zarizeni 
6 dalsiho -ucastnika, tj. paralelne 
k uiastnikovi c. 2, je mozno dosahnout 
'spojeni mezi ucastniky jen za pomoci 
stanice c. J. Jaromir HelUek 






Zenerovy diody KZZ71 a KZZ76 

Pouiiti. - Zenerovy diody rady KZZ 
jsou urieny ke stabilizaci napSti. Zd- 
kladnim polovodiiovym materialem je 
kfemik. 

Provedeni. - Diody jsou v kovovdm 
pouzdru se sklenSnou pruchodkou.. Ka- 
toda je vyvedena na kovovd pouzdro, 
anoda na vyvod odizolovany pruchod¬ 
kou. ■ 

Charakteristicke ildaje ’ ' 


Sffdove zalisovand kondenz&tory 

Pouiiti.. — Kondenzatory s dielektri- 
kem ze slidovych destiiek Ize pouzivat 
vsude, kde se vyzaduje rnaly ztrdtovy 
cinitel, stabilita elektrickych para- 
metrii, velkd odolnost proti kliraatic- 
kym vlivum. Jsou vhodnd pro provoz 
ve vf obvodech. ' , 

Provedeni. - Tento druh kondenzdtoru ■ 
ma dielektrikum ze slidovych desticek, 
zalisovand do specialni izolacni hmoty. 
U typu TC 210 az TC 222 tvofi polepy. 
vrstva stribra, naparendho ve vakuu na 
dielektrikum, u typu TC 223, TC 230 
a TC 231 tvori polepy prokladane 
folie. Vyvody jsou z medendho pocino- 
vandho dratu (tvar a'rozmSry jsou na 
obrazku). 


Typ 

Zenerovo napjti 
C/ztV] 

Zp£tntf 

dyn. 

odpor 

rKAiSil 

Zene- 

rOv 

proud 

7z 

[mA] 

jmenov. 

min. 

max. 

KZZ71 

6,7 

5,8 

7,5 

^ 8 

5 



6,0 

7,4 

^ 30 

1 

KZZ72 

7,7 

7,0 

8,5 

g 6 

5, 



6,8 

8,4 

^ 12 

1 

KZZ73 

8,7 

8,0 

9,5 

S 10 

5 



7,8 

9,4 

g 18 

1 

KZZ74 

9,7 

9,0 

10,5. 

S 12' 

5 



8,8 

10,5 

■ £ 25 

1 

KZZ75 

11,0 

10,0 

12,0 - 

^ 15 

5 x 



9,8 

12,0 

S 30 

1 . 

KZZ76 

12,6 

11,2 

14,0 

^ 18 

5 



10,8 

14,0 

1 £ 35 

1 


Z&v&m-f proud 7ka je pro vJechny 
typy mensi nei 0,1 pA pH napeti 
Uka = 1 V. Napeti Uak je mensi nez 
1 V pfi proudu 50 mA.; 


Technicke udaje 

Izolacni odpor je u vSech typu pri 
+ 20 °C minimdlnd 10 000 Mil (do 
kapacity 1 nF), popr. 7 500 Mil (pres 
1 nF). Pri teplote +70 °C se izolacni 
odpor zmenSuje na'2 500 MO, popr. 
1 000 MO. Teplotni soucinitel kapacity 
je +100. 10" 6 /°C (v rozsahu teplot 
+ 20 az+70 °C). 

Rozsah provoznich teplot je —55 az 
+ 70 °C. ' 


Ztratovy cinitel pH +20 °C 


Typove oznalmi 

TC 210 a t TC 222 . 

TC 230 
ai TC‘233 

do 100 pF pfes 100 pF 

Ztratovy tinitel • 

s 29 . 5 .—— . io-= s 0,001 

g 0,002 

C je jmenovitd kapacita v pF; m^rici kmito6et 
do 1 000 pF je 1 MHz, pres 1 000 pF 0,3 MHz. 



Memi udaje 


ZAvlrnf proud Ik A je u KZZ71 maximdtnS 
36 nA, u KZZ72 33 mA, KZZ73 30 mA, 
KZZ74 26 mA, KZZ75 23 mA, KZZ76 20 mA. 
Ztratovy vykon bez chladiie do teploty okoli 
50 °C P a max = 280 mW. Teplota prechodu 
maximilnfi 155 °C. Celkov^ tepelny odpor 
R 200 °C/W. Maximalni teplota okoli pfi 
provozu — 65 ai +125 °C. 


, Vyvody se nesmeji namahat ve vzda- 
lenosti menli nez 3 mm od okraje 
pouzdra. Zkraceny smeji byt az na 
ddlku 6 mm. 


444 s 


Vlastnosti kondenzdtoru 


■gi 

IS 

tT> ^ 

H <a 

;a 

g 'g E7 1 
1§£ 

Dovoleni 
odchylky*) 

'A, 

5 £ 

Typ 

Vaha 

[*] 

TC 210 

4,7 ai 750 

± 20 % 
±10% 
± 5% 

500 V 

1 

1,2 

TC 211 

15 ai 91 

±20% 

±10% 

1000 V 

2 

2,4 

100 ai 1 000 

i 20 % 
±10% 
± 5% 

500 V 

2 

2,4 

TC 211a 

100 ai 510 s 

±20% 
± 10 % 
± 5% 

1000 V 

2 

2,4 

TC 212 

470 ai 3300 

± 20 % 
±10% 
± 5% 

500 V 

4 

5,5 

3 301 
ai 6 800 

500 V 

4 

6,8 

TC 213 

1 000 
ai 10 000 

±20% 
± 10.% 
± 5% 

500 V 

3 

6,0 

TC 222 

100 ai 2 700 

±20% 
±10% 
± 5% 

1000 V 

4 

5,5 

TC 230 

220 ai 680 

±20% 

500 V 

1 

1,2 

TC 231 

-330 ai 1 500 

±20% 

500 V 

2 

2,4 

TC 233 

2 200 ai 4 700 

±20% 

500 V 

3 

6,0 

*) Nejmenii odchylka je 1 pF 


ftady vyrdb£n^ch hodnot: E6, E12, E24. 
Rozm&ry 


Typ 


B 

C 

d 

L 

1 

13 

7 

4,6. 

0,6 

85 

2 

18 

u 

5,5 

0,8 

90 

3‘) 

26 

18 

6,5 

0,8 

98 

4 

20 

20 

6,5 s ) 

0,8 

92 


*) Rozmfcry se budou m£nit na 27 X 16,5 x 9 mm, 
8 ) 9,0 u TC 212 se jmenovitou kapacitou vSt§i 
nei 3 300 pFau TC 222 se jmenovitou ka¬ 
pacitou vfctSi nei 2 200 pF. 



Nov6 aktivni stavebni prvky 

Pro mikrovlnny -prijlmac s pasmem 
94 GHz byl vyvinut specialni mono- 
liticky spinaci polovodicovy obvod, 
ktery sdruzuje tri galium-arsenidovd 
Gunnovy diody. Prvni z nich pracuje 
jako oscildtor, druhd jako' ztrojovac 
kmitoctu a tfeti jako smeSovac. Gunnuv 
oscilator pracuje na kmitoctu 30 GHz. 

* Oba dalsi stupne jsou slozeny z epitaxne 
rostlych vrstev. , 

Podle ETZ-B 4j1968 Si 

tliihnost 20 az 25 % md nova'ga- 
lium-arsenidovd Gunnova dioda firmy 
RCA. Odevzdd impulsni vystupni vy¬ 
kon 150 W v kmitofitovdm rozsahu 1 ai 
2 GHz. Pomoci mikrovlnnych diodo- 
vych matic s paralelne spojenymi Gun- 
novymi diodami Ize laboratorne dosdh- 
noutvystupnihovykonuvetsihonez 1 kW 
v uvedendm kmitoctovdm rozsahu. 
Funkschau 23167 Si 

Pouzdra z plasticky'ch hmot, ktera 
jsou velmi levnd, se postupne za'vddeji 
i u vykon ovych tranzistoru. Novd rada 
kfemikovych vykonovych tranzistoru 
Motorola se^ ztrdtovym vykonem 35 W 
(pfi teplote okoli 25 °C) a maximalnim 
proudem kolektoru 4 A je jiz opatrena 
pouzdrem z plastickych hmot. Mezni 
kmitocet techto tranzistoru, urcenych 
pro rxizkofrekvencni obvody, je 4 MHz, 
proudovti zesileni 25 az 100 pfi proudu 

1.5 A. Jsou doddvany s meznim napetim 
kolektor-emitor 40, 60 nebo 80 V v pro¬ 
vedeni n-p-n a p-n-p. Velmi dobfe se 
osvedcuji jako vykonovd komplemen- 
tdmi zesilovace. 

Podle podkladA Motorola Si 

242 jednotlivych emitoru md system 
plandmiho vf vykonovdho tranzistoru 
BFW69 firmy SGS-Fairchild. Tento 
tranzistor, vestav^ny v pouzdru TO-39, 
odevzdd na kmitoctu 175 MHz vy¬ 
stupni vykon 2,5 W. Vetsi vfkon, min. 

7.5 W na kmitoctu 100 MHz, odevzdd 
tranzistor BLY74 v pouzdru TO-60. 

' Oba tranzistory Ize pouzivat jako vy- 
konovd zesilovaip, ndsobice kmitoctu 
v pfenosnych tfanzistorovych pfijima- 0 
cich nebo ve vf spinacich obvodech, 
v obvodech pro pulsni kddovou modu- 
laci apod. 

Podle podkladA SGS-Fairchild Si 







Druhy prijimac pro domacnost 


0 tom, co se rozumi pod pojmem druhy prijimac pro domacnost, neni jisle zapotrebi psdt. 
Byvd to obvykle jednoduchy prijimac, urleny prevdlne pro prijem silnych mistnich stanic. Neni 
nikdy konstruouan jako miniaturni, protoze reproduktor o prumeru 8 cm nebo mens neni schopen 
zajistit pozadovanou jakost reprodukce. Z techlo zakladnich pfedpokladu a pozadavku vychazi 
i nase konstrukce v posledni „Dilne mladeho radioamatera “ v tomto race. 


Zapojeni a funkce 

Puvodne jsme meli v umyslu vyjit ze 
zapojeni reflexniho prijimace s integro- 
vanym obvodem, popsandho v Dilne 
v AR 10/68 a doplnit jej pouze vhod- 
nym koncovym stupnem, umoznujicim 
poslech na reproduktor. Behem experi- 
mentovani se vsak zjistilo, ze zesilovac 
s integrovanym obvodem ma prilis 
velkd zesileni; jako nejvhodnejsi se ukd- 
zalo zapojeni ' primozesilujiciho priji- 
mace. Pri pfipojeni reflexni vetve do- 
chazelo totiz k zahlcovani zesilovace 


\ 

a trimrem Rz- Odpor R 3 s kondenzato- 
rem Cz slouzi k filtraci napdjeciho na¬ 
peti pro integrovany obvod. Z vystupu 
integrovan&io obvodu je primo buzen 
koncovy zesilovac s doplnkovou dvojici 
tranzistoru 7i, Tz. Pracovni rezim teto 
dvojice je nastaven jednak odporem R\, 
jednak trimrem 7 ? 2 -'Reproduktor je pri- 
pojen k emitorum obou tranzistoru pres 
kondenzdtor C&. 

Mozna, ze se tecT mnozi z vas zamysli 
a polozi otdzku - „a kde je detekce“? 
Bylo' velkym prekvapenim pri experi- 
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Obr. V. 

Schema piijimale 


a k nasazovani oscilaci. Pouzitim primo- 
zesilujiciho zapojeni se prijimac znacne 
zjednodusil. Konccne schema, je na 
obr. 1 . 

Prijimany signal je zachycen rezo- 
nancnim obvodem CoL; civka L je na- 
vinuta na feritove ant^nc. Naprosto ne- 
obvyklb a az trochu drastickd je zapo¬ 
jeni potenciometru Pi paralelne k vinuti 
civky L. Potenciometr slouzi k regulaci 
hlasitosti. K tomuto zapojeni jsme sahli 
proto, ze nebylo mozne najit v tomto 
jednoduch&n zapojeni jini misto, kde 
by se dala ucinne a bez obtizi ridit hla- 
sitost prijimandho signalu. 

Z rezonancniho obvodu CqL je signal 
odebirdn vazebnim vinutim L' a pri- 
veden na vstup linearniho integrova- 
n^ho zesilovace Pracovni podminky 
zesilovace jsou nastaveny odporem Ri 


mentovani s timto prijimacem, kdyz po 
odpojeni reflexni vetve (ktera mela za- 
roveft detekovat vf signal) prijimac nejen 
ze hral dal, ale navic hlasiteji a s mensim 
zkreslenim. Nezbyvd tedy nez predpo- 
kladat, ze na nekter&n z prechodu 
tranzistoru integrovaneho linearniho 
zesilovace se signal demoduluje. Faktem 
zustava, ze k detekci dochazi a koncovy 
stupen je buzen nizkofrekvencnim sig- 
nalem. 

Prijimac je napajen z jedne ploche 
baterie 4,5 V .a hlasitost reprodukce je 
naprosto dostacujici., V pripade, ze by 
nekdo chtel pouzit vetsi napajeci na¬ 
peti, je nutnb oddelit napajeni integro- 
vaneho obvodu od napajeni koncoveho 
stupne, protoze integrovany obvod „vy- 
drzi“ napajeci napeti az 7 V (pouzite 
napeti 4,5 V je pro nej optimalni). 
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Obr. 2. Obrazec ptoinych spoju a rozmisteni souedstek na destiice B 42 (ze strany souc&stek) 



Konstrukce a soucastky 

Prestoze prijimac je velmi jednoduchy 
a prestoze vsechny jeho soucastky Ize 
umistit na desticce (B42) o rozmerech 
60 X 35 mm (obr. 2), je vzhledem k ve- 
likosti reproduktoru vestaven do dre- 
vene skrinky rozmeru 200 X 100 X .80 mm 
(obr. 3). Reproduktor je' prisroubovan 
k predni stene skrinky, ladici kondenza¬ 
tor a potenciometr k rizeni' hlasitosti 
jsou pripevneny k jedn 6 z bocnich sten,. 
k horni stene je na distanenim sloupku 
pripevnena desticka se soucastkami. Na 
dno skrinky upevnime feritovou antbnu 
a plochou baterii 4,5 V (obr. 4). 

Cely prijimac je postaven z bcznS do- 
stupnych soucastek. Integrovany obvod 
je typu MAA125 nebo MAA145, tran- 
zistory mohou byt jakekoli beznfe 
nizkofrekventni typy, vybran 6 tak, aby 
dvojice mela stejny proudovy zesilovac! 
iinitel .8 a. zbytkovy proud (v rozmezi 
asi 10 %),. Civka L je n'avinuta na feri- 
tov 6 tycce 008 mm a d£lce 160 mm, 
potenciometr je se spinacem a s co riej- 
vfetsim odporem, minimalne 1 .Mfl, ale 
radeji vice. 

Na feritovd tycce je navinuto asi 80 
zdvitu dratu o 0 .0,6 mm CuP tak,. 
aby vinuti bylo roztazeno po cel 6 d^lce 
feritovb tycky. Indukcnost vinuti md bj’t 
asi 200 pH. Vazebni vinuti I’ ma 4 zd- 
vity libovolnym vodicem a je posuvnd 
po vinuti civky L. 

Kondenzdtor ve vstupnim obvodu 
je dvojity ladici kondenzdtor typu 
WN70401, 2x380 pF, z nehoz je za- 
pojena pouze jedna sekee. V dobe na- 
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Obr. 3. Rozmery jednotlivych dild dfevens 
skrinky 
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vrhovani prijimace byl k dostani ve Obr. 4. Rozmistent 

vyprodeji v Praze za-10,— Kcs, jinak dilu prijimate 

je k dostani i „novy“ za 65,— Kcs. Je ve skfiiice 

modnd pouzit ovsem jakykoli jiny ladici 

kondenzator s kapacitou mezi 350 a 

500 pF (samozrejme i vzduchovy s vel- 

kymi rozmery, ve skrinee prijimace je 

dost mista). Zmenu indukcnosti civky 

L vzhledem ke zmene kapacity vy- 

pocitame podle znamf ho' Thomsonova 

vzorce. 

Ostatni soucastky jsou bczne, minia- 
turni, vhodne pro plosnf spoje. To zna- 
mend odpory pro zati^eni 0,05 W, kon-. 
denzatory plochf keramickd a elektro- , 
lytickf kondenzdtory do plosnych spoju. 



SkfifikapPijimaCe 

Drevfni skrinka je slepena z preklizky 
tloust’ky 4 mm. Po zaschnuti ji vybrou- 
sime, namorime podle vlastniho vkusu 
a natreme nekolika vrstvami bezbar- 



vdho laku. Predni stena je pokryta bro- 
katem. Cela mechanicka konstrukce po- 
chopitelne ,,neni povinna“ a kazdy si ji 
prizpusobi podlesvych potreb. 

UvadSni do chodu 

Pri uvadeni do chodu nemohou na- 
stat i&dn6 potize. Po osazeni destiCky 
soucastkami a navinuti feritove antfny 
vSechny fasti pospojujeme a pfipojime 
baterii 4,5 V. Nastavime ladici konden¬ 
zator. do polohy, kde bychomi asi oce- 
kavali silnou mistni stanici a trimrem 
Rz otacime tak dlouho, az uslySime 
z reproduktoru signal. Stanici presne 
vyladime ladicim kondenzatorem a 
trimrem. Rz . nastavime optimum mezi 


ZkouSeif tyristoru 

Jednoduchy zkouSec, jehoz schema 
je na obr. 1 , je urfen pro informativni 
zkouieni rizenych kremikovych venti- 
lu, tyristoru. 

Zapojime-li do pfivodnich zdirek 
zkouseny tyristor a zmackncme tlacitko 
77, privedeme ria ridici elektrodu nape- 
ti. Okamzite po zm&cknuti tlacitka se 
rozsviti zarovka <fi; znamend to, ze ty¬ 
ristor je v poridku. Blika-li idrovka 
pred zmafknutim tlacitka 77, je zkrat 
v napajeni. 

Sviti-li obe zdrovky, je tyristor pro- 
raJeri, ma zkrat mezi elektrodami. Ne- 


hlasitosti a zkreslenim. Behem dne je 
moznf na tento prijimac zachytit 2 ad 
3 stanice, vecer 6 ad 8 i vice podle mista 
prijmu. Dalsi zvetseni citlivosti a hla- 
sitosti reprodukce prijimace dosahrieme 
pripojenim jednoduchf venkovni antcny 
pres kondenzator asi 10 ad 30 pF k hor- 
nimu konci civky L (nebo lfpe k od- 
bocce na antcnnim vinuti; odbocka asi 
v jedne tfetirie celkovfho poctu zavitu 
od studeneho konce). 


sviti-li ani jedna z zdrovek, je tyristor 
preruSen. 



Rozpiska soucastek 


Integrovany obvod MAA125 

• 1 ks 

56,30 K£s 

Tranzistor 104NU71 

1 ks 

18,50 

Tranzistor 0C77 

Ladici kondenzator WN70401 

1 ks 

26,— 

(vyprodej) 2 x 380 pF 
Potenciometr 5 MQ/G se 

1 ks 

10 ,— 

\ spinaCem 

1 ks 

11,50 

Reproduktor ARE467 (vyprodej) 1 ks 

22 ,— 

Trimr 0 a 47 MS2 

1 ks 

2,50 

Odpor 330 Q/0,05 W ) 

1 ks 

0,40 

Odpor 390 Q/0,05 W 1 

1 ks 

- 0,40 

Odpor 470 Q/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 1 kQ/0,05 W 
Hlektrolyticky kondenzator 

1 ks • 

0,40 

10.0 |iF/6 V - 

2 ks t 

14,— 

Elektrolytick^- kondenzator 



10 nF/6 V 

Elektrolyticky kondenzator 

1 ks 

7,— 

5 uF/6 V 

1 ks 

7,— 

9,50 

Kondenzator 0,1 y.F/40 V ploch^ 1 ks 
Kondenzator 15 nF/40 V 

plochy 

1 ks 

1,60 

Kondenzator 0,8 nF/40 y 



plochy 

1 ks 

1,60 

Feritova tycka, 08 , X 160 mm 

1 ks 

8,50 

'Baterie plocha 4,5 V 

1 ks 

2,40’ 

KnofUky 

-2-ks 

4,40 

Desticka s ploSnymi spoji B42 

1 Y.s 

• 6,— 


Sekundarni napeti transformdtoru je 
asi 25 V, zarovky jsou na 6,3 V/300 mA 
(nebo podobnf) a diody mohou bjd li- 
bovolne pro napeti kolem 100 V a proud ’ 
asi 1,5 A. 

- Mi- 

Radio und Fernsehen (NDR), l. 5f67 

Generator napisti piloviteho prubehu 
pro osciloskop 

. Generator napeti pilovitdho prubehu 
pro osciloskop (obr. 1 ) je charakteristic- 
ky dobrou linearitou a stabilni ampli- 
tudou pulsu. Obvod lze pouzit jak pro 
prenosny tranzistorovy osciloskop vlast- 
ni vyroby, tak i k modernizaci starsich 
tovarriich osciloskopu. Nelinea'rita na- 
pfti piloviteho prubehu je v .kmitoctove ' 
oblasti 20 az -200 000 Hz mensi ned 
1 %, v kmitoctovfm rozsahu 6 Hz az 
450 kHz je lepsi nez 15 %. Vystupni 



spickovf napfti je 3 V, spouSteci napeti 
0,5 ad 5 V. 

Generator ma tri tranzistory, z nichz 
7i a Is tvori vlastni generator napeti 
pilovittfho prubehu a tranzistor T; t slou- 
zi ke zlepseni linearity vyrabenych pul¬ 
su. 

Abychom pochopili, jak celd zarizeni 
pracuje, _objasnime si jeden pracovni 
cykl. Po pfipojeni napajeciho napeti 
otevre proud, protfkajici odporem 8,2 kft 
a potenciometrem 56 kQ . tranzistor 
T 2 . Kondenzitory 0,1 pF a 10 pF se na- 
bijeji pres odpor 1 kfl. Odpor v kolek- 
toru 7 2 (1 kfl) je proto tak maly, aby 
fas potrebny k nabiti kondenzatoru byl 
co nejkratSi. Jakmile se kondenzatory 
nabiji, tranzistor Ti se uzavre. Vybrany 
kondenzator, urcujici kmitocet napeti 
pilovitdho prubehu (jeden kondenzator, 
pripojeny na prepinac) sa nabiji prou- 
dem emitoru 7 ” 2 . S nabijenim tohoto 
kondenzdtoru se zmensuje proud ko- 
lektoru Tz a blizi se nule. 

Spousteci impuls pak otevre tran¬ 
zistor Ti, cimz se zmensi napeti na od- 
poru v jeho kolektoru ( 8,2 k£ 2 ) a tran¬ 
zistor Tz se uzavre. V tomto okamziku 
se zacne vybijet kondenzator, zarazeny 
do obvodu prepinacem,, kondenzatory 
0,1 pF a 10 pF se znovu nabijeji, to vy- 
vola preruseni proudu tekouciho tran- 
zistorem Ti a o.tevfeni. tranzistoru Tz. 
Zarizeni dokoncilo jeden pracovni cy- 
klus a nasleduje dalsi. 

Potenciometr Pz slouzi k nastaveni 
linearity napeti piloviteho prubehu. 
Nastavuje se pri uvadeni zarizeni do 
chodu. Je-li jcho odpor maly, je nelinea- 
rita napeti pilovitbho prubehu velka, 
je-li velky, vysadi generator napeti pi- 
lovitfho pnubehu. lento potenciometr 
(promennv odpor) ma vliv i na ampli- 
tudu a kmitocet „pily“, proto se musi 
riastavovat velmi peclive. 

Tranzistory AF117 lze nahradit bez- 
nymi vf tranzistory (napr. 0C170), 
dioda muze byt jakykoli germaniovy 
hrotovy typ. 

Toute I’Electronique (Fr.) ; c. 3/67 —Mi— 


" ,, . .Celkem / 210,40 K4s k 

.- Desticku s plosnvmi'spoji' B42'si mu-' 
zete zakoupit v prodejne lladioarnater 
v Praze nebo vdm ji zasle ‘na dobirku 
radioklub SMARAGD (3. ZO Svaz- 
armu v Praze 10), postovni schranka 
116, Praha 10, stejne jako vsechny ozn£- 
cen 6 desticky z kazdfho AR. 

Obr. 1. T_apajeni g'eneratoru 
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VIZOR 


Julius Puskajler 

Popisovany televizor vznikolako skusobny vzorok pre skuSanie obvodov pri stavbe celo- 
tranzistoroveho prenosneho televizora, ale je moine ho poulit aj ako drnhy televizny prijimal 
do domacnosti alebo kancelarie. Je to superhet s medzinosnym odberom zvuku, umo£nujuci 
prijem v I. a HI. televiznom pasme. Je napajany zo siete 220 V/50 Hz aje osadeny 11 elek- 
trdnkami, 7 tranzistormi, 14 diodami a 1 Jeneiovou diddou. 


vodu AVC (triodova cast’ Es, PCL84). 
Neblokovana cast’ katddoveho odporu Rs 
kompenzuje zmenu vstupnej kapacity 
elektronky Es. Druhy. stupen OMF 
(Ed) je v beznom zapojeni. Na obrazo- 
vom detektoru je didda typu 7NN41 
(Ds) s pracovnym odporom Rs. Filter 
Th (60 pH) a kondenzator Gg (5,6 pF) 
potlacuju harmonickd zlozky zmiesava- 
nia a ziskava sa nim medzinosny kmito- 


Technicke udaje . 

Rozmery obrazu: 195 X 155 mm. 

Antenny ostiip: symetricky 300 Q. 
Priemerna citlivosC: v I. TV pasme lepsia 
ako. 120 p.V, v III. TV pasme lepsia 
ako 200 -pV. 

Medzifrekvencny kmitolet: obrazu 
38,0 MHz, zvuku 31,5 MHz. 

Riadenie zosilnenia: klucovand riadenie 
kladnymi riadkovymi impulzmi z vn 
transformatora, mf zosilnovai riadeny 
nespozdenym a kanilovy volid spoz- 
denym predpatim. 

Vychylooanie: elektromagneticke - vychy- 
lovacimi 'cievkami, vychylovaci uhol 
90°. 

Ostrenie luca: elektrostatickd, plynule na- 
stavitelne. 

Snimkovd synchronizacia: priama, bloko- 
vaci oscilAtor. 

Riadkovd synchronizacia: nepriama, fazovy 
porovnAvaci obvod a katddove viaza- 
ny multivibrator. 

Vn pre obrazovku: 10 kV. 

Vykon nf stupiia: 700 mW pri skreslenl 
lepsom ako 10 %. 

Napdjanie: zo siete 220 V ±10 %,' 
50 Hz. . 

Celkovy prikon: asi 90 W. 

Rozmery: 260x220x250 mm. 

Vaha: 2,8 kg. 

Po'pis zapojenia . 

Biokove schema televizora je na obr. 1 . 
Kanalovy volic je z televizora Manes bez 
akejkofvek elektrickej upravy. Rovnako- 
aj obrazove medzifrekvencie su z televi¬ 
zora Manes. Zapojenie medzifrekvenc- 
ndho zosilnovaca je na obr. 2 . V dvoj- 
stupnovom zosilnovaci su strme pen- 
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Obr. 1. Blokove schema televizora. . 


tody s napinanou mriezkou (Es, EF183, 
Ei, EF184) a tym je zisk mf zosilnovaca 
priblizne rovnaky ako u trojstupnovdho 
zosilnovaca s EF80. Pri uvadzani do 
chodu ale hrozi nebezpecie samovofneho 
rozkmitania zosilnovaca, preto je treba 
pri zlacfovani postupovat’ vefmi opatrne. 
ZlacTovanie celej vf casti je rovnake ako 
u TVP Manes aje mozne pouzitf rozmi- 
tac BM419 a osciloskop BM370. 

Zosilnenie prvdho stupiia (Es, EF183) 
; e riadend nespozdenym predpatim zob- 


cet 6,5 MHz — medzifrekveniny kmito- 
cet zvuku. ' 

Obrazovy zosilnovac (obr. 3) je osa¬ 
deny pcntbdovou cast’ou E$ a (PCL84). 

V katddovom obvode je zapojene tlacit- 
ko I (vyjasiiovac), stlacenim ktordho sa 
zvyraznia vyssie kmitocty obrazovdho 
signalu, cim sa zaostrujii obrysy obrazu. . 

V druhej .mriezke obrazoveho zosilno¬ 
vaca Ess. je zapojeriy fotoodpor Rt (WK 
650 35, lk5), ktory sa vypina tlacitkom 
II. -Vazba obrazoveho zosilnovaca Esa. 
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's obrazovkou Eii (251Q.Q44) je galva- 
nicka (priama), cim je zachovany pre- 
nos jednosmernej zlozky. obrazovdho 
signalu. V privode ku katode obrazovky 
je zaradeny paralelny odlacfovac medzi- 
nosneHo kmitoctu 6,5 MHz (L\ a C 17 ). 


Obr. 2. Zk/pbjenie obrazoveho zosilnovala, detektora, obvodu spozdeneho AVC a obvodu pre 
■ odstrdnenie sumenia pri zapnuti 


Clen Rib, Cm v katodovom privode ob- 
medzuje katddovy pfud na dovolenu 
velikosf. Jas obrazu sa nastavuje poten- 
ciometrom P 2 (0,25 ! Mfl) v riadiacej 
rtiriezke obrazovky, kde sa sucasne' pri- 
vadzaju snimkovd a riadkov£ zatemno- 
vacie pulzy zapornej polarity. Dioda 
D<i (5NN41) orezava kladn£ zakmity 
riadkovych zatemnovacich pulzov a su¬ 
casne prepust’a snimkove zatemnovacie 
pulzy zapornej polarity, 6im sa vylucuje 
nebezpecie parazitnej jasov^j modula- 
cie. Zaostrovanie luca u pouzitej obra¬ 
zovky je elektrostaticke a je plynule na- 
staviteln 6 ,.prvkom P 3 (trimer 3,3 Mfl)l 
Triodova cast’ E:>b (PCL84) pracuje 
ako klucovany iismernovac; na. anddu 
sa prividzaju kladnd napat’ov6 pulzy 
z vn transformatora 6PN 350 00 (vy- 
vod 8) a na katdde je uplny televizny 
signal zapornej polarity. Pri konstant- 
nom predpati- triddy Eb\> je velkosf 
usmernen^ho napatia -zavisla . len na 
velkosti synchronizacnych pulzov. Tak- 
to ziskanyrn predpatim sa po filtracii Fn 
a Cn priamo riadi zosilnenie prv^ho 
stupna OMF (£ 3 ) a napatim spozdenym 
diodou Di (5NN41) sa riadi kanalovy 
. volic (Ei). 1 

Kontrast sa reguluje zmenou pred- 
patia kluiovacej triody Fsb potehciomet- 
rortt Pi (1 MQ). Aby nedochadzalo ke v 
zmene urovne cierriej, je obvod riadenia 


PCL84 251QQZ4 



Obr. 3. Zapojenie obrazoveho zosilnovaca a obvedu obrazovky 



.Obr. 4. Zapojenie oddelovaca a snimkoveho rozkladu (Tti — z televizora Manes, Tr 2 — 4 : teleuizora Dajdna, OWN 67609) 
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kontrastu viazany s obrazovym zosilno- 
vacom (tzv. jasovti automatika). Jasova 
automatika pracuje takto: ak je bezec Pi 
u zemnendho konca, klucovany usmer- 
novac je uzavrety velkym zapornym 
predpatim, napatie AVC je maid a ob- 
razovy zosilnovac pracuje . s maximal- 
nym zosilnenim. Detekovanym obrazo-' 
vym signalom sa uzatvAra elektr6nka 
obrazovdho zosilnovaca £ 5 a, cim sa na 
jej anode zvacsi napatie. Aby sa nezvac- 
§ilo aj predpatie obrazovky a tym nekle- 
sol jas obrazu, je b?zec potenciometra 
kontrastu Pi pripojeny cez odpor £19 
na katddu obrazovky, pricom odpory 
£ig-a Rig tvoria vhodny delid napatia 
pre obrazovku. Tento delid udrzuje pri- 
blizne konstantny jas pri zmene kon¬ 
trastu. 

Pri uberani kontrastu (bezec Pi sa po- 
hybuje smerom k nap&jaciemu napatiu) 

. sa pokles napatia na anode £s a kompen- 
zuje napatim na spodnom konci odpo- 
rovdho delica. " 

Uplny obrazovy signal z anody £s a sa 
privadza cez bezny protiporuchovy clen 
RC na vstup oddelovaca synchronizac- 
nych pulzov (Eg a ). Podia velkosti pri- 
vidzandho signalu sa vytvori na mriez- 
kovom odpore £30 potrebnd predpatie 
a pracovny bod oddelovaca sa tym sa- 
mocinne nastavi tak, aby oddelovac ore- 


Cze, R37, C 27 ) a synchronizujti budiaci 
stupen snimkovdho rozkladu - blokovaci 
oscildtor (£ 70 ). Kmitocet oscilatora je 
hrubo nastavitelny trimrom £5 a jemne 
potenciometrom Pa, ktorymi ' sa meni 
casovd konstanta mriezkovdho obvodu. 
Napatie piloviteho priebehu vznikd na 
kondenzatore C 33 a budi koncovy stu¬ 
pen., tvoreny pentodou £ 7 b. Vychylova- 
cie cievky 4PN05018 su pripojend cez 
vystupny transformator Trz, ktory pri- 
sposobuje impedanciu elektrdnky impe- 
dancii vychylovacich cievok. Vhodndho 
tvaru vychylovacieho priidu sa dosahuje 
kmitoctove zavislou spatnou vazbou 
z anddy do mriezky, v obvode ktorej su 
zapojcne regulacnd prvky (linearita hore 
Pi a linearita dole Pa). Rozmer obrazu 
sa nastavuje velkost’ou anddovdho na¬ 
patia blokovacieho oscilatoru (trimrom 
P 7 ), ktord sa stabilizuje napat’ove zavis- 
lym odporom jV<73 (varistorom).K ob- 
medzenie napat’ovych spiciek na anode 
elektrdnky koncovdho stupna £7b a tym 
k' vyluceniu moznosti prerazehia vy- 
stupndho transformdtora je primarne 
vinutie Tra preklenutd odporom £ 45 - 
Riadkovd synchronizacnd pulzy z od- 
delovaca prichddzaju cez derivacny dlen 
C 36 , £47 na fazovy porovnavacl obvod 
osadeny diddami D 5 a Ds (5NN41). Na 
tomto porovnavacom obvode (obr. 5) 


sa porovnava faza synchronizacnych 
pulzov a kmitov pilovitdho priebehu, 
prividzan^ch z vn transformatora (vy- 
vod 10) cez tvarovaci obvod C 40 , C 41 , 
£ 50 - Vyslednd napatie z fazovdho po- 
rovnavacieho obvodu riadi potom kmi¬ 
tocet budiaceho stupna riadkovdho roz¬ 
kladu, ktory je osadeny elektrdnkou £s 
(PCC84) a je zapojeny' ako katddo've 
viazany multivibrator. Riadkovy kmi¬ 
tocet sa hrubo nastavuje trimrom £10 
a jemne potenciometrom £ 11 . 

Koncovy stupen riadkoveho rozkladu 
je beznej konstrukcie a je osadeny elek- 
tronkami £9 (PL81), £10 (PY 88 ) a £n 
(DY 86 ). Rozmer obrazu v horizontal- 
nom smerc sa nastavuje trimrom £12 
a je stabilizovany . napafove zavislym 
odporom NZOa (Sv 1300 10-9, ± 10 %). 

Napajacia cast televizora je na obr; 6. 

Mcdzifrekvencny' kmitocet'- -zvukp 
(obr. 7) sa odobera z elektrdnky £5 
(kolik 6) a je spracovavany dVojstup- 
novym tranzistorovym, zosilnovacom . 
osadenym tranzistormi' Ti (0C170), 
Ta (OC170) a diddami Da, £4 (GA206). 
Pouzitd. medzifrekyenend transformi- 
tory su z TVP Dajana. Nizkofrekveneny 
zosilnovac je osadeny tranzistormi Ta 
(0C76), Ti (0C76) a 2XGC500 (Ts a 
Te). Je beznej konstrukcie a jeho vykon 
pine postacuje pre dostatocnii hlasitosf 
v mensej miestnosti. Reproduktor je typ 
AR381; Napajacia easf je beznej kon- 
strukeie, ale zvlastnost’ou je pouzitie 
kremikovej diddy miesto zrazacieho od- 
poru v zeraviacom obvode, cim sa znac- 
ne zmensuje spotreba televizora a od- 
padne zdroj tepla. K odstraneniu sume- 
nia pri nazeravovani sluzi obvod Ri 2 , 
£ 13 , Ci 2 a £ 10 , ktory tento ■ nedostatok 
odstraiiuje. 

Poznamky ku stavbe 

Praktickd riesenie popisovandho tele¬ 
vizora je zrejmd z fotografii na IV. str. 
obalky a zalezi na individualnom rieseni 
kazddho, kto sal rozhodne pre stavbu. 
Pri rozmiestnovani suciastok je treba 
dodrziavat’ vseobecne zisady platnd pre 
stavbu zariadeni na VKV a dbaf bez- 
pecnostnych predpisov, lebo hrozi zvf- 
lend nebezpecie urazu elektrickym pni- 
dom. 

Vsetky pouzitd siiciastky su dostupnd 
a su pouzitd , bez akychkolvek uprav. 


0C170 
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2., GA206 


Obr. 7. Zapojenie mf 
a nf zosilnovaca zvnku 


zdval a spracovdval len synchronizacnd 
pulzy (obr. 4). Triodova cast £ 6b 
(ECH84) pracuje ako zosilnovac a ore- 
zivac synchroniza'cny-ch pulzov. 

■ Snimkove synchronizacnd pulzy sa 
integruju dvojitym dlenom RC (Rse, 
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BOOSTER 

ke KYTARE 

Martin Koval 

Jako bfoaly clen ostravske beatove skupiny The Monsters Group jsem asi pfed.dvema lety 
zaslechl skladbu Satisfaction “ skupiny The Rolling Stones. Upoutal mne nezvykly zvuk ky- 
tary, bliiici se lemZf saxofonu. Snazil jsem se proto vyrobit nejaky obvod, ktery by zvuk kytary 
podobne zmenil. Po serii pokush se mi to vicemene podarilo. V zahraniii se pfistroji Hka „Fi tzz 
Sound“ a d inzjer&tech se Hka: make your guitar produce the harmony of wind instru¬ 
ments. coZ znamend asi: ,,...dodd Vast kytafe zvuk dechovyeh ndstroju“. U rids je vice 
rozsireny nazev ,,booster“. Sluchove pripomlnd kytara ve spojent s timto pHstrojem skutetne 
nektere dechove ndstroje, hlavne saxofon. 


Zpofatku jsem pouzival tranzistorovy 
jednostupfiovy zesilovac s . pracovnlm 
bodem nastavenym do nclineami cAsti 
charakteristiky. T 6 ri vsak kolisal a byl 
nestejnomerny, a proto jsem experimen- 
toval dale. Jako nejvyhodnejsi se ukazal 
diodovy omezovac.' 

Princippristroje 

Sin usovA kmity neobsahuji zadnA har- 
monickA kmitocty, Zesilimc-li je vsak 
a omezime, vzniknou kmity obdelniko- 
vAho prubehu, kterA se pomoci Fourie- 
rovy harmonickA' analyzy daji rozlozit 
na celA spektnim harmonickych kmitu. 
Ty zpusobuji charakteristicky zvuk a 
daji se snadno upravovat korekcemi na 
zcela novA tvary, takze pak vznikA novy, 
neobvykly zvuk. Dosahuje se vlastnA 
'jevu u kvalitnxch zesilovacfi zcela ne- 
zadouciho, tzv. harmonickAho zkresleni, 
kterA je velmi silnA. - 

V pfistroji jsou celkem tfi tranzistory 
ajedna germaniova dioda. Tranzistory 
7i a Tj zesiluji puvodni signAl na veli- 
kost potfebnou k dokonalAmu omezeni. 
Tim se soucasne meni nabeh t 6 nu, ktery 
zustava dost dlouho na stejnA urovni, 
Aehoz lze pfi hfe s vyhodou vyuzit. 
V. obvodu tranzistoru T 3 dochazi 
v k omezeni signalu a pak nasleduje re- 
gulace hlasitosti a korekce. Korekci lze 
davat zvuku ruznA zabarveni od ostfe 
fezavAho, kdy korekce pusobi prakticky 
jako derivacni clanek, az po jakoby za- 
halenA. Pfepinac P 1 slouzi k picpinani 
na hru *.„fuzz“. a normalni. Zdroj se 
zapojuje' spinaAenf na 'potenciometru 
regulace hlasitosti. Pfi hfe postupujeme 
tak, ze nastavime zadanou barvu zvuku 
a pak regulatorem hlasitosti nastavime 
pfibliznc stejnou uroven, jakou ma ky¬ 
tara bez pfistroje.' Vetsina kytar ma 
korekce vestaveny jiz pfimo z -tovarny, 
ty v§ak na vysledny zvuk nemaji pod- 
statny vliv, pokud je „fuzz“ zapojen. 
Plati vsak, ze pri zapnuti basoveho 
rejstfiku je zvuk nejvrcivejsi, pfi za- 
pojeni na tzv. „plechovy zvuk“ je 
zvuk podobny tomu, jaky- pouziva na- 
priklad kytarista Pete Townshend ze 
skupiny Who. 


SouEastky 

Plati pravidlo „cim mens!, tim lepsi”. 
Hodnoty soucAstek nejsou kritickA a uva- 
deni do chodu-je snadnA, pokud neni 
' nekde vyslovene hruba chyba. Konden- 
zatory Ce, Cs a- odpory Re, 7? 7 jsou 
upevneny ve svisle poloze (pokud po- 
uzijete prilozeny obrazec plosnych spo- , 
ju). NekterA soucastky jsou pro nedo- 
statek mista pajeny do jednoho otvoruj 
napr. odpory Re, Rs apod. Do mist,, 
ktera jsou pfi pajeni nejvice namahana 
(vstup, vystup, privod zdroje apod.) 
doporucuji zanytovat miniaturni nytky, 
kter6 zabrani .odloupnuti x folie. Poten- 
cionietry jsou na spojovou desticku 
upevneny maticemi a druhou matici se‘ 
mohou upevnit na uhelnik, kteiy muze 
ndst celou konstrukci. Prepinac muze 
byt packovy . (pokud budeme pfistroj 
instalovat pfimo do kytary) nebo tla- 
citkovy (upravime-li pfistroj na nozni 
ovladani, jako to ma firma Dynacord, 
Lafayette atd.). 

Pokud jde o tranzistory, T\ muze byt 
107NU70 nebo 106NU70, T 2 107NU70 
a r 3 105NU70. Bohuzel vsak tyto 
tranzistory dost sumi, takze. narocnejsi 
zajemce si vstup osadi kfcmikovym tran- 
zistorem s malym sumem (napf. Siemens 
BC107 az 109 nebo jiz’dlouho ocekava- 
■ nymi Tesla KC507 az 509). Pak je 
ovsem treba nastavit pracovni bod 
tranzistoru (kolcktorovym odporem R\, 
aby Ic byl as'i 0,1 az 0,5 mA). 

Pfi konstrukci zesilovace plati zasada, 
ze cim vice chceme ze zvlastniho zvuku 
t^zit, tim kvalitnejsi by niel byt zesilovac 


(hlavnfi pokud jde o kmitoctovy rozsah). 
O reproduktorovych soustavAch plati 
totAz, nevyhodnA jsou. zde v5ak tlakovA 
reproduktory. Proc, to si fekneme poz- 
deji. Reproduktory Tesla nejsou bohu¬ 
zel pfilis kvalitni aovlastnostech, jako je 
povoleny vykon 30 W pfi kmitoctoverri 
rozsahu 25 az 20 000 Hz a prumeru^ 
asi 33 cm, se nam jeste dlouho bude 
jenom zdat. 

- JeJtS je tfeba se zminit .0 jednb ne- 
ctnosti pfistroje, totiz o zesilovAni 
mikrofonidnosti snimacu. Hluk ze sni- 
maSU se totiz nezesili tak, aby dosio 
k omezeni a tim k jeho zeslabeni - 
proto je jeho hladina vzhledem k sig- 
nalu vyssi nez normAlne. Tim vznikA 
akustickA zpetna vazba, kterA na rozdil 
od zpStnA Vazby pfes struny (kterA je 
dokonce v nekterych -pfipadech zAdouci 
a fada kytaristu ji vytvafi - zajimavA 
efekty) ma vysoky pisklavy nepfijemny 
zvuk. Podle mych zkusenosti se da od- 
stranit tim, ze nepouzijenie dakovA 
reproduktory, kterA zvetsuji nAchylnost 
k teto vazbe. DAle tim, ze snimace 
mekce ulozime a odpruzime a jejich 
vinuti fixujeme , impregnaci parafin’em 
'nebo Epoxy 1200. .Moznost vazby se 
take zmerisuje se zvetsovanim odstupu 
od zdroje zvuku. Opet je tfeba po- 
dotknout, ze tyto nectnosti se u snimacu 
zapadnich vyrobcu vyskytuji v mnohem 
mensi mife nez u vyrobku nasich. 

K napajenf pfistroje .pouzivam ctyri 
tuzkovA AlAnky (6 V), ktere vydrzi az 
pul roku. 

Rozpiska soucastek 

Odpory * 

Ri 12 kQ, R h 3,3 kQ, 

R, 47 kO, L R t 39 kQ, 

R t 1,2 kQ, R, 22 kQ, 

R 4 560 Q, R, 39 kQ * 

(v§echny odpory' jsou miniaturni).' 

Kondenzdtory i 

Ci 5 jlF, elektrolyticky, C 4 5 p.F, elektrolyticky, * 
Ct 50 nFj elektrolyticky, C& 600 pF, *sikatrop nebo 
^ keramicky, t 

Ci 10 jxF, elektrolyticky, C« 47 nF svitkovy, zaliso- 
- . vany. 

Potenciometry 

Px 25 kQ logaritmicky se spinafiem, 

J Pi 100 kQ line&mi. 

, Potenciometry be2ne, miniaturni. 

Tranzistory , diody 

Ti 106 a i 107NU70 (BC107 a t 109, KC507 a t 509), 
Ti 107NU70, 
r 3 105NU70, 

D GA203. 

VSechen material (podle druhu) stoji mene nei 
150,— Kcs. 
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Obr. I. J^apojeni tranzisloroveho 
..boosters‘ 
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Obr.-2. Destilka s plosnymi spoji 
B 43, cena 9 Kds 
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Ing. Jin Kratky 


Protole redakce dostava mnoholadosti o posudky na jakost ruznych vlolek do pfenosek 
a duleiilost jejich jednotlivych vlastnosti, rozhodli jsme se poladat nose spolupracovniky o popis 
nekolika nejjakostnejHch prenoskovych vlolek. Popis je zpracovdn .ve forme testu — vsechny 
podstatne a rozhodujici vlastnosti byly ■zmereny. a sestavenydo tabulek, kiere umolnuji siiadne 
srovnani a ddvaii soucasne molnost posoiidit i iakostjinych vlolek srovndnim s temito ipickovymi 
vyrobky. ■ ' ' ‘ 

Vyrobce Shure ( USA), jehol ipilkova vlolk'a VI5 II je jednou z testovanych, vyrabi celou 
fadu prenoskovych vlolek , mikrofonu atd. Vyrobce Elac (NSR) patri mezi nejzndmejli evropske ' 
firmy a n posledni dobe pfekvapil novbu slereofonniprenoskovou vlolkou typu STS444. V testu 
se tedy budeme zabyvat srovndnim-vlolek Shure VI5 (obr. 1) a Elac STS444 12 (obr. 2) 
a STS-444 E. ' 


Krltdria hodnoceni a mefeni 

Behem posledni - doby se v mereni 
a hodnoceni prenoskovych vlozek obje- • 
vily a jiste stale budou objevovat nova 
hlediska a pozadavky, kterd se pred ne- 
davnem zdaly neuskutecnitelne nebo 
nezajimave. Snad nejvetsi pozorriost ve- 
nuji predni vyrobci prenoskovych vlozek 
schopnosti vlozky bezpecne (tj. bez 
zkresleni nebo dokonce bez vyskoceni 
z drazky).snimat zaznam pri co nejmensi 
svisld sile na hrot. Konstrukcni vyreseni 
tohoto problemu neni jednoduche, ‘ne¬ 
bo t’ vyzaduje . zvazit mnoho hledisek, 
ktera se navzajem ovlivnuji. Zatim nej- 
lepsi reseni celeho snimaciho systdmu 
z hlediska jeho.poddajnosti a co nejvetsi 
sniraaci schopnosti naslo nekolik pred- 
nich svetovych. vyrobcu, rriezi nez patri 
obe uvedend firmy. 

Snimaci vlastnosti vlozky lze vyjadrit 
jako poddajnost snimaciho systemu. 
Poddajnost (compliance, Nadelnach-. 
.giebigheit) udavana vyrobci je ve vet- 
sine pripadu staticka. Dynamickou pod¬ 
dajnost lze merit a vyjadrit jako pod¬ 
dajnost ‘chvejky primo v definovanem 
zaznamu na mefici desce nebo na zaklade 
reciprocity vlozky. Poddajnost se obvykle 



■. 1. Prenoskovd vlolka Shure VI5II 

udava v jednotkach 10 -6 cm/dyn. Po- 
jem snimaci' schopnosti (trackabihty, 
Abtastfahigkeit) obvykle vyjadfuje, jak . 
velkou stranovou rychlost (neboli mo- 
dulaci drazky) je vlozka schopna sni- 
mat bez zkresleni pri urcitem zaznamc- 
nandm kmitoctu a pri urcite svisit: sile 
na hrot. Technicky je dulezitejsi' udaj 
o poddajnosti, z hlediska zakaznika je X 
dulezite, jakou snimaci schopnost ma - 
vlozka' pri nahravce. 

Dalsi vlastnost, ktera si zaslouzi pozor- 


Tab. 1. Zdkladni' itdaje vlozek 



ELAC STS444-12 

ELAC STS444 E 

Shure V15 II 

Princip 

magnetodynamickd 

magnetody nam i cky 

magnetodynamickd 

Snimaci hrot 

sferickd'12 p.m 

. biradidlni 6/20 jxm 

•biradialni 5/17 jim 

Material hrotu 

diamant 

• diamant 

diamant 

Typ chvijky 

ELAC D444 12 

ELAC 444 B 

VN15 E 

Vymetmd chvijka 

ano 

ano. 

ano 

Svisld stla na hrot 

0,75 ai 1,5 p 

. 0,75 a t 1,5 p 

• 0,75 a2 1,5 p 

■ e • - ' i U -V ' . 

Kmiio£tovy i rozsa}i± 2 dB 

• , lo'ai(24 000 Hz'. . 

■ .jlO ii;24.000 Hz 

.'•'•i0 a2-25 000 Hz 

Citlivost na 1 kHz ■ 

10 mV/10 cra/s ( « 

' i \ : 

t .10 mV/10 cm/s 

3,5 mV/5 cm/s' ' • 

; ^ o/-.. 

Rozdil citlivosti ‘ 

max. 1,5 dB 
\ ‘ ' • 

* max. 1,5 dB 

v , 

''' 2dB,. 

' v “ ■’ 

Pfeslech nd 1 000 Hz 

26 dB 

26 dB 

25 dB 

Preslech na 10 000 Hz 

17 dB / 

17 dB 

17 dB _ ■ 

Snimaci dhel 

15° 

15” » ^ 

. j 5 . 

Indukinost 

320 mH . ’ 

320 mH 

720 mH 

ZatHovaci odpor 

47 kQ 

47 kQ 

47 kQ 

Staticka poddajnost 

33.10‘* cm/dyn 

33.10-* cm/dyn. 

■ — 


nost, je zkresleni prenoskovych vlozek. 
Zkresleni lze v z&sade rozdelit na harmo- 
nicke a intermodulacni, Oba druhy jsou 
znadnd zivis’.d na svisld sile na hrot a na 
modulacni urovni. 

Pri subjektivnim hodnoceni se pro- 
jevuje intermodulacni .zkresleni mno- 
hem rusiveji nez zkresleni.harmonicky- 
mi kmitocty. Vznik intermodulacniho 
zkresleni odpovida podminkam, kterd se 
yyskytuji pri skutecnem provozu, proto 
je takdjeho mereni dulezitejsi nez mefe- 
ni harmonickeho zkresleni. Intermodu¬ 
lacni zkresleni se mimo jin6 zvetsuje se 
zvysujici se stranovou rychlosti a se 
zmcnsujici sc svislou silou na hrot. Sni- 



Obr. 2. Prenoskovd vtolka Elac STS444-12 
(vlozka STS444 E je tvarove shodnd) 


mat zaznam s vetsi stranovou rychlosti 
bez.velkeho intermodulacniho zkresleni 
je schopna jen vlozka s velkou poddaj¬ 
nosti. Udava se, ze 1 % intcrmodulac- 
niho zkresleni je slysitelne v reprodukci. 

Novym zpusobem hodnoceni prenos-’ 
kovych -vlozek je snimani kriiitu obdel- 
nikoveho prubehu z mefici desky. Tato 
zkouska informativne ukaze, j ak je vlozka 
schopna snimat kmitoctovy prubeh. Dfi- 
•lezitejsi je vsak zhodnoceni tvaru snima- 
n6h0 signalu z hlediska zakmitu, kter6 
odhali rezonance vlozky a jejich za- 
tlumeni. Krome techto hledisek jsou 
vlozky posuzovany podle dosud obvyk- 
lych a znamych mereni (kmitoctovy 
prubeh, preslech, citlivost, rozdil citli- 
vosti).’ 

Zdverem je treba zduraznit, ze vsech¬ 
ny vlozky nejvyssi jakostni tridy je treba 
merit na velmi dokonaUm mericim gra- 
mofonu, ktery ma vhodn6 prenoskovd 
ramcnko. Prenoskovd ramdnkO must 
mit asi desetkrat vetsi poddajnost, nez 
jakou lze predpokladat u merend vlozky. 
Hmota pfenoskovdho ramdnka musi byt 
.maid, aby nemela zpetny vliv na mdre- 
'nou .vlozku (predevsim pri mereni dyna- 
mickdt ppddajndsti)'. Prenoskovd ramdn- 
'ko must ■umqznit'praci. s jakostni vloz- 
kou pri svisld sile na hrot kolem 0,2 p pri 
bezne nahrdvce. Jen mefeni na takovdm 
.ramdnku, kterd ma rezonance mimo 
uvazovany prubeh, ddva objektivni vy- 
sledky. Prenoskovd vlozky nelze tedy 
merit zcela univerzalne, nebot’ zdvery by 
pak byly nespravnd; .napr. hodnoceni 
zkresleni prenoskovych vlozek nejvysSi 
jakostni tridy (magnetodynamickd) v ra¬ 
mdnku, kterd staci pro vlozky krystalo- 

I^UIE5451 



ELAC STS 444 12 





ELAC STS 444 E . 




Obr. 3. Kmitoitove charakteristiky a preslechy 
mefenych vlo£ek 


v6, 'vede k nespr&vndmu zaveru, £e 
magnetodynamickd maji vetsi zkresleni 
nez krystalovd. 

MePeni 

Technicke udaje, kterc uvadi vyrobce, 
jsou prehledne v tab. 1. K mereni byla 
pouiita merici souprava B & K (volt- 
metrj skrinka s filtry, tretinooktavovy 
analyzator,’ zapisovai, merici desky 
QR 2008, QR 2009),- merici deska 
CBS STR 110, Shure TTR - 101 a 
Supraphon KV 9a, osciloskop D581,'dy- 
namometr Correx, pripravek k mereni 
stranov^ tuhosti.'Deska QR 2008 slouzi 
mimo jind k mereni strariov6 i hloubkovc 
dynamickd poddajnosti. Obsahuje za- 
znam signalu 100 Hz o spickove ampli¬ 
tude 10, 20, 30, 40, 50 pm. Deska 
QR 2009 slouzi k mereni kmitoctov^ 
charakteristiky a preslechu v pasmu 20 
a2 20 000 Hz. Merici deska STR 110 ma 
na strane A signal obdelnikovdho pru- 
b£hu 1 000 Hz, stranovy a hloubkovy 
zAznam o rychlosti 5 cm/s a kanaly jed- 
notlive o stranovd rychlosti 3,54 cm/s. 
Zkusebni deska Shure TTR 101 slouzi 
k'overeni snimaci schopnosti prenoskove 
vlozky primo v nahr&vce, Obsahuje 
zaznam rnznych hudebnich nastroju se 
vzrustajici stranovou rychlosti (orche- 
strdlni zvonky rychlosti 25 cm/s pri 
10 000 Hz, basovy kotel pro hOdnoceni 
snimaci schopnosti na nizkych kmitO- 
ctech, elektrickc varhany, piano, har- 
monika, harfa). Deska KV 9a slouzila 
k mereni citlivosti pri rychlosti 5 cm/s. 
Dynamometr Correx s pripravkem pro 
mereni stranove tuhosti slouzi k urceni 
statick^ poddajnosti. 

Zhodnoceni vlozek 

Nameren4 udaje jsou prehledne v tab. 
2, prubehy kmitoctovd charakteristiky 
a signalu obdHnikovdho prubehu jsou 
na obr. 3 a 4. 




Tab. 2. Zmifene tidaje 



ELAC 

STS444 12 

ELAC 

STS444 E 

SHURE 

V15 II 

Citlivost na 1 kHz 

P 4,9 mV 

p 

5,7 mV 

P 

5,9 mV 

pri rychlosti 5 cmfs 

L 4,7 mV 

L 

5,2 mV 

L 

6,6 mV ; 

Rozdil citlivosti 
na 1 kHz 

0,5 dB . 

\ 

• 0,85 dB 

>, 

1,1 dB 

. Preslech na 1 kHz 

P — 21,5 dB 

p 

— 22 dB 

p 

— 21 dB . 


L — 22,3 dB 

' 

L 

— 21 dB 

L 

— 21 dB 
/ 

Preslech na 10 kHz 

P . — 15 dB ’ 

P , 

' —16 dB 

p,. 

— 15,5 dB 

V 

L — 16,5 dB 

L 

— 16,4 dB 

L 

—17 dB 

Poddajnost 

staticka 

30,5 . 10 "• cm/dyn 

31 

10 cm/dyn 

35,5- 

10 _ ” cm/dyn 

dynamicki 

28,5 . 10" 6 cm/dyn 

’ 29 

10 cm/dyn 

33 

. 10 * 6 cm/dyn 


Kmitoctova charakteristika testova- 
nych vlozek je v uvidenj'ch tolerancich 
± 2 dB. Vlozky Elac maji mime pfe- 
vyseni v oblasti 15 kHz. Vlozka Shure 
V15II, snad jako jedina magnetody- 
namicka vlozka, toto prevyseni nema. 
Sluchovy vjem tohoto pPevyseni je ne- 
zjistitelny. Prevyseni v t6to kmitoctov6 
oblasti je urceno konstrukci hrotu a 
chvejky. Citlivost pri 1 kHz, 5 cm/s ma 
Shure lepsi, rozdil citlivosti maji vlozky 
v celdm kmitoctov6m pasmu minimalni, 
Elac o neco lepsi. Tak6 preslechy jsou 
srovnatelne; podle testu vychazi ldpe 



Obr. 4. Mereni vlozek napetim obdelnikobeho 
prubehu (shora STS444-12, STS444 E, 
Shure VI5 II) 


vlozky Elac. Z hlediska poddajnosti 
vsak vlozky Elac nedosahuji vlastnosti 
vlozky V15 II. Vlozka Shure je lepsi na 
nizkych kmitoctech; sledovala drazku 
nahravky basovdho kotle s nejvyssi lirov- 
ni, i kdyz ne zcela ciste. Vlozky Elac 
prave tuto nahravku pri stejn£ svisl£ sile 
na hrot nestacily sledovat a' vyskocily 
z drazky. Vlozky Elac jsou na nizkych 
kmitoctech srovnateln^, na vysokych je 
lepsi STS444 E, protoze dojem pri pre- 
hravani orchestrilnich zvonku z desky 
Shure byl mnohem cistsi a zretelnejsi 
(zvlastc pri nejvyssi'urovni modulace). 
Lepsi snimaci schopnost na vysokych 
kmitoctech Ize vysvedit vlivem eliptic- 
k6ho hrotu. Obecne se d& ocekavat, ze 
pri extr^mni modulaci bude V15 II 
piece jen Rpe sledovat nabravku- Nor- 
m/ilne modulovane desky (vyroben6 
u nas) vlozky bezvadne pfehrivaly pri 
svisH sile 0,25 p (Shure) az 0,3 p (Elac) 

samozrejme v kvalitnim prenoskovdm 
ramdnku. 

Intermodulacni zkresleni je u obou 
vlozek velmi maid a jeho velikost je pod 
hodnotou, ktera je sluchem slysitelna 
(obr. 5). 

Poslechove lze testovane vlozky hod- 
notit jako srovnatelnd. Umoznuji pri- 
jemny, vyrovnany poslech s plnymi 
hloubkami a zfetclnymi a zcela cistymi 
vyskami s vybomym prostorovym do- 
jmem. Snad jen reprodukce hloubek 
u vlozek Elac je o neco horsi a u STS444 
12 je. reprodukce vysek mdne zretelna. 

Z&ver: testovane vlozky lze hodnodt 
jako srovnatelnd s vyjimkou poddajnosti. 
Predstavuji dokonald vyrobky, kterd za- 
jisti nejkvalitriejSi snimani a pri pouziti 
kvalitnich casti reprodukcniho retezce 
se stava poslech dobrd hudby opravdu 
• pozitkem. 
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Obr. 5. Iniermodulalrd zkresleni vlozky Elac 
^ STS444 v zavislosti na modulaini urovni pH 
ruzne. svisle sile na hrot (0 dB odpovida . 
8 cmjs) 


































I kdyi dnes mame nekolik vyrobcu plohiych spoji na zakazku, pfece je nekdy Ifeba zhotovit 
desku s plosnymi spoji amaterskymi prostfedky dotna. V clankuje proto popsan rychly zpisob 
zhotoveni desky splosnymi spoji pH pouziti systemu jednotnych spoji. 


Obvykle mame k dispozici schema 
a ukolem je zkonstruovat desku s plosny- 
nii spoji, ktera md mit urcitd rozmery, 
dane rozmery skrinky. Jednodussi vsak 
je, nechame-li vyber nebo zhotoveni 
skrinky az po vyrobe desky s plosnymi 
spoji. 

Abychom mohli desku licelne navr- 
hnout, je tfeba si ji nakreslit, nejldpe 
na milimetrovy papir. Musime vsak 
pocitat s tim, ze nektery milimetrovy 
papir je nepfesny a proto si jej nejprve 
zkoritrolujeme napf. posuvnym merit- 


Obr. 1 

kem (i na milimetrovem papire je vhod- 
ne a nekdy i rychlejsi pouzivat pro vetii 
roztece presne meritko). 

Pri navrhu je vyhodnc dodrzovat 
pro vsechny otvory roztec zakladni site 
2,5 mm nebo jeji nasobky, protoze pro 
tuto. sif jsou konstruovany soucastky 
urccne pro plosne spoje. U subminiatur- 
nich soucastek byva roztec polov'cni 
(1,25 mm). Bylo by tedy nejvyhodnejsi 
sehnat papir s touto rozteci, coz se vsak 
asi vzdycky nepovede. 

Pro techniku plosnych spoju budeme 
pouzivat tzv. modulove otvory o 0 1,3 

0,1 mm. Jsme-li dostatecne presni, 
volime radeji zapornou toleranci. V 
amatdrskd praxi je moznd pouzit i otvo¬ 
ry o 0 1,1 mm pro vodice, i kdyz k upevr 
neni soucastek je vhodnejsi 0 1,3 mm 
(za predpokladu, ze otvory budeme vr- 
tat, nikoli razit). 

Nejprve zvolime zakladni koncepci 
(rozmisteni velkych soucastek) pri re- 
spektovani elektrickych i mechanickych 
pozadavku na zarizeni. Mame-li jiz 
soucastky pohromade, je nejlepsi roz- 
mistit je primo na papir, abychom videli 
take prostorovd usporadani. 

U papiru nechame dostatecne velkd 
okraje, abychom ndvrh mohli prilozit 
na uriznutou desku, okraje zahnout 
a pouzit ndertek primo pri vyrobe desky 
s plosnymi spoji. Tim odpadne orysova- 
ni rozteci. 




Po rozestaveni soucastek na papir kre- 
slime tuzkou jejich obrysy a dbame, aby 
vyvody byly umisteny v zakladni siti 
(2,5 mm). Je treba si uvedomit, ze kres- 
lime obrazec plosnych spoju tak, jak 
bude vypadat pri pohledu ze strany f6- 
lie a ze tedy soucastky budou upevneny 
z druhd strany. 

Soucastky (zejm6na odpory a konden- 
zatory) orientujeme pokud mozno jen 
ve dvotr vzajemne kolmych osach. Jed- 
notlive pajeci body propojujeme podle 
schdmatu co nejkratsi cestou a soucasne 
dbame, aby rozmisteni vyhovovalo po 
elektrickd strance. Choulostive spoje 
nebo spoje s vetsim napetim navrhuje- 
me co nejkratsi, zemnici plochy rozsi- 
rujeme, popripade jimi stinime jind 
spoje. 

Abychom meli alespon nejakou smer- 
nici, budeme pri kresleni dodrzovat ne- 
ktera doporuceni Tesly Prelouc (pokud 
nam to konstrukce dovoli). 

Plocha pro bezny pajeci bod je na 
obr. 1. Pro pripojeni konce dratovdho 
vyvodu bez otvoru (na plochu folie) je 
prumer pajeciho bodu 5 mm. Pocita- 
me s tim, ze vodic bude castecne take 
mechanicky namahan. 



Obr. 3. . 

Roztece otvoru s pajecimi body pro 
soucastky s dratovymi vyvody, popri- 
pade pro propojeni se sousednim otvo- 
rem jsou na obr. 2. 

Dva pajeci body, kterd nemaji byt 
navzajem vodive spojeny, mohou vedle 
sebe lezet na nejmensi rozteci 5 mm 
(obr. 3). 

Sousedici izolovan^ pajeci body s jed- 
nim spojem mezi nimi muzeme udelat 
podle obr. 4, pficemz se snazime dodrzet 
mezeru'1,25 mm mezi pajecimi body, 
a to i kdyz .tarn prochazi vice vodicu. 

Mezeru mezi dvema pajecimi body 
je mozne zvetsit zpusobem podle obr. 5. 

Pfi pouziti objimek pro tranzistory 
se usporada skupina otvoru podle obr. 6. 

• Okrajovd spoje- vedeme minimalne 
1,25 mm od obrysovd hrany desky. Pfi 
vedeni spoje az k hrane je nebezpeci 
mechanickeho poskozeni (odtrzeni fo¬ 
lie od zakladniho materialu). Vodice 
odbocujeme pod uhlem 90° .(obr. 7). 

U odporu, kondenzatoru a zvlaste 
polovodicu musime dbat na dostatec- 
nou delku vyvodu vzhledem k nebez¬ 
peci poskozeni soucastky teplem pfi 
pajeni, Minimalni vzdalenost ohybu 
vyvodu od soucastky je 2,5 mm (pokud 
je to z tepelnych a mechanickych duvo- 
du mozn^) - obr. 8. 

Vyzbrojeni alespon temito zdkladni- 
mi smernicemi, vytvofime na milimetro- 
vdm. papire obrazec plosnych spoju se" 
slabe pfedkreslenym .rozmistenim sou¬ 


castek. Zakreslime takd vsechny otvory 
pro pripevneni soucastek apod. U otvo¬ 
ru oznacujeme i jejich stredy. 

Zhotoveny nivrh dukladne'prekon- 
trolujeme! Je rozhodne jednodussi cely 
navrh treba i prekreslit, nez vyrabjt 
novou desku s plosnymi spoji. 

Je-li ndvrh-v poradku, pristoupime 
k vyrobfi desky. Vyrizneme desku sta- 
novenych rozmeru (nejlepe lupenkovou 
pilkou) a pripevnime ria ni svuj^ndvrh 
tak, aby se okraj desky kryl s okrajem 
nakreslenym na ndvrhu. Pfehneme okra¬ 
je papi ru a zajistime kancelarskymi spon- 
kami. Ostrym dulcikem pak vsechny 
stredy otvoru oznacime pres sablonu 
na f61ii a nejtencim vrtackem vyvrtame 
vsechny otvory. Otvory, kterd nemaji 



souvislost s plosnymi spoji, hned vyvrtd- 
me na potfebny prumer. Soucasne vy- 
rezeme i, ostatni otvory. Vetsi otvory, 
kterd maji byt propojcny plosnymi spoji 
(pro nytky, pajeci ocka apod.), zatim 
nevrtdme - spatne by_ se nam kreslily 
spoje. 

K nakresleni obrazee na fdlii budeme 
potrebovat trubickovd pero c. 10 (ma 
-prumer trubicky 1,25 mm), trochu nit- 
robarvy (rychleschnouci), nitroredidlo, 
nulatko (kruzitko) a trojuhelnik nebo 
pravitko. Odstin barvy volime tak, 
aby byl na fdlii dobre viditelny (napf. 
modry). Barvu rozfedime, aby : byla 
fidka asi jako tus. Je moznd ji skutecne 
hodne zfedit jeste stdle dostatefine 
kryje. O tom, se nejldpe prcsvedcime, 
udelame-li rozfedenou barvou, kterou 
mame pripravenu ke kresleni, na neja- 
kdm odfezku cuprextitu nebo cuprex- 
cartu zkusebni caru a dame jej odlep- 
tat. Po dobu leptdni mame barvu v uzav- 
fen6 nadobce, aby se fedidlo neodpa- 
fovalo. 

Kdyz jsme se pfesvedcili, ze barva 
vyhovuje, tj. dobfe spousti a dostatecne 
kryje, muzeme zacit kreslit na desku, 
kterou nejdfive odmastime trichlorety- 
lenem nebo nitrofedidlem. 

Nejdfive si nulatkem nakreslime 
krouzky. Pod desku si dame nejakou 
podlozku s otvorem, aby jehla nuldtka 
mohla' zapadnout do otvoru. Je to vy- 
hodnejsi nez delat krouzky pred vrtd- 
nim. Nulatko pfed kazdym naplnenim 
fddne vycistime (napf. oskrabeme zilet- 
kou), nebof rychleschnouci barva schne 
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Obr. 6 


Pri trosce trpelivosti (a nemusi ji ani 
byt mnoho) je moznd timto postupem 
vytvofit plosne spoje, ktere se vyrovnaji 
plosnym spojum vyrobenych sitotiskem. 

-Gala- 

Literatura: 

Tesla Prelouc: Smernice pro konstrukci 
plosnych spoju. 
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Obr. 8. 



Miroslav Kery 

V radioamaterskej praxi casto potrebujeme zdroj stabilizovaneho napdtia, ktore nieje zavisle 
na premenlivom odbere prudu (napr. pre hapajanie tranzistorovych koncovjch zosilnovacov pra- 
cujucich vtriede B). Pri vdcSich zatazavacich prudochje pouiitie baterii nehospodarne. Pre to 
je vyhodne postavit si kvalitny napajac, ktory sa da poui.it pri nqjroznejsich pokusnych zapoje- 
niach s tranzistormi, alebo ho mozno vstavdt pr.iamo do hotoveho pristroja (zaberie asi tolko 
miesta, ako dueploche baterie).- 


i na pdru. Kdyz jsme zakreslili vsechriy 
krouzky - i ty vets! muzeme vyvrtat 
vets! otvory na pozadovany prumer 
a tim budeme mit desku po strance me- 
chanicke upravenu. 

Nyni naplnime trubidkovd pero c. 10 
barvou a podle pravltka budeme pro- 
pojovat jednotlivd pajeci body podle 
nakresu. Nekdy je vhodne povytahnout 
dratek z pera a pouzit jej teprve tehdy, 
kdyz barva trochu zaschne. 

Jednotliva propojeni je vsak treba 
delat timto postupem: earn kresllme asi. 
po 20 mm tak, ze se vzdy vratime, takze 
techto 20 mm projedeme vlastne trikrat 
(tarn, zp 6 t, tarn). Tato ddlka je zavisla na 
hustote barvy a pohybuje se .v rozmezl 
20 az 40 mm. Barva totiz pfi oprave 
cary nesmi zaschnout, jinak se trha a ca- 
■ ra je nevzhlednd. Pokud se prvnl spoje 
nepovedou, mic se nestalo; hadrikem 
namocenym v nitrofedidle spoje „sma- 
zeme“ a udelame bezel. . 

Nakonec jeste vybarvlme kolecka, 
popripade plosky, ktere jsme si jen orp- 
movali. Sablonkou muzeme zhotovit 
takd napis. Pfi pferuseni prace nebo po 
jejim skonceni muslme pdro fadne vy- 
cistit a proplachnout nitroredidJem, 
aby v nem nezatvrdla barva. 

Po fadndm zkontrolovani muzeme 
zacit leptat. Leptame v roztoku chlori- 
tdu zelezitdho a' vody. Hustota tohoto 
roztoku pfi amatdrskd praci neni kri- 
tickd. Vhodnou nadobkou je novodu- 
rova miska, kterou dostaneme koupit 
v potfebnd velikosti v prodejnach Foto- 
-klno . 1 Leptani se znacne zrychll, bude- 
me-li roztok michat. 

Po odleptani setfeme nitrofedidlem 
barvu ze spoju a spoje natfeme rozto- 
kem kalafuny v lihu. 
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■ ' Obr. 7 


Technicke vlastnosti 

Vystupne stabilizovane napatie U s : 9 V. ' . / 
, £atazovaci prud I s : 0 az 130 mA. 

Pripusina zmeiia sietoveho napdtia:-+20 %, 
— 15 %■ 

Cinilet stabilizdeie: K s t =— 500. 

Vystupny odpor: 0,7 D. 

Amplituda zvlnenia: 3 mV. 

Rozmery: 113 X 75 x 34 mm. 

Vdha: 360 g. 

Popis zapojenia 

Poplsand zariadenie (obr. 1) je v pod- 
state degenerativny seriovy stabilizdtor 
s regulacnym clenom ( 7j, T s ). porov- 
navaclm clenom {ZD l, Rs, Ra, Rr) a zo- 
silnovacom odchylky (T 4 ). Tranzistor 
Ti pracuje ako ndsobic kapacity vo 
filtri usmernovaca. Usmeriiovac tvoria 
styri kreinlkove diody (£) l az Z) 4 ) 
v mostkovom zapojeni. Usmernend 
a vyfiltrovane napatie sa z emitora Tt 
privadza na kolektor regulacneho tran- 
zistoru Ti, z.apojeneho ako emitorovy 
sledovac. Pretoze tranzistor 7 ' 2 v takom- 
_to zapojeni ma maid prudove zosilnenie, 
je k nemu paralelne pripojeny este jeden 
prisposobovacl tranzistor (T 3 ). Takto 
zapojeny kaskodovy zosilnovac ma pru- 
dovy zosilnovac! ciniter jS priblizne rov- 
ny sucinu zosilnovaclch cinitefov oboch 
tranzistorov: pi d= fiipti- Odpor R\ udrzu- 
je staly prud bdze T 2 a zabranuje tak 
uzavretiu tranzistora pri zmensenl za- 
t’aze alebo zvysenl teploty. Na emitore 
Ti je uz plnd yystupnd napatie' U s . 
Dioda ZD 1 je zdrojom refereneneho na- 
patia. Casf vystupndho napatia urcend 
delicom Re, R 7 je porovnavana s refe- 
renenym napatlm na Zenerovej diode. 
Rozdiel'tychto napatl je zosilnovany' 



tranzistorom T\ v zapojeni so spoloc- # 
nym emitorom a v odpovedajucej pola- 
rite je privadzany na regulacny clen. 
Ak napr. napatie Us na vystupe vzrastie, 
pretoze sa zvacsl Uvst (Uv st vzrastie napr. 
pri kollsanl siefovdho napatia alebo pri 
zmenseni prudu do zat’aze), zvacsi sa 
odpovedajucou mierou aj jeho cast 
odoberana z. delica. Tym sa zvacsi za- 
porny potencial bdze tranzistora Ti 
(vzhfadom k povodnemu stavu) a tran¬ 
zistor Ti sa otvara. Tym sa zacne uza- 
vieraf regulacny tranzistor Ti a zvacsuje 
sa jeho vmitorny odpor. Obytok napa¬ 
tia na prechode kolcktor-emitor regu- 
lacneho tranzistora sa zvacsuje a kom- 
penzuje tak vzrast vstupneho napatia 
Uvst. Napatie U s na vystupe sa pritom. 
podstatne nemeni. Stabilizacia pracuje 
aj opacne. K napajeniu kolektorovdho 
obvodu Ti sluzi pomoeny, zdroj na¬ 
patia s diddou Do, elektrolytickym kon- 
denzatorom C 5 a Zenerovou diodou 
ZDi, ktord napatie stabilizuje. Stabili- 
zovane napatie sa z pomocneho zdroj a 
privadza na kolektor Ti odporom Rs. 
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Obr. 1. Schema 
Zapojenia stabi- 
lizatora 





Tab. I. 



Obr. 2. Negativ plosnych spojov (B44-16,50 Kcs) a rozmieslneniestuHastok stabilizatora 


Kondenzator C 3 zabranuje vzniku para- 
zitnych oscilacii. 

Konstrukcia 

I 

Nepopisujem tu podrobne kompletnu 
mechanicku koncepciu/ stabilizatora, 
lebo tu si iste kazdy prisposobi pre vlast- 
nu potrebu. Uvadzam len obrazec plos¬ 
nych spojov s rozmiestnenim suciastok 
(obr. 2). Rozmery stabilizatora su pr'ak- 
ticky urcene vefkosfou siet’ov£ho trans- 
formatora. Mozno pouzif akykolvek 
transformator s prierezom jadra mini- - 
malne 1,5 cm 2 . Sam som pouzil trans¬ 
formator o prierezu jadra 1,8 cm 2 
(plechy M42). Odaje transformatora su 
v taburke 1. Pretoze ccla konstrukcia je 
pomerne stesnena, je dobre na elektro- • 
lyticke kondenzatory navliect’ buzirku 
z PVC. Tranzistory 7"i a T 2 su zasunut 6 
do chladica z hlinikoveho plechu 
o hrubke 7 mm. Chladic je k zakladnej 
dosticke pripevneny tromi distancnymi 
stfpikmi, Cela konstrukcia je'dostatocne 
jasna z fotografie. Pripevnovacie skrutky 
vsetkych diod su skratcne na 4 mm. 
Vyvody tranzistorov su skratenA na 
14 mm, preto treba opatrne spajkovat’! 
Vyh'odnejsie je pouzil 1 pre tranzistory 
miniaturne objimky. Tranzistory 7(3 
a T 4 nesmu prijimat’ teplo z chladicaj 
preto je v chladici pre ne vacsi otvor a je 
na nich navlecend buzirka. 

Uvadzanie do chodu a pouzitd suciastky 

Uvadzanie do chodu ufahcia udaje 
napati uvedene v scheme, ktore zodpo-- 
vedaju vystupnemu napatiu U s = 9 V 
pri zat’azovacom odpore 72 G .(zat’a¬ 
zovaci prud 125 mA). Odaje v zatvor- 
kach boli namerane pri odpojenej za- 
fazi. Postupujeme takto: najskor osa-, 
dime dosticku vsetkymi suciastkami, 
okrem tranzistorov. Transformator pri¬ 
pojime na sief a zmeriame stejnosmcrne 
napatie na GY (28 »V). Zmeriame aj 
napatie na C 5 . Namerana hodnota must 
zodpovedat’ Zenerovmu napatiu pouzi- 
tej Zenerovej diody <T> 2 . Pre 3NZ70 
je toto napatie 7 az 8 V. Miesto typu 
3NZ70 mozno pouzit’ ktorykoIVek iny 
typ z rady 1 az 8NZ70. Lepsie su vsak 
diddy s mensim Zenerovym napatim, 
lebo ich teplotny cinitcF je mensi (pre 
1NZ70 dokonca zaporny). Sucasne vsak 
treba upravit’ • aj striedave napatie na 
vinuti La a vhodne dimenzovaf elektro- 
lyt C 5 a diodu £> 5 . Do obvodu zaradime 


potom aj odpor 7?o'(v scheme je vyzna- 
ceny ciarkovane) a nastavime nim prud 
Zenerovou diodou <'732 na 25 az 30 mA. 
Odpor Ro potom zmeriame a nahradime 
ho pevnym odporom najblizsej hodnoty 
, z rady E 12 . 

Ak usmernovac a pomocny zdroj pra- 
cuju normalne, osadime tranzistor Ti. 
Medzi jeho emitor a kladny pol zdroja 
pripojime zafazovaci odpor 95 Q a 
zmeriame prud pretekajuci tymto od¬ 
porom. Musi byt’ 130 mA. Ak sa riame- 
rany prud list o viac ako ±30 mA, treba 



Obr. 3. Zavislo'st vystupneho napdtia na za¬ 
tazovacom pride 

0 


upravit’ pracovny- bod Ti. Odpory Ry 
a /?2 nahradime potenciometrom 15 kf2- 
(bezec pripojime na spoj baze a C 2 ) a 
nastavime pracovny bod tak, aby prud 
cez zat’azovaci odpor bol 130 mA., Po-. 
tom zmeriame'ciastkov 6 odpory poten- 
-ciometra a nahradime ich pevnymi od- 
pormi. Kazdy tranzistor typu GC500 
az GC502 by mal s odpormi uvedenymi 
v scheme pracovat’ spravne na; prvc za- 
pojenie. Ak tomu tak.nie, ma pravde- 
podobne abnormalne maly odpor pre- 
chodu kolektor -.emitor. Ak stabilizator 
nebudeme zat’azovat’ vacsim prudom ako 
100 mA, mozno miesto Ti GC500 po¬ 
uzit’ akykolvek tranzistor p-n-p s kolek- 
torovou stratou 125 mW. Vyberieme 
vsak tranzistor s co najvacsim zosilno- 
vacim ciniteFom {i. - . 

Kecf aj filter pracuje sprdvne, odpo- 
jime zat’azovaci odpor a osadime tran¬ 
zistory Tz, T z a Tn. Na vystupne svorky 
pripojime voltmeter a transformator za- 
pdjime na sief. Vystupne napatie sa must 
dat’ regulovat’ odporom R§ v rozmedzi 
asi 7,8 az 10,6 V. Napatie nastavime'na 
pozadovanu hodnotu a trimer zaistime , 
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(napr. zaliatim voskom) prod pootoce- 
niu. Miesto tranzistorov Tz a T 4 
GC518' mozno pouzif akdkofvek tran¬ 
zistory p-n-p z rady GC500 az 519, £i 
0C70 az 77. V takom pripade vsak 
odpory Rz a Ri nahradime trimrami 
a nastavime prud.-kolektoru T 4 na 
1,5 mA a prud baze na 1 az 2 mA. 
Odpor R 4 ma vliv aj na skratovy prud 
na vystupe. V popisanom zapojeni je 
skratovy prud maximalne 270. mA, co 
tranzistory 7“i i Tz znesu bez poskode- 
nia. Vystup stabilizatora preto sta£i 
chranit’ tavnou poistkou 0,13 A. O sprav- 
nej cinnosti sa presvedcime pripojenim 
zat’azovacieho odporu 72 (pri (J s = 
= 9 V tento’ odpor zodpoveda zat’azo- 
vaciemu prudu 125 mA). Vystupnd na¬ 
patie 'pritom musi ostat’ bez zmeny. 
Vlastnosti stabilizdtora su zrejm£ z cha- 
rakteristik (obr'.' 3).-'Popisany stabiliza¬ 
tor nie. je citliv.y .na. kolisanie^napatia 
v sicti jani na pYemenlivy odber prudu. 
Vysokoti stabilitou a dokonalou .filtra— 
ciou vystuprikho napatia- vyhovuje aj 
pre nejnarocnejsie poziadavky 1 (ako. 
napr. napajanie'kvalitneho tranzistoro- 
, vAho .generatora so sirokopasmovym 
zosilnovacom). 

Najcastejsie zavady . 

f 

Pocas -prevadzky stabilizatora alebo’ 
pri uvadzam do chodu sa’ mozu vy- 
skytnuf tieto zavady: 

1. Po pripojeni zat’aze napatie" U s klesne 
a opat’ pomaly stupa a naopak, po 
odpojcni', zat’aze stupne a pomaly 
klesa: nespravnc nastaveny pracovny 
bod 7”i. Treba zmensit’ odpor Ri. 

■ 2 . Napatie na vystupe i pri odpojenej 
zat’azi je mensie ako 7 V: nefuriguje 
pomocny zdroj.-Chyba moze byt’ len 
-v suciastkach /Jo, Cs,. ZDz, alebo je 
preruseny odpor Rz-, pripadne Ri. 

3. Vystupnd napatie i pri odpojenej- za- 

t’azi kolise: riepractije T 4 - Vadny 
bude tranzistor alebo 'ZD\, Rz, Re, - 
Ri. \ ' v . ■- 

4. Napatie na, vystupe je vaisie ako > 
14 V: vadny Tz. 

5. Na vystupe nie je ziadne napatie: 
v takom pripade m 6 ze byf viac pri- 
cin; vadny tranzistor T-i, zabloko- 
vany Ti - treba zmensif Ri, vadny 

- tranzistor Tz, na vystupe je skrat. 

■ z*' r . Suciastky / - 
Tranzistory a diody , ’ 

T,r GC500 T . 

fj-GCSOO , , 

.r, - GC518 ■ .. 

T, - GC518 ... 

D„ D„ D„ D„ D , - 32NP75 

ZD„ ZD, - 3NZ70 

Odpory (0,05 W) - " - 

R, - 18 £2 R, - 680 Q : . , 

R, - 10 kQ i?, -470 Q : (trimer pre ploiing 

R, - 2,7’kQ . ' spoje) / 

Rt - 6,8 kQ R, - 1,2 kQ . 

Kondenzatory ' - x 

- Cf- TE 986 50M/35 V , . 

C, - TE 986 20M/35 V - 

C, - TC 281 10k (0 7 X15 mm) 

C 4 - TE 984 50M/15 V - ' 

C, - TE 984 50M/15 V 
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[1] Karpov, V. I.: PolovodiSovd stabili- 
. zatory napeti. SNTL: Praha 1965. 

[2] Cermak, J. a Navratil; Jf.: Tranzisto- 

, rova technika. SNTL: Prana’. 1967.- 




Bohuslav Slovak 


' Popisovany mefic rezonance je velmi- dobrym pomocnikem vfech zajemcu o televizni techniku. 
Ma nektere vlastnosti, kterejsem u dosud publikovanych mefiiii rezonance nenasel. Jde o be£ne 
zapojenigrid-dip oscilaloru,jehoZ signal je mo'dulovan kmitoctem 400 Hz az 7 kHz Z multi- 
oibrdtoru (palsy pravouhleho prubehu). Rozsah je 27'MHz a£ 230 MHz, pfekryvajicise V peli 
dilrich rozsazich (obr. I). ... ' 


Pfistroj lze pouzivat jako: 
absorpcni vlnomer,' 
zaznejovy vlnomer, 
grid-dip oscil&tor, 

signalni generator s modula'ci pravo- 
uhlymi pulsy pro vyrobu vodorovnych 
pruhu k opravam TV. ' 1 

Krome toho je moznf pfistroj poiizit 
jako nizko'frekvencni generator pravo- 


uhlych pulsu pro kontrolu nf fasti ze- 
silovacu. Nf signal lze ridit od 400 Hz 
do 7 kHz. 

Dale je moznf v poloze prepinace 
„Signalni generator" vyvfst vf signal 
so.uosym kabelem. , 1 

Pfistroj je vestaven do skrinky o roz- 
merech 22 x 8 X 4 cm. Rozmisteni sou- 
castek je zrejmf z obr. 2. Ke stavbe jen 


6F32 


5CM1 



Obr. 1. Zapojerd.mificc rezo 
nance a pfidaunych obvodu 



. Obr. 2. 
Vnitfni uspofddini 
pfistroje 


nekolik poznamek. Pri zapojovani ladi- 
ciho kondenzatoru musime zapojit zivy 
konec civky a anodu oscilitoru na stator 
otocnfho kondenzatoru. V opacnem 
pripade se uplatni kapacita rotoru pro- 
chazejlciho. kostrou skrinky a dochazf 
. ke zmenseni kmitoctovfho rozsahu a ne- 
stabilite oscilatoru. Pfistroj pracuje 
s mfizkovou modulaci. Potenciometr 
25 kD pint nekolik funkci. V poloze 
„signalni generator" fidi amplitudu 
modulace a amplitudu nizkofrekvenc- 
niho signalu vyvcdcneho na zdirku. 
V poloze GDO., Z.V., A.V. fidi citli- 
vost mefidla. Pro pouziti pfistroje jako 
,,sign&lniho generatoru" je vf signal vy- 
veden smyckou, ktera je umistena v bliz- 
kosti ladiciho kondenzatoru. Pfihyba-' 
nim smycky je mozne menit amplitudu 
vf signalu. V teto poloze se nasouva na 
civku hlinikovy kryt, aby nedochazelo 
k vyzarovani vf signalu niimo vystup 
pro pripojeni souoseho kabelu. Pri po¬ 
uziti hlinikovfho krytu se posouva 
kmitoctovy rozsah asi o 6 MHz nahoru 
a proto je nutna dvoji stupnice pro kaz- 
dy rozsah. Potericiometrem 200 kfl se 
fidi kmitocet multivibratoru. Pfepinac 
funkci je petipolohovy. V prvnich trech 
poloh&ch pracuje pfistroj jako vlnomer 
a GDO. Ctvrta poloha je pro pripojeni 
mefidla pro vnejsi mereni. V patf po¬ 
loze pracuje pfistroj'jako signalni gene¬ 
rator. Uplny popis mechanicke kon- 
strukce neuvadim - ta bude zaviset pre- 
devsim na pouzitych soucastkach (cel- 
kovy Vzhled je na obr. 3, stupnice pro 
pfistroi s uvedenymi soucdstmi na 
obr. 4). 

Cltiky 


KmitoSet [MHz] 

PoCet zavitu na 

0 20 mm 

- 230 ai 154 

0,5 ' 

155 ai 105 

- 1,5 

98 ai 66 

3 

43 ai 64 

9 

27 a i 39 

' 12 


Odbocka je uprostred vinuti; drat ma 
0 1,5 mm CuAg. 

' Sit’ovy transformator ma prufez okfn- 
ka 3,5 cm, pocet zdvitu na 1 V = 13. 

Vinuti pro 220 V ma 2 860 z dratu 
o^ 0 0,15 mm CuP, pro 200 V 2 500 
z^dratu o 0 0,07 mm CuP, sekundarni 
vinuti 6,3 V ma 82 z dratu o 0 0,5 mm 
- CuP. 
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Obr'. 3. Vnejsi vzhled 
pfistroje 


Obr. 4. Stupnice pfistroje 
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Ing. MiloS Hlavka 


Az do nedavne doby se u automobilu timer oyhradne ponlival tzv. dynamobateriovy system 
zapalovani. Tento druh zapalosdni je sice velmi jednoduchy, ma v$ak uriite nevyhody, ktere 
a4 do rozvoje tranzistorove techniky nebylo mozne odstranit. . • ■ ' 


Na obr. 1 je nejjednodussi zapojeni 
dynamobateriovcho zapalovani. Proud 
z baterie B do primarniho vinuti zapa¬ 
lovaci civky je- ve vhodnem oka- 
mziku prcrusovan prerusovacem P. Pre- 
rusenim proudu v primarnim vinuti za- 
palovaci civky vznika v tomto vinuti 
vlastni indukci napefovy impuls (200 az 
400 V), ktery se transformuje do sekun- 
darniho vinuti zapalovaci civky. Trans- 
formacni pomer vinuti zapalovacich ci- 
vek se pohybuje kolem 1 : 60 az 1 : 80 
pro rozvod 12 V a kolem 1 : 100 pro 
rozvod 6 V. Z toho vyplyva, ze induko- 
vane napeti v sekundiru je az asi 20 kV. 
To staci k vytvoreni kvalitni jiskry mezi 
kontakty zapalovacich svicek. V obvodu 
vysokeho-napeti je vetsinou zapojen jen 



rozdelovac, ktery pfipojuje sekundarni 
vinuti zapalovaci civky na tu svicku, 
ktera ma prave zapalit. 

Nejdulezitejsi a take nejnamdhanejsi 
soucasti dynamobateriovb soustavy za¬ 
palovani je prerusovac. Na tuto soucast 
jsou v provozu kladeny velke pozadavky, 
ktere jsou jeste ke vsemu protichudnb. 
Prerusovac musi svymi kontakty prena- 
3et pomerne velky proud (klidovy proud 
primarnim vinutim pri sepnutych kon- 
taktech je 3 az 5 A podle druhu civky; 
pri bezicim motoru se stredni proud 
zmensuje asi na 1,5 A). Tento pozada- 
vek by mohl byt splnen pri velkb plose 
kontaktu. To ovsem odporuje poza- 
davku maid vahy pohyblivbho rambnka 
prerusovace. Toto ramdnko je namahano 
velkym zrychlenim (od vacky) a proto 
musi byt co nejlehci, aby kontakty pri 
velkych rychlostech otaceni motoru ne- 
odskakovaly. Dalsim nepriznivym vli- 
vem, ktery pusobi na kontakty, je proud, 
ktery jimi proteka, nebof ten ma z vetsi 


casti indukcni charakter - to zpusobuje 
znacne opalovani kontaktu v provozu 
a dm nejen zvetseni prechodoveho od- 
poru prerusovace, ale take zmenu pred- 
stihu u motoru. 

Vysledkem techto nepriznivych vlivu 
je nepravidelnost chodu motoru pri 
velkych rychlostech otaceni, vetsi spo- 
treba paliva, nedokonalb spalovani, 
zmenseni akcelerace, vykonu motoru 
atd. 

. Pusoberii velkych zrychleni na ra- 
menko prerusovace Ize tezko odstranit. 
Proto se snaha o vylepseni zapalovaciho 
systemu zamerila na odlehceni od vel- 
keho proudu a jeho indukcni slozky. 

Vyznamnym meznikem ve vyvoji 
zapalovani je pouziti polovodicu. 

Zapalovaci systemy s polovodici lze 
rozdelit do-dvou velkych skupin: 

1. tranzistorove zapalovaci systemy, 

2. tyristorove zapalovaci systemy. 

Tranzistorove zapalovaci systemy 

Nazev techto zapojeni je nepresny, 
nebof tranzistory jen nahrazuji v kla- 
sicke.m zapalovacim systemu preruso¬ 
vac. Kontakty prerusovace pak proteka 
jen proud potrebny k ovladani spina- 
ciho tranzistoru. Tento proud je mini- 
malne desetkrat mens! nez proud pri¬ 
marnim vinutim zapalovaci civky a 
krome toho ma ryze cinny charakter. 
Kontakty prerusovace jsou pak nama- 
hany a opotrebovdviny jen mecha- 
nicky. Jejich zivotnost je nesrovnatelne 
delsi nez u klasickcho zarizeni. Konden- 
zator prerusovace ztraci sve opodstat- 
neni a lze jej odpojit. Pri feseni tranzis- 
torovkho zapalovani narazime na urcitb 
probl^my. Hlavnim problcmem je spic- 
kov6 napeti, ktere se pri vypnuti obvodu 
indukuje v primarnim vinuti zapalovaci 
civky a dostava se tedy na tranzistor. 
Z hlediska feseni tohoto probl^mu mu- 
zeme rozdelit tranzistorove zapalovaci 
systemy na tri skupiny: 

a) zapalovaci system s jednim tran- 
zistorem a puvodni zapalovaci civkou, 

b) zapalovaci system s jednim tran- 
zistorem a specialni zapalovaci civkou, . 

c) zapalovaci system s nekolika tran-. 
zistory v serii a puvodni zapalovaci 
civkou. 


kosira 



Obr. 3. Zapalovani s jednim tranzistorem 
a ochranou 

Zapalovaci system s jednim tranzistorem a 
pimodni zapalovaci civkou 
V tomto systemu se pouziva tranzistor 
s velkym dovolenym napetim mezi ko- 
lektorem a emitorem (min. 200 V). 
Tranzistor v tomto'pripade, indukcni 
spicku napeti vydrzi. Zakladni schema 
takoveho systcmu je na obr. 2. Zapojeni 
je velmi jednoduche. - odpor Ri upravuje 
proud baze na potfebnou velikost, kon- 
denzator C i propousti vf kmity, vznika- 
jici pri vypnuti obvodu primarniho vi¬ 
nuti civky. Obvod slozeny z odporu Rs. 
R 3 a diody Di je pro funkci zapojeni 
velmi dulezity. Pri uzavreni tranzistoru 



Obr. 4. Z a P a l°vdni se tfemi tranzistory 

(rozpojehi kontaktu prerusovace P). 
vznika totiz na katode diody D\ (pru- 
tokem proudu odporem R 3 a diodou 
D\) zapornd napeti (vuci emitoru tran¬ 
zistoru). Toto napeti se privadi pres 
.odpor i ?2 na bazi tranzistoru a zpuso¬ 
buje jeho jeste dokonalejsi zavreni. To 
ma vliv jednak na zvetseni napet’oveho 
impulsu indukovandho v primarnim 
vinuti, jednak zustavd tranzistor i pri 
zvysene teplote spolehlive uzavren. 

Zapalovaci system s jednim tranzistorem a 
specialni zapatovaci civkou 
V tomto syst6mu se pouziva tranzistor 
s pomerne malym dovolenym napetim 
mezi kolektorem a emitorem (asi 60 az 
90 V). Schema zapojeni tohoto systemu 
je na obr. 3. Tranzistor by v tomto ob¬ 
vodu ovsem nevydrzel napet’ovou Spicku 
z primarniho vinuti civky. Proto je chrd- 
nen fetezcem Zenerovych diod. Soucet 
Zenerovych napeti tSchto diod musi byt 
o neco mens! nez dovolene napeti mezi 


Obr. 5. Tyrislorove 
kostra ' zapalovani 



Obr. 2. Z a P a l° V( ' l, d s' jednim tranzistorem 
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KU605 kostra 



Obr. .6. Z a palovam s tranzistorem-pro auta 
s kladnym polem baterie na koslre (12 V) 



Op5W ■ ■ 

Obr. 7. Kontrola napeti Ucb 



Obr. 9. Zlcpsene zapojerd podle obr. 6 



Obr. 10, Pajeci desticka pro zapojerd z obr. 6 


kolektorem a emitorem pouziteho tran- 
zistoru. Tim se ovsem zmensuje i napeti 
indukovane v primarnim i sekundarnim 
vinuti zapalovaci civky a jiskra na svicce 
by byla nedostatecna. Proto je treba po- 
uzit specidlni zapalovaci civku pro tran- 
zistorova zapalovani (na obr. 3 ozna- 
cena TZG) s malou indukcnosd primar- 
niho vinuti (ke zmenseni casove kon- 
stanty, ktera zmensuje jiskru pfi vel- 
kych rychlostech otaceni motoru) a 
zvetsenym pfevodovym pomerem 
(1 : 200 az : 300), aby se dosahlo 
dostatecndho napeti na sekundarnim 
vinuti. Tyto zapalovaci civky se u nas 
nevyrdbeji a amaterska vyroba se pro 
narocnost na izolaci nedoporucuje. Ne¬ 
vyhodou tohoto zapojeni vsak je, ze 
proud spinaci skrinkou a tedy i tran¬ 
zistorem j'e znacny (8 az 10 A). 

Zapalovaci system s nekolika tranzistory 
v serii a pimodni zapalovaci civkou 

Schema zapojeni je na obr. 4. Kza- 
chyceni napet’ovd spicky se vyuziva 
obvykle zapojeni tri tranzistoru v s 6 rii, 
takze na kazdy tranzistor pripada. tfe- 
tina celkov^ho napeti indukovaneho 
v primarnim vinuti zapalovaci civky. 
Odpory Ri, Re, HjaS? slouzi k nasta- 
veni potfebny r ch proudu na bdzich 
tranzistoru a odpory R 4 , R b a Re k na- 
staveni stejn^ho rozlozeni ' napeti na 
jednotlivd tranzistory. Diody D i, Dz 
a D 3 oddeluji jednotlive tranzistory 
a slouzi k zachyceni nezadoucich pulsu 
pronikajicich z elektrickd instalace mo- 
toroveho vozidla. Nevyhodou tohoto za¬ 
pojeni je'nutnost pecliv^ho vy'beru tran¬ 
zistoru a slozitd uvadeni do chodu. 
Ani zmenseni proudu prerusovacem neni 
pfilis vyrazne (proud prerusovacem je 
zde asi 0,7 A, coz predstavuje asi pe- 
tinasobne zmenseni. oproti klasickdmu 
zapojeni). 

Tyristorove zapalovaci systemy 

Tyristorove zapalovaci systemy pred- 
stavuji kvalitativne odlisnd reseni nez 
systdmy klasicke a tranzistorovd. Princip 
spociva v tom, ze napeti z baterie se 
tranzistorovym menicem (transverto- 
rem) pfemenuje na napeti vets! (300 
az 400 V). Timto napetim se. nabiji 
kondenzator, ktery se pak ve vhodny 
okamzik pomoci tyristoru vybiji pies 
primarni vinuti zapalovaci civky. Sche¬ 
ma zapojeni tohoto systdmu je na obr. 5. 
Tranzistory Ti a 7"a, transformator Tr, 
diody Di, Dz, Dsa. O^a odpory Ry, Rz, 
Rs, 7?4 tvofi menic napeti 12 V z ba¬ 
terie na asi 300 V stejnosmern^ho na¬ 
peti. Na v^stupu usmernovaciho mustku 
je zapojen (pres primarni obvod zapa¬ 
lovaci civky) kondenzator, ktery se pfi 
provozu transvertoru. nabiji na techto 
300 V. Predpokladejme nyni, ze kon- 
denzdtor Cn je nabit. Pfi rozpojeni kon- 
taktu pferusovace P se dostane kladny 
impuls na fidici elektrodu tyristoru RD 


zapojeni zapojeni diody 

tranzistoru KY7Q8 



Obr. 11. Z a P°jeni tranzistoru a diody. (a) 


(fizena dioda) a otevfe jej. V tom oka- 
mziku se kondenzator Cn zacne vybijet 
pfes primarni vinuti civky a soudasne 
se v sekundarnim vinuti indukuje vy- 
soke napeti, dane pfevodem civky. Tyri- 
stor RD vsak soucasne .zkratuje vy’stup 
transvertoru. To ovsem nevadi, nebot’ 
- oscilator menice pfestane kmitat a za¬ 
pojeni neodebird z baterie temer zddiiy 
proud. Jakmile zmizi ,,oteviraci“ impuls 
na fidici elektrode tyristoru a konden¬ 
zator Cn se uplne vybije do primarniho 
vinuti zapalovaci civky, tyristor se 
samocinne uzavfe a oscilator transver¬ 
toru opet nasadi oscilace. Kondenzator 
Cn se nabiji a pochod se opakuje. 

Vyznam ostatnich souedstek ve schd- 
matu: odpory Re, Rs, R 9 , diody D s , Dy, 
D 8 a kondenzdtor C 2 maji za ukol upravu 
fidiciho impulsii pro tyristor. Dioda D 5 
a kondenzator Ci slouzi jako filtr prod 
vnikani nezadoucich kmitd z elektrickd 
instalace vozidla. Odpor Ro a dioda Ds 
propousteji zaporny impuls proudu od 
zapalovaci civky, ktery nabiji konden- 
. zator C 2 ha opacnou polaritu v dobe, 
kdy se tyristor zavira. C 2 soucasne brani 
vicenasobnemu otevirani tyristoru be- 
hem rozepnuti kontaktu pferusovace P. 

Nevyhodou tyristoroveho zapalovani 
je jeho znacna slozitost. Velkou vyho- 
dou^je ovsem velmi mala spotreba 
energie z baterie a jednoducha moznost 
upravy jiksry. Potfebna energie k od- 
paleni jiskry je asi 30 mWs (zjisteno 
experimentalne). Pro napeti 300 V a ka- 
pacitu kondenzatoru. Cn = 1 pF je 
energie nahromadena v. kondenzatoru 
W = l l -2 Cnll 2 — 45 mWs, coz je do- 
statecna energie. Pro zvetseni jiskry 
staci bud’to zvetsit napeti transvertoru, 
nebo zvetsit kapacitu kondenzatoru. 
Zvetsovani kapacity je vSak nevyhodnf, 
nebot’ se tim zvetsuje casova konstanta 
primarniho obvodu zapalovaci civky 
(jeji velikost je RC n, kde Cn je kapacita 
kondenzatoru a R cinny odpor primar¬ 
niho vinuti zapalovaci civky). .Casova 
konstanta "nepriznivfe ovlivnuje cinnost 
zapalovani pfi velkych rychlostech ota¬ 
ceni motoru. ■ \ . 


chladic PcZ A-A 



a nosny 'dil zapalovaciho zafizeni (b) 


Porovnani jednotlivych systemu 

Porovname-li popsane zapalovaci sys¬ 
temy, zjist’ujeme, ze nejlepsi je zapalo¬ 
vani tyristorove. Muzeme rici, ze je to 
dosud vrchol, ktcreho bylo ve vyvoji 
zapalovacich 'systemu dosazeno. Sku- 
tecnym vrcholem je ovsem zapojeni, 
ktere uplne vypousli prerusovac a za¬ 
palovani je rizcno indukcnim snimacem 
umistenym u hridele motoru. Tyto 
systemy vsak jiz presahuji ramec ama- 
ttirskych moznosti a proto je nebudu 
popisovat. 

Na druh6 misto by bylo moznd po- 
stavit (pokud jde o srovnani s klasickym 
systdmem - rozhodujicl je delka a mo- 
hutnost jiskry) zapalovaci systdm s jed- 
nim tranzistorem a specialni zapalovaci 
civkou. Tento system nema pro nase 
amatory zatim vyznam, protoze^ spe¬ 
cialni zapalovaci civky pro tranzistorove 
systemy se u nas dosud nevyrabeji. 

Je tedy treba zvolit system s jednim 
tranzistorem a puvodni zapalovaci civ¬ 
kou. Toto zapojeni je velmi jednoduchd 
a v provozu dava uspokojivd vysledky 
(i kdyz pfi malych rychlostech otaceni 
motoru je jiskra o neco kratsi nez u za¬ 
palovani klasickeho). Pro obracenoit 
polaritu elektricke instalace je treba po- 
uzit tranzistor p-n-p (neni u nas k do- 
stani), inebo predradit pred 'vykonovy 
tranzistor jcste jeden pomocny s opac- 
nou polaritou. 

Tranzistorovy zapalovaci system pro 
napeti baterie 6 V a 12 V pro motorova 
vozidla s kladnym polem baterie na 
kostre 

Schema zapojeni pro. napeti baterie 
12 V je na obr. 6. Jako vykonovy spinac 
se pouziva kremikovy tranzistor KU605 
s velkym dovolenym napetim mezi ko- 
lektorein a bazi. Toto napeti must byt 
minim&lne 200 V. VetSina tranzistoru 
KU605 tomuto pozadavku vyhovuje, 
vzhledem k jejich vysokb cene se vsak 
presto vyplad tento udaj pfekontrolovat. 
Kontrola je mozna podle schematu na 
.obr, 7. Merime napeti 7/ce a proud Ic 
(napeti U ce je treba merit voltmetrem 
s malou spotrebou, napr. AVOME- 
TEM II). Z namerenych udaju nakres- 
llme graf zavislosti zaverneho napeti 
U ce na kolektorovem 'proudu Ic- ,Do- 
volene napeti, ktere muzeme na tran¬ 
zistor v provozu pripojit, je definovano 
jako napeti, jehoz vzrust o 20 % zpu- 
sobi vzrust kolektoroveho - proudu 
o 100 %. Na obr. 8 je ukazka tohoto 
grafu a zjisteni zaverndho napeti. Me- 
reny tranzistor mel toto napeti asi 
220 V. 

Popsany zapalovaci system dava na 
kontrolnim jiskhsli ph atmoslenckcm 



Obr. 12. Prototyp ^zespodu 


tlaku jiskru asi l^mm, coz zcela staci. 

Urcit£ vylepseni systemu je na obr. 9. 
Schema se od predchazejiciho list jen 
zapojenim odporu R s mezi zapalovaci 
civku a kladny pdl baterie (kostru). 
Princip zarizeni spociva v tom, it misto 
zapalovaci civky pro 12 V (s prevodo- 
vym pomerem asi 1 : 80) se pouzije 
civka pro 6 V (prevodovy pomer asi 
1 : 100). Toto zapojeni ma dve vyhody: 
ddvd o nekolik mm dels! jiskru a zapa¬ 
lovaci civka se mene . zahriva, nebot’ 
vetsi cast cinneho ' odporu primarniho 
obvodu tvori odpor R s . 

Zkousky byly uskutecneny u zapalo¬ 
vani pro vuz SKODA Spartak. Pu¬ 
vodni zapalovaci civky pro tento vuz 
maji tyto vlastnosti: 

Typ: PAL-MAGNETON 12 V, CSN 

304121-02-9215-01. 

Odpor primarniho vinuti: 3,57 D.. 

Odpor sekundarniho vinuti: 7,5 kD. 

Prevod: p — 80. 

Tato civka byla zamenena civkou 
BOSCH s temito vlastnostmi: 

Typ: TE 6/3 6 V. 

Odpor primarniho vinuti: 1,46 Q. 

Odpor sekundarniho vinuti: 3,2 kQ. 

Prevod: p = 100. 

Pro zmenseni primarniho proudu je 
zapojen odpor R s = 2 f2, min. na 10 W. 
Tento zapalovaci system dava na kon¬ 
trolnim jiskristi jiskru kolem 15 mm. 
V mechanicke konstrukci ani v elektric- 
k6m zapojeni nejsou zadnd upravy. 

Elektricke soucdsti 

Tranzistor KU605 Ize nahradit typem 
KU607, ktery ma jeste o neco vetsi do- 
volcne zavcrne napeti mezi kolektorem 
a bazi. Diodu KY708 lze zamenit kte- 
roukoli z tdto rady 10 A (KY708 az 
KY712) nebo z fady 20'A (KY715 az 
KY719). Stars! germaniove typy na 5 A 
'nebo 10 A (jiz se nevyrabeji) nejsou pro 
tranzistorove zapalovaci systemy vhod- 
nb, nebot’ maji maly odpor v propust- 
nbm smeru a tedy i. maly libytek napeti. 

Pro napeti baterie 6 V se zapalovaci 
system lisi jen civkou a odporem R\, 
ktery pak ma velikost asi 22 O na 3 W. 

Mechanicka konstrukce 

Zapojeni soucasti na pajeci desticku 
je zrejm6 z obr. 10. Desticka je ulozena 
v nosnem dilu, ktery je videt na obr. 11. 
Z, tohoto obrazku je zfejmb i celkove 
mechanicke usporadani zapalovani. Po- 
hled na prototyp je na obr. 12 (pohled 
zespodu) a na obr. 13 (pohled shora). 
Tranzistor T je umisten v chladici 
z hlinikoveho plechu. Chladic je pri- 
pevnen k nbsnemu dilu izolovane,-nebot’ 
kolektor tranzistoru je spojen s pouzd- 
rem. Lze ovsem lak6 izolovat tranzistor 



- ’ Obr. 13. Prototyp shora 
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Obr. 14. Puvodni zapojeni zapalovdn 


k rozdelovaci ' 



Obr, 15. Zapojeni po uprave 


KU605 spinaci skrihka 



Obr. 16. Z a puiovdni pro vozidla se zdpornym 
polem baterie na kostre (12 V) *' 
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Obr. 17. Klasicke zapojeni zapalovani 



Obr ., 18. Zlepsene (a dopinene) zapalovani■ 
Z obr. 16 



Obr. 19. Zapojeni soucdsti na pajeci destilce 
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Obr. 20. Zapojeni zarizeni do elektricke in- 
stalace ve vozidle 


od chladiriho. plechu tenkou slldovou 
folii. Take dioda D 1 musi byt monto- 
vana izolovane od kostry (slldou a tex- 
tilnl buzlrkou navlecenou na sroub 
diody). Ke zlepseni chlazenl je pod 
diodou umisten pasek hlinlkov&ho ple¬ 
chu, mezi nlmz a krytem je opet slidova 
folie. Na vzorku (obr. 13) je videt jeste 
provizorne pouzit 6 prlstrojovd svorky 
pro vyvody zapalovani. Na obr. 11 je jiz 
svorkovnice (tzv. „cokolada“ - vets! 

typ)- 

Zapojeni ve vozidle 

Na obr. 14 je puvodni zapojeni zapa- 
lovaclho systemu ve vozidle s kladnym 
polem baterie na kostre. Na obr. 15 je 
zapojeni s tranzistorovym systdmem, kde 
svorkovnice A BCD predstavuje vyvody 
tranzistoroydho zapalovani. Ctyfi svorky 
jsou zde proto, ze mechanicka cast je 
stejna i pro system se zapornym polem 
na kostre (terfto system potrebuje ctyri 
svorky). Pro system s kladnym pdlem 
na kostre je mozn 6 svorku D vypustit, 
nebot’ je spojena s vyvodem C. Z obou 
obrazku jsou zrejm <5 lipravy v zapojeni. 
Za zmlnku jeste stoji to, ze u tranzisto- 
rov 6 ho systemu je odpojen kondenzator 
u prerusovace, protoze zde ztracl sv 6 
opodstatrienl. 

Uvadeni do chodu je velmi jedno- 
duchG Po pcclive prohlidce podle sche- 
matu se zarizeni zapoji do instalace vo- 
zidla podle obr. 15.' Pak zapojime 
stejnosmerny voltmetr mezi kolektor a 
emitor tranzistoru (rozsah voltmetru 
alespon 15 V).. Pri zapnuti splnaciho 
kllcku a sepnutych kontaktech preruso¬ 
vace must byt toto napetl max. 0,3 V 
(je-li vetsi, zmenslme odpor Ri) ; pri 
rozpojenych kontaktech a zapnutem 
kllcku se toto napetl musl zvetsit turner 
na napetl baterie. Jsou-li tyto predpo- 
klady splneny, - zapalovani funguje a je 
moznd nastartovat motor. Pri bezlcim 
motoru nema byt pokud mozno zadny 
kabekod svlcky vytazen (nebezpeci pro 
tranzistor). 

Tranzistorovy zapalovacl system pro 
napetl baterie 12 V pro motorova vo- 
zidla se zapornym pdleni baterie na 
kostPe 

Pro^tato vozidla by bylo moznd za- 
pojit tranzistorovy system podle obr. 16, 
kde jsou i hodnoty soucasti. Problem tkvl 
v tom, ze v klasickdm zapojeni je jeden 


p 6 l|prerusovace uzemnen (obr. 17), coz 
nevyhovuje naznacenernu zapojeni. Izo- 
lovanl prerusovace by bylo velmi obtiz- 
li< 1 ; problem vyfesime predrazenlm po- 
mocneho ovladaciho tranzistoru pfed 
tranzistor vykonovy. Pomocny tran¬ 
zistor ma opacnou polaritu a umoznuje 
ponechat jeden p61 prerusovace uzem- 
neny. Schema zapojeni je na obr. 18. 
System pracuje stejne jako zapojeni na 
obr. 6 jen s tlm rozdOem, ze pferusovac 
neridi prlmo napetl ,baze vykonoveho 
spinace, ale baze budiclho tranzistoru, 
Dioda D\ a odpory R 3 , Rs a R$ vytva- 
feji zaporne napetl na bazi tranzistoru 
T% (vuci emitoru) - to slouzl k doko- 
naldmu uzavreni tranzistoru po vypnuti 
kontaktu, zvlaste pri vzrustu okolnl 
teploty. Ostatnlmi odpory se nastavujl 
potrebne klidovc proudy v zapojeni. 
Kondenzator Ci tvori zkrat pro vysokd 
kmitoctya uzemnuje vlastne spodnl 
konec sekundarnlho vinutl zapalovacl 
civky pri^vzniku jiskry na svicce. 

Elektricke soucasti 

O tranzistoru T% a diode Di plat! to- 
tez jako u predchazejiclho systdmu. 
Tranzistor 7i (GC500) je mozne za- 
menit typem GC502, ktery je lepsi (mi 
vetsi proudovy zesilovacl cinitel). 

U tohoto zapojeni lze tak<5 pouzlt za¬ 
palovacl civku pro 6 V s tlm, ze do serie 
s jejim primarnim vinutlm a prlvodem 
od skrlhky zapojime navlc odpor R s = 
= 2 Q, min. 10 W. Zapojeni ma v’tom 
pripade vyhody popsand u predchazejl- 
clho zapalovaclho systemu- 

Mechanicka konslrukce 

Zapojeni soucistl na desticce je na 
obr. 19. Na tomto obrazku je videt 
i umlstenl tranzistoru na hlinikovdm 
chladiclm plechu. Cerchovane cary 
predstavujl jednak vyvody ( ABCD), 
jednak propojenl na diodu, ktera je 
stejne jako u predchazejiclho systdmu 
umlstena na nosndm dllu. Dioda i tran¬ 
zistor T.z musl byt opet upevneny izolo¬ 
vane. Spoje nakreslend plnou i carko- 
vanou carou jsou vespod desticky. Cel- 
kovd usporadinl (az na pajecl desticku) 


je stejne jako na obr. 12 a 13. Hlavnl 
nosny dll je na obr. 11 . 

Zapojeni ve vozidle 

Na obr. 17 je zapojeni klasickeho za¬ 
palovaclho systemu ve vozidle se zapor¬ 
nym pdlem baterie na kostre. Na obr. 20 
je zapojeni s tranzistorovym zapalova- 
nim, kde svorkovnice ABCD opet pred¬ 
stavuje vyvody tranzistorovdho systdmu. 
Stejne jako u predchazejiclho systemu 
odpojime kondenzator u prerusovace. 

Uvaddni do chodu je stejne jako 
u predchazejiclho zapalovani. Zapalo- 
vaci systdm zapojime do elektricke insta¬ 
lace vozidla podle obr. 20 (po dukladne 
kontrole zapojeni podle schdmatu). 
Voltmetr mezi kolektorem a emitorem 
tranzistoru 7~2 musl pri sepnutych kon¬ 
taktech prerusovace a zapnutem splna- 
clm klicku ukazovat opet max. 0,3 V. 
Pri zapnutem kllcku ,a rozpojenych 
kontaktech prerusovace' musl se toto 
napetl zvetsit temef na napetl baterie. 
Pri splneni techto podmlnek muzeme 
nastartovat motor. 

Ulozenr zapalovacich systdmu ve vo¬ 
zidle je individuilril podle znacky vozu- 
Doporucuje se umlstit system bllzko pre- 
rusovace a zapalovacl civky a na mlste, 
kde nenl pfllis vysoka teplota a moznost 
znecistenl. 

Gele zarizeni lze doplnit pfepliiacem, 
ktery umoznuje pri pflpadnd poruse 
tranzistorovdho systemu pfepnout za- 
rizeni na puvodni (klasickou) soustavu. 
l}prava je velmi jednoducha (obr. 21 ). 
Kontakty preplnace Pi musi byt di- 
menzovany alespon na 4 A. Kondenza¬ 
tor C je puvodni kondenzator u pferu- 
sovace. Preplnac je na obrazku prepnut 
v poloze ,,puvodni system". 

Zaver 

Zapalovaci system pro kladny pol ba¬ 
terie na kostre byl. zkousen ve voze 
Skoda Felicia a bylo s mm najeto 
5 000 km bez zavad ' a bez znamky 
opotrebeni prerusovace. 

Zapalovacl systdm pro zaporny pdl 
baterie byl zkousen ve voze Skoda 
1000 MB'a bylo s nlm najeto 10 000 km 
se stejne dobrymi vysledky. 



Ing. Vaclav Zalud 

Ma-li byt navrh libovolneho obvodu r tranzislory rizenymi elektrickym polem postaven na 
solidnim zdklade, .je tfeba znat jejich zdkladni vlaslnosti. Tento clanek uvadi nektere merici 
melody, vhodne ke stanoveni stejnosmernych, nizkofrekvencnich a vysokofrekvencnich vlaslnosti~ 
tranzistord FET, urcenych pro linearni aplikace. Melody byly zvoleny tak, aby byly pokud mozno 
pfesne a soucasne v amaterskych podminkach snadno realizovatelne. 



Obr. 2l. Oprava zapojeni s prepinacem 
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Snlmam stejnosmernych charakteristik 

Ve vetsine beznych pouzitl muzeme 
predpokladat, ze. tranzistor rlzeny elek¬ 
trickym polem, pracujlcl v nejcastejslm 
zapojeni se spolecnou elektrodou S, 
ma pro stejnosmeme signaly temer ne- 
konecne velky vstupnl odpor (radu 10 9 
az 10 15 D). Jeho zakladnl stejnosmeme 
vlastnosti lze tedy urcit - podobne jako 
u elektronek - jedinou soustavou stejno¬ 
smernych charakteristik, a to vystupnlch 
podle obr.. la, nebo prevodnich podle 
obr. lb (charakteristiky podle obr. 1 
odpovldajl tranzistoru MOS s vodivym 
kanalem typu n [ 1 ]). 


Charakteristiky lze snlmat v zapojeni 
podle obr. 2. Stejnosrncrnd napetl Ug 
elektrody G, jiz neproteka stejnosmerny 
proud, se reguluje potenciometry Ri 
a Rz a mefi stejnosmernym elektronic- 
kym voltmetrem EVi. Pokud' nemame 
elektronicky voltmetr k dispozici, je 
mozn 6 merit napetl Ur. napr. beznym 
volmctrem s deprezskym meridiem; 
v tomto pflpade je vsak tfeba (vzhledem 
k relativne malemu vstupnlmu odporu 
voltmetru) zmensit potenciometry R\, 
Rz i odpor R?, na hodnotu radu jednotek 
nebo nejvyse .desltek kiloolimu. Napetl 
Un elektrody D se fldl potenciometry 
/? 4 , R 5 a mefi voltmetrem EV 3 (opet 




nejlcpc elektronickym), • proud teto Obr. 1. Souslavy 
elektrody sc men stejnosmernym mili- stejnosmemych cha- 
amp^.rinetrem (mA). rakteristik tranzis- 

Polarita stejnosmemych napajecich tom FET: a) vy- 
napeti na obr. 2 odpovida tranzistoru stupni, b) pfeoodni 
MOS s vodivym kanalem typu n, pra- charakteristiky 
cujicimu v modu ochuzeni: pro' cinnost 1 

v modu obohaceni je tfeba zmenit pola- 
ritu napeti Uo- U tranzistoru s kanalem 
typu p je treba zmenit polaritu na- 
pdti Uu [l]/ 






Mefeni nizkofrekvencnich vlastnosti 

Vlastnosti tranzistoru FET jako line- 
amiho nizkofrekvencniho zesilovace je 
moznd vyjadfit pomoci strmosti gm, 
vnitrniho odporu r,i a zesilovaciho ci- 
nitele n- Tyto veliciny jsou definovany 
vztahy 

*“ == (v)« d = o ra= (“&)«* = o 
^ = (^r) = o (,a>b ’ c) ’ 

kde « g je amplituda (popr. efektivni 
hodnota) sign&lovdho napeti elek¬ 
trody G, 

aa amplituda (popr. efektivni hod¬ 
nota) signdlovdho napeti elek¬ 
trody D a 

/a amplituda (popr. efektivni hod¬ 
nota) signalovdho proudu elek¬ 
trody D. 

(V rovnici se setkavate s nyni nejpouzi- 
vanejsim oznacovanim charakteristic- 
kych velicin, odlisnym od lit. [1]). Vle- 
chny tri veliciny definovand vztahy (1) 
maji smysl jen tehdy, pracuje-li ze- 
silovac v lineamim nebo temer linear- 
nim („kvazilineamim“) rezimu, tj. 
pracuje-li s tak malym signalem, ze 
vsechny druhy nelinedrniho zkresleni 
(amplitudovd, harmonickd, intermodu- 
lacni) jsou zanedbatelnc. 

Veliciny jsou vazany znamym vzta- 
hem (Barkhausenova rovnice): 

gmra=./i. (Id) 

Mefeni strmosti 

Strmost lze pfiblizne urcit z charakte- 
ristik podle obr. 1 jako pomer prirustku 
AId proudu elektrody D k prirustku 
A Ug napeti elektrody G pri konstantnim 
napeti Uu elektrody D. Pfesneji se str¬ 
most urci pomoci stfidavych signalu 
v zapojeni podle obr. 3. 

Na vstup tranzistoru se privadi z t6- 
novdho generatoru signalovd napeti u g . 
Vystupni signdlovy proud i a se urci 
nepfimo - merenim vystupniho signa- 



Obr. 2. Zapojeni pripravku ke snimani 
stejnosmemych charakteristik 


Obr. 3. Z a P°j en i pripravku k mefeni strmosti: a) princip mefeni, 
b),zapojeni vhodne pro praxi 


loveho napeti k 0 , ktere vznika prutokem 
proudu id zatezovacim odporem Rz- 
Strmost tedy bude 


g™ 


Up 

Rztt g 


( 2 ). 


Jak vyplyvi ze vztahu.(la), je strmost 
definovdna pri vystupu nakrdtko. Aby 
byl tento pozadavek alespon priblizne 
splnen, musi byt zatezovaci odpor Rz 
mnohem mensi nez vnitrni odpor ra 
tranzistoru. V saturacni oblasti charak¬ 
teristik (obr. 1) je odpor ra radu desitek 
az stovekl kiloohmu, takze podmince 
vystupu nakritko velmi dobre vyhovuje 
napf. Rz = 100 Q. V oblasti charakte¬ 
ristik mimo saturaci (oblast cinneho od¬ 
poru) vsak klesa ra na jednotky kilo¬ 
ohmu nebo i stovky ohmu, takze pri za- 
tezi Rz — 100 Q je zde pfesnost mefeni 
umdrne mensi. Zlepseni pomeru lze do- 
sahnout zmensenim zdteze Rz, ovsem 
jen za predpokladu, ze je k dispozici 
dostatecne citlivy vystupni milivolt- 
metr. Pokud k dispozici neni, je moznd 
merit strmost napr. kompenzacni me- 
todou podle lit. [2]. 

Zakladni zapojeni z obr. 3a je vhodnd 
v praxi ponekud upravit (obr. 3b). Na 
vstup tranzistoru se prividi konstatni 
signdlni napeti, takze pri pevndm od¬ 
poru R z muze byt vystupni milivolt- 
metr ocejchovan primo v udajich 
strmosti [viz rovnice (2)]. Jednotlivd 
polohy prepinafie Pf jsou oznaceny 
udaji strmosti, odpovidajici maximalm 
vychylce rucky vystupniho. milivolt- 
metru. Pri napeti. tdriovdho generatoru 
100 mV musi byt milivoltmetr prepnut 
na rozsah 3 mV, a to pri vsech polo- 
hich prepinace Pi. 

Mefeni onitfniho odporu 

Podobne jako strmost lze i vnitrni 
odpor urcit graficky z vystupnich cha¬ 
rakteristik tranzistoru FET (obr. 1). 
Presnejsi je vsak jeho mefeni mustkovou 
metodou podle obr. 4. Vetve mustku 
tvofi obe sekce sekundarniho vinuti 
transformatoru 7>i, hledany vnitrni 
odpor r<x tranzistoru a kompenzacni 
odpor R. Budou-li protifazova napeti 
Uu G 2 amplitudove shodna, bude 
rovnovahy mustku, tj. nulovdho napeti 
na jeho diagonale dosazeno pfi splneni 
podminky R = rj. Pfi m6ne pfisnych 
pozadavcich na pfesnost mefeni lze 
pouzit jako kompenzacni odpor bezny 


potenciometr, pfi pfcsnem mefeni je 
vhodncjsi odporova dekada. 

Pfi relativne velkych odporech r<i by 
se mohla jiz pfi m’eficim kmitoctu 
1 kHz rusive projevovat vystupni kapa- 
cita tranzistoru. Jejim doplnenim pro- 
mennou kapacitou Ci na hodnotu pevnd 
kapacity Ca v kompenzacni vetvi ji lze 
snadno neutralizovat. 

Aby bylo' moznd mefit presne i velkd 
odpory r d , musi byt nulovy indikator 
dostatecne citlivy' (citlivy milivoltmetr, 
popfipade s predfazenym zesilovaCem). 

Mefeni vysokofrekvencnfch vlastnosti 

Vlastnosti tranzistoru FET urcendho 
pro pouziti ve vysokofrekvencnich ob- 
vodech je mozne popsat pomoci kom- 
plexnich parametru _y, kterd se nejsnad- 
neji mefi vhodnym vysokofrekvencnim 
mustkem. Pro kmitoctovd pasmo 
100 kHz az 20 MHz, kterd budeme dale 
pfedpokladat, je to napf. admitancni 
mustek Tesla BM432, doplneny pri- 
slusnymi mdficimi pripravky. Tento 
mustek vsak bude pravdepodobne pro 
vetsinu amatdrskych pracovist’ tezko do- 
stupny, proto uvedu i nihradni merici 
metody, vyuzivajici k mefeni para- 
metru yn a ya snadneji dosazitelndho 
(2,-metru a k mefeni parametru y 12 
ay 2 i jednoduchych mericich pfipravku. 


indikator nuiy 



Obr. 4. M&stek k mefeni onitfniho odporu. 
Jako transformdtory lze pouzit libovolne vy¬ 
stupni transformatory tranzisloroveho pfiji- 
mace (Tn a Tr 2 maji mil zelezna jadra) 
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Obr. 5. Z a poj e m' 
pfipravku k mereni 
parametri yu a yii 
Q-metrem (Tesla 
BM 211a): a) me- 
feni yn, b) mereni 
yzz 


Mereni parametri yu ay 22 

Parametry j^n a 722 lze m6rit u'bfiz- 
nych typu FET (napf.' u cs. typu 
MOSFET KF520) v pasmu 100 kHz 
az 20 MHz mericem cinitele jakosti, 
tj. (Vmetrem (vhodny typ je napf. 
Tesla BM211a). Schema zapojeni me- 
ficiho pfipravku je na obr. 5. Jak je 
z obrazku zrejmb, men se neznama; 
admitarice y = 5 -f- jb (v obr.'5a je to 
V11 a y obr. 5b y 22 ) obvyklou metodou 
„mereni velkych odporu* 1 [3]. Princip 
t<5to metody spociva v tom, ze se ne¬ 
znama admitance pfipoji paralelne k re- 
zonancnimu obvodu, skladajiciinu se 
z vnitfni cejchovand kapacity C 
Q.-metru a vnejsi pomobne indukcnosti L, 
pfipojenb na jeho vnejsi svorky 1, 2. 
Cinna slozka 5 mcfenb admitance rezo- 
nancni obvod zatlumi a jalova slozka b 
jej rozladi; na zaklade techto jevu je 
potom mozne obe slozky snadno vy- 
pocitat. 

Pfi mereni postupujeme takto: na 
Qrmetru zvolime zadariy kmitocet f 
a promennou kapacitou nastavime re- 
zonanci obvodu LC; pfislusny cinitel 
jakosti oznacime Q.i a kapacitu Ci. 

Pak pripojime neznamoir admitanci 
na svorky 2, 3 Q.-metru a zmenou pro¬ 
fit enne kapacity z Cj na.Ca obvod opet 
vyladime do rezonance; zmenenou ve- 


likost cinitele jakosti oznacime Q.2. Ne¬ 
znama konduktance g je potom uriena 
vzorcem 

2^.<a,-a.) (3) 

0 . 1(12 

a neznama susceptance b 

b — mC = m (Ci— C%). 

Pokud je Ci > C 2 , je zrejme b > 0; 
susceptance ma tedy kapacitni cha- 
rakter, pro Ci < C2 je susceptance in- 
dukcni. 0 

Timto zpusobem lze merit konduk-. 
tance g zhruba v rozmezi 1 pS az 1 mS; 
tern odpovida paralelni odpor 7? p 
1 M£i ai 1 kH. Pfi 7? p vetSim nez 
1 MO je zmenseni jakosti Q_ tbmcf ne- 
znatelnd a pro R p menli nez 1 kH na- 
opak jiz tak velkd, ze je; nelze s-vyhovu- 
jici pfesnosti precist. > 

Jak vyplyvd z obr. 5, je vstupni 
elektroda stejnosmeme napdjena pfes 
vf dumivku 77 a mcfici civku L 
Q,-metru. Tlumivka 77 je pfipojena na 
svorku 1 £>-metru (vstup s malou impe- 
danci), ktera je zatizena smerem vpravo 
rezonancnim odporem 77 0 sbrioveho la- 
dcneho obvodu LC fadu jednotek nebo 
nejvyse desitek ohmu. Proto paralelni 
tlumivka s reaktanci o nekolik fadu 
vetsi nez R 0 nemuze znatelne ovlivnit 
impendancni pomery meficiho obvodu 
LC. 

Konstrukcni uspofadani pfipravku 
zapojeneho podle obr. 5 je na obr. 6. 
Pfipravek je zhotoven technikou plos- 
nych spoju. Ze strany spoju jsou do nelio 
v bodech 1, 2, 3 vpajeny tfi bananky 
k zasunuti do vnejsich svorek (2-mctru. 
Tlumivka 77 je spolecna pro cely kmi- 
toctovy rozsah 100 kHz az 20 MHz. 
Mefici civka L je vymenna, pficemz jeji 
jednotlive indukcnosti jsou voleny tak, 
aby se s promennou kapacitou C = 50 
az 500 pF pfekryl cely pozadovany 
kmitoctovy rozsah. Mereny tranzistor 
se upevnuje do typizovane objimky tak, 
aby bylo podle potfeby moznb mefit 
parametr_yn nebojV'22. 

Mereni parametri yu ay 21 

Parametr y 12 lze merit pfipravkem 
podle obr. 7a, pfevzatym s mensimi 
z men ami z lit. [4], Princip mereni: 
vysokofrekveneni napeti u 2 se pfivadi 
ze signalniho generatoru na elektrodu 
D tranzistoru. Odporem 7? 0 = 1 k£i, 
zafazenym v privodu k elektrode G, 
proteka proto vf proud 12122. 

Timto odporem vsak protbka soucasne 





Obr. 7. a) Zap 0 !*™ pfipravku k mereni 
parametru yu, b) parametru yu 


proud in = — uz X- + jfoCj kom- 

penzacni vbtvc RC. Bude-li vhodnym 
nastavenim promennych prvku RC 
dosazeno nulovciho napeti na odporu 
Ro, bude zfejme ii + ik = 0 a tedy 

gli = —= -— a 612 = C0C12 = 

n 2 

= coC— (5a), (5b). ' 

«2 • 

KapaiTita C12 tranzistoru FET se po- 
hybuje v rozmezi desetin nebo nejvyse 
jednotek pikofaradu. Realizace tak 
male kompenzacni kapacity je obtizna, 
avsak jak vyply'va ze vztahu (5a), je 
mozne vliodnou volbou pfevodu nz/ni 
meficiho transformatoru pfevest kapa¬ 
city potrebnych kondenzatoru do vhod- 
nejsi oblasti. Bude-li napf. ni : m = 
= 10 : 1, bude kapacite - tranzistoru 
C12 = 1 pF odpovidat kapacita C = 
= IOC12 = 10 pF, jejiz pfesna reali¬ 
zace jiz nepusobi potize. Aby vsak bylo 
mozne kapacitu C12 kompenzovat rov- 
nez kapacitou (coz je snadnejsi nez 
kompenzace promennou indukcnosti), 
musime zapojit transformator 7V tak, 
aby soucasne otacel fazi napeti 112 
o 180°. Pfi volbe pfevodu nz - y ni trans¬ 
formatoru 77 se krome toho zmensuje 
odpor R na jednu desetinu odporu 
I/512, coz je vyhodnb zejmena pfi vys- 
Sich- kmitoctech. 

Parametr yu se men pfipravkem po¬ 
dle obr. 7b. Princip mereni je podobny 
jako u zapojeni z obr. 7a. Konduktance 
—521 se kompenzuje odporem R — 
= I/521- pfipojenym. pfimo na vstupni 
napfiti in tranzistoru. Kapacitni sus¬ 
ceptance b 21 = <j)C 21 se kompenzuje ka¬ 
pacitou C, napajenou napetim ui, fa- 
zove otocenym vuci napeti Ki. 

-Jako nulovy indikator v obvodech 
podle obr. 7 muze slouzit az do kmitoctu 
asi 10 MHz napf. milivoltmetr Tesla 
BM384. S vyhodou lze k tomuto ucelu 
pouzit vhodny komunikacni pfijimaC, 
popfipadS i bezny rozhlasovy pfijimac, 
pokud ma pfislusn6 krnitoctov^ rozsahy. 
Pfijimac je ovSem selektivni indikator, 

. proto je tfeba jej pfelacfovat soubeznf: 



R 


y-<7 > 


signdlni 

generator 



s gener&torem. Pokud prijimac neni vy- 
baven z&znejovym oscilatorem, je treba 
pracovat s modulovanyni signalem. 

Pripravky k mefeni parametru yn 
a j> 2 i byly realizovany ' technikou plos- 
nych spoju'" (spojove obrazce jsou na 
obr. 8; drzak privodu tranzistoru na 
obr. 9). S vestavenim desticky s plos- 
nymi spoji do vhodnc kovove skrine si 
jiste zkuscncjsi amater poradi sam. PH 
obiasnem pouziti lze zafizeiii provozo- 
vat ve formfe zkuscbniho vzorku, zhoto- 
' vendho ovsem podle zdsad vf merici 
techniky. 

Stejne jako strmost, vnitrni odpor a 
zesilovaci cinitel je treba i vsechny para- 
metry y merit „malym signalem“. 
Signal lze povazovat za' maly tehdy, 
zustavaji-li pH jeho mirn^mzvStscni 
vysledky mefeni nezmencny. V’ pfipade 



a) 


.© Drzak drd'ovdho 
pfrvodu eiektrody 
tranzistoru 


mai-.mosaz 


indikator 

nuly 





Obr. 8 b) Sprjovy obrazec B 47 (22, — Kls) 
pfipravku k mefeni parametruyu (ze strany 
souiastek) 



Obr. 9. Drzak pfivodd tranzistoru; drink lze 
upevnit pfimo do destilky s plosnymi spoji, 
do nil se v torn pfipade vyvrtd v pfisluJnem 
miste otvor o 0 3 mm 





parametru .yia a_yai lze uroven mericiho 
signdlu volit celkem libovolne, naproti 
tomu pri mefeni parametru jyu a y 22 
Q.-metrem je uroven signdlu jednoznacne 
dana principem cinnosti tohoto pri- 
stroje. Amplituda signalu radu desetin 
az jednotek voltii nemusi - zejmdna pri 
mefeni parametru yi i - splnovat tento 
pozadavek. V tom pripade je treba 
zmensit uroven mericiho signalu 
£)-metru a cinitel jakosti Q_ zjist’ovat 
interpolaci. 
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OTOCNti E®IDERfZAT«R.I 

PRO-VYSfJLACf TECSHIVIKIT ’ 

Jednou ze zdkladnich soucastek, kterou . potfebuje kazdy radioamaler, je bezesporu otoeny 
vzduchovj kondenzdtor. Ty kondenzatory, ktere nan rtabizi prodejny Tesly ve velrni tizkem 
sortimentu, se malo hodi pro stavbu vysilacich zarizeni. Proto se v jedne zakladxii organizaci 
v Gottwaldove rozhodli vyrabet pro sebe a pro ostatni radioamatery nekolik typix ladicich otoenych 
kondenzdtorii, ktere by vyhovovaly vlem pozadavktm vysilaci lechniky. 

dilu (nebo z dilu jen nepatrhe odlis- 
nych), popiseme typy, vyrobene v ove- 
rovaci serii. Konstrukce ostatnich typu 
bude podobna. - • 


Piedkladame vam ukazky a popis 
nasich vyrobku, ktere vyrabime, nebo 
chceme vyrabet a tim zaplnit mezeru 
v sortimentu tdto mame pozadovane 
souedstky. Tyto kondenzatory jsou urce- 
ny pro koncov 6 stupne, nasobice a osci- 
ldtory v amatirskych vysxlacich zarize- 
nich. Cel a konstrukce vychdzi z nasich 
moznosti a je urcitym kompromisem, 
ktery-m se snafime sestavit ze standard- 
nich dilu co nejSirfi rozsah typu a pro- 
vedeni. Na5i o veto vac i s 6 rii je typ 100 
a typ 200. Tyto zakladni typy chceme 
ddle rozSirit, takze rada tdchto soucasti 
by vypadala takto': 
typ 50 typ 50-D typ 50-0 

typ 100 typ 100-D typ 100-0 

typ 150 typ 150-D 

typ 200 
typ 250 
typ 300 
typ 500 

Cislo u typu znamena rozdil Cm&x * 
— Cmin Zakladnimi,typy jsou kondenzd- 
tory 50, 100, 150, 200, 500, kterd jsou 
urceny pro vysilace. 

Typ 50-0 a 100-0 jsou urceny 

pro oscilatory amatdrskych vysilacu. 
Konstrukcne jsou upraveny tak, aby 
bylo zamezeno chveni rotorovych ple- 
chu (propajenim a celkovym dokona- 
lym mechanickym spojenim). 

Typy 50-D, 100-D a 150-D jsou vlast- 
ne dvojnasobnd kondenzdtory (dualy), 
umoznujici pouziti jako splitstatory. Pri 
jejich sdriovem zapojeni lze dosahnout 
zmenseni vyslednych kapacit, pri pa- 
ralelnim zapojeni je lze pouzit pro cldn- 
ky Ft koncovych stupnu vysilacu. 

Ze zdkladnich soucasti lze vyrobit po- 
dle pozadavku i jind typy kondenzatoru, 
napr. diferencialni apod. Protoze vse- 
chny typy budou sestaveny ze stejhych 


Zdkladni typy otoiinych kondenzatoru 

Rotor. Nosnou cdsti rotoru je hridel 
o normalizovandm prumeru 6 mm. Na 
hrideli jsou pripajeny rotorovd plechy. 
Toto spojeni vyhovuje po mechanickd 
i elektrickd strdnee. V hrideli je vybrani 
pro luzko, kterd tvori vnitrni cast pred- 
niho loziska. V zadni Cdsti hridele je du- 
lek pro ulozeni kuliCky seriditelneho lo¬ 
ziska. Takd zde je pripajen krouzek, 
ktery zvetsuje treci plochu pro kontaktni 
pruzinu. ' 

- Stator. Statorove plechy jsou pfipajeiiy 
na nosnicich o 0 4 mm. O tomto spo¬ 
jeni plati totez, co o spojeni rotorovych 
plechu. Konce nosniku jsou opatreny 
zavitem M4 a slouzi k nastaveni polohy 
statoru vuci kleci a rotoru. 

Klee je vytvorena prednim a zadnim 
celem, kterd jsou rozeprena dvema ny- 
tovanymi rozperkami. Zde je nutno po- 
dotknout, ze celkovd pevnost konden- 
zdtoru je ddna az po koneend montazi 
statoru v kleci. V prednim cele je luzko 
kulickovdho loziska a otvory pro pru- 
chodky z keramiky. V zadnim cele je za- 
vit M 6 , ve kterem je sroub s upravenym 
luzkem pro kulicku; je zajisten malici 
M 6 . Timto sroubem se vymezuje vule 
kulickovdho loziska a tim i celdho rotoru. 
Dale je na tomto cele prinytovana kon- 
taktni pruzina (pfedpruzend) s otvory 
pro keramickd pruchodky. 

Moritdi. Stator je v kleci uchycen po- 
moci keramickych pruchodek a sefizuje 
se maticemi M4. Rotor je ulozen po- 
moci kulicek ve vytvorenych castech 
loziska. Kondenzdtor se pripevnuje 
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k sasi srouby v otvorech ohnutd cdsti cel. 

■Povrchova uprava. Pro povrehovou 
upravu je pouzito kadmiovani, zinko- 
vdni nebo niklovani podle prdni nebo 
podle naSich okamzitych moznosti. Po¬ 
vrchova uprava i celkova konstrukce 
zajist’uji spolehlivost v provozu. 

Elektricke parametry. Tvar rotoru uda- 
va prubeh kapacity, ktery je linearni. 
Vzdalenost mezi rotorovymi a statoro- 
vymi plechy je 2,2 mm, coz zarucuje 
moznost pfipojeni na vysokd napeti, po- 
uzitd v koncovdm stupni. Namefend 
udaje podle protokolu o zkousce: 
izolaeni odpor > 400 MQ ■ 

(stator - klec), 

pr&razne napeti pH f = 50 Hz 

/ I. 2,5 kV (t = 5 s), 
provozrii napeti pri f = 30 MHz 

1,6 kV '(CW, SSB), 
preehodovy odpor 0,0025 D 

i (rotor - klec), 

izolace - steatit e = 6 

(keramika -steatit), 
kapacita: typ 100 Cmin = 24 pF, 

Cmax = 122 pF; 
typ 200 Cmin = 37 pF, 

Cmax = 240 pF. 

Kondenzdtor typu 100 je na obr. 1. 
Na obr. 2 je rozlozeny kondenzdtor 
typu 200 . 

PPedpokladane ceny 

Typ Kcs Typ KCs 

50 53,— 50-0 58,— 

100 69,— 100-0' 72,— 

150 75,— . 50-D 95,— 

200 - 86 ,— 100-D 121,— . 

250 98,-: 

300 ,115,- 

500 154,— 150-D ’143,— 

Cisla typu urCuji pribliznd kapacity; 
ke kazddmu kusu bude prilozen list 
s udanim vsech parametru vdetne mini- 
malni a maximalni kapacity. Vsechny 
druhy techto kondenzatoru muzete ob- 
jednat nebo primo zakoupit v prodejnd 
tJstfednihoradioklubu Praha 4-Branik, 
Vlnitd c. 33, nebo postou pres postovni 
schrdnku 69, Praha 1. 

Zvlastni pozadavky jak .vzhledem 
k typum, tak i ke kapacitam je mozno 
uplatnit pfimo u ZO RADIO, postovni 
prihradka 99, posta 1 , Gottwaldov. Do- 
daci lhuta 4 az 6 tydnu po potvrzeni 
Vast objedndvky. Minimalni sdrie 5 ks, 
■proto vyuzijte hromadnych objednavek 
pro celou oabocku nebo ZO. SouCasne 
prosime o sdeleni zkusenosti z pouziti 
techto soucastek. 

S parametry vsech typu se muzete se- 
znamit v letaccich, kterd obdrzite pres 
QSL-sluzbu nebo si o ne muzete na- 
psat na nasi adresu do Gottwaldova. 

Vsechny uvedend typy kondenzdtoru 
jsou urceny pro vysilace, proto je jejich 
pocatecni kapacita pomerne znacna. 
ZO RADIO ma vsak v planu i vyrobu 
kondenzdtoru pro pfijimace, u nichz bu¬ 
de respektovdn pozadavek minimalni 
pocatecni kapacity. Ing. Karel Gregor 
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Obr. 1 




BTV v Anglii 


V Ariglii je v provozu 35 000 barev- 
nych televiznich prijimacu. Pravidelny 
prirustek novych prijimacu je asi kolem 

5 000 mesicne. Od zacatku letosniho 
roku byl v Anglii zaveden spolecny li- 
cencni poplatek za televizi a rozhlas - 

6 lib. st. rocne, majitel barevniho tele- 
vizoru musi vsak platit jeste 5 lib. st. 
navic. Celkovy pocet spolecnych koncesi 
je v soucasni dobe timer 15 200 000. 

• -chd- 


TV ve Francii 

Ve Francii je v soucasni dobe v pro- 
yozu asi 9 500 000 televiznich prijimacu. 
Zajimavy je znacne velky pocet vlastni- 
ku gramofond — timer sest milionu, coz 
znamena, ze prakticky 40 % vsech 
francouzskych domacnosti vlastni gra- 
mofon. -cha- 


Novy vysilac 

V sousednim Rakousku byl uveden 
do provozu novy vysilac pro III. TV 
pdsmo: Vysila na kmitoctu 203,25/ 
/208,75 MHz s vykonem 3/0,6 kW. Je 
umisten v nadmorski vysce 1554 m na 
Dunserberg u mesta Bludenz. ’ -cha¬ 
ir * * 

, Televizor pro barevnou televizi, ktery 
je osazen pouze integrovanymi obvody 
a polovodicovymi prvky, zacala vyra- 
bit britskd firma Thorn. Pouzite vyko- 
novC tranzistory v koncovych stupnich 
vychylovacich obvodu jsou v5ak ame- 
rickCho puvodu firmy Texas Instru¬ 
ments. Prijimai prijali priznive i opra- 
vari,. ncbot’ jeho konstrukce je velmi 
liCelric a pristupne vyresena. 
Furikamateur 811968 Sz 

• * * * 

T£m6r 100 000 posluchacu rozhlasu 
odreklo v Rakousku svC koncese za po- 
sledni rok. Pricita se to jednak tomu, ze 
byl zvysen licencni poplatek a jednak 
nekterym programovym reformdm. 

K 1.9. melo Rakousko 2 100 000 roz- 
hlasovych koncesionaru a I 072 000 te¬ 
leviznich koncesionaru. -chd- 


DETEKTOR 



Nejrozsirenejsi typy detektoru a AVC Po prepnuti prepinace Ph do polohy 
v prijimacich pro CVV, SSB a AM po- SSB-CW se dostava napeti BFO na tied 
uzivaji jednu nebo dve diody. Pfitom se mrizku Ei. Elektronka nyni pracuje 
AVC zapina jen pri AM, pri CW nebo jako smesovac a v jejim anodovem ob- 
SSB se zesilcni prijimace neridi. , vodu^se objevi nizkofrekvencni signal. 

Popisovane patentovanC zapojeni de- Vybornou vlastnosti tohoto detektoru 
tektoru je velmi vhodnd pro vsechny tri je dokonal6 oddeleni signalu BFO a 
druhy provozu. Jeho prednosti je znacna mezifrekvencniho signalu. Napeti z AVC 
jednoduchost a moznost vybavit timto zde nema vliv na kmitocet BFO. 
detektorem stavajici prijimace. S-metr je zapojen mezi katodu jEi a 

Je-li prepinac Ph v poloze AM, je katodu posledni • mezifrekvencni elek- 
vypnut BFO, mezifrekvencni signal se tronky.- Nula se nastavuje potencio- 
detekuje mezi prvni mrizkou a katodou metrern Pi (2 kQ). Pro odstraneni vyso- 
elektronky 6AS6 (ekvivalentem je sovet- kofrekvencnich a mezifrekvencnich zbyt- 
ska 622P) a zesilenC napeti se odebira ku z nizkofrekvencniho signalu je 
z anody tCto elektronky. v anode E\ zapojen filtr. Jako Li muze 

K ziskani napeti pro AVC slouzi bvt pouzita libovolna vf tlumivka. . 
dioda. Jeji pripojeni. ke katode ma za _ Ing. Neckaf, OK1ANS 

nasledek zpozdeni AVC. Prepinacem Literatura 

filtrfv AVC. m?nk eaSOV ° U k ° nStantU Radio - Electronics c. 11/64 ■ 
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vertikalnf 
antena pro 



Jaroslav Chochola, OK2BHB 



* * * 

K 1. 8. 1968 bylo ve Svycarsku ude- 
leno celkem 961 521 televiznich koncesi 
Koncesi na rozhlasovC prijimace bylo 
k tCmuz datu 1 739 917. Znacne obliby 
dosel ve Svycarsku rozhlas po drate - 
ma celkem timer 500 000 ucastniku. 

-chd- 

nsmuM 



Prijimac do auta 
. # 

Stavebmce mladeho radioama- 
tira (moduly) 

Zakladni zapojeni s tranzistory 
FET 


lato antena vznikla jako dusledek naprosteko nedostatku mista pro konstrukci horizontdlmho 
dipolu atjiZ klasickeho, nebo anten typu W3DZZ > G5RV apod. Proto jsem pfemyUel o verti- 
kalni antene, ktera by bylajen pro pdsmo 3,5 MHz a byla i konstrukcne jednoducka a z dostup- 
niho materialu. 


Antina je v podstate upravena ctvrt- 
vlnna antena, u niz se zemni rovina na- 
hrazuje draty delky A/4, radialne se sbi- 
hajicimi k pate an tiny. Od anteny 
Ground-Plane se list tim, ze neni umi- 
tena nad zemi alespoh ve vysi A/4 a 
nema jen ctyri paprsky, ktere obvykle 
tvofi zemni rovinu. 

Antena v mem pripade je umistena 
na zemi.. Proto je treba zemni . rovinu 
provist tak, ze se do zeme do hloubky 
5 az 10 cm ulozg, 8 paprsku dlouhych 
asi A/4 (podle rozmeru pozemku) tvore- 
nych medenymi vodici o 0 1,6 mm 
(neni kriticke). Paprsky jsou uzemneny 
•na koncich kovovymi tyckami. Paprsky 
se radialne sbihaji k pate anteny. Vlastni 
zdfic je vertikalni ctvrtvlnny a skladany. 
Zaric je zhotoven z bezne televizni dvou- 
linky 285 Q. Vypocct spravne dilky za- 
• rice je velmi jednoduchy: 

pro zvoleny kmitocet vypocitame 
ctvrtvlnnou elektrickou delku zdrice: 

l 75 

e /[MHz] • 


V mim pripade jsem volil kmitocet 
/= 3,650 MHz 


h 


75 

3,65 


20,5 m. 


\ 


Protoze je zaric zhotoven z televizni 
dvoulinky 285 A, jejiz rychlostni koefi- 
cient V je 0,82, stanovime skutecnou 
geometrickou delku podle vztahu 

4 = l e V 

4 = 20,5 . 0,82 = 16,8 m. 
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Obr. /. 


Obr. 2. 


Tato vyska antdny je vetsinou reali- 
zovatelnd. Po odmefeni vypocitand ddl- 
ky lg dvoulinku odstfihneme a 'na jed- 
nom konci oba vodice spojime do- 
kratka. Spoj zalijeme do Dentakrylu, 
aby se vytvofil kvadr o rozmerech 
80 X 80 x 30 mm. Kvadr nahofe pro- 
'vrtdme (obr. 1 ). 

Takto vznikly zdri 6 md u paty impe- 
danci asi 146 ft. Napajecx vedeni je libo- 
volnd dlouhc a je zhotoveno ze stejnd 
televizni i dvoulinky. Protoze televizni 
dvoulinka md impedanci 285 ft, je nut- 
no provest sprdvnd prizpilsobeni. V tom- 
to pripade je to jednoduchd. Napajeci 
linku o impedanci 146 ft vyrobime tak, 
ze dva kusy televizni dvoulinky 285 ft 
potrebnd ddky od vysilace k zarici spo¬ 
jime paralelne, a to tak- ze spojime vzdy 
dva protilehld drdty (obr. 2 ). 

Obd dvoulinky k sobe pritiskneme a 
v tdto poloze je omotdme „Izolepou“. 
Toto median icke spojeni udelame po 
kazddm 1 m dvoulinky. 

Paprsku, kterd tvofi zemni rovinu, je 
celkem 8 . 



Zajimave zapojeni merice sily pole proud. Ekvivalentni typy k puvodnd po- 

uzitym tranzistorum 2N2706 a 2N2430 
Autor tohoto zapojeni; W2JTJ, se neuvadime, Ize se ale domnivat, ze 
snazil o odstraneni nestability nastaveni vyhovi beznd nizkofrekveneni tran- 
nuly u bezneho zapojeni s jednostupno- zistory. Merici pristroj v puvodnim za- 
vym tranzistorovym zesilovacem. ,Po- pojeni ma citlivost 25 pA. Indukinosti 
dafilo se mix to pouzidm soumemdho a kapacity ladeneho obvodu vypocita- 
zapojeni s doplnkovou dvojici tranzis- me podle kmitoctu mereneho signdlu. 
tori.- Zesilovac je osazen dvema trail- Pouzita antdna — jakysi dipol — je podle. 
zistory, jednim n-p-n a jednim p-n-p, autora kompromisem mezi citlivosti a 
vybranymi tak, aby mely. stejny prou- presnosti pristroje. 

dovy zesilovaci cinitel |3 a zbytkovy QST 1/68 , -ra 




Praktickd provedeni antdny je na Ka ^ amal er jiste chce mit dobrj/ pfijimai. Slovo „dobrJ‘‘ si vfak moino-vyloiit r&zne. 
obr ' ' 5 ' ' I jednoduchj pfijimai s mdlo elektronkami bude dobrj, ale jeh v optimalnich pfijmovjch'pod- 

Antena se velmi dobre hodi i pro pro- minkach. Opravdu dobrj pfijimac je olak takouj, kterj■ umozni spolehlivj poslech prolistanice 

voz v terbnu, protoze se da jednoduSe i v tech nejhorlich podminkach - slaba prolistanice, spatne podminky fifeni elektromagnetickjch 

slozit. Paprsky pro provoz v terbnu se vln smerent k protistanici, vlechna moina ruleni: prumyslove, atmosfericke, silnjmi rozhlaso- 

nemusi zakopavat do zone, staci je na vjmi a televiznimi i amaterskjmi vysilaci ve stejnem kmitoitovem pasmu, na zrcadlovem i mezi- 

zem polozit a uzemnit koliky. Pri pro- x Jfek'vencnim kmitoilu i vysilaci blizko umistenjmi. Pro zddrne dokonceni spojeni md bjt pfijimai 
vozu na pasmu 3,5 MHz jsem na tuto proti temto nezddoucim vlioum odolnj co nejvice. S rozsifenim provozu v celem pasmu radiovych 

aritenu udfelal spojeni se stanicemi W kmitoctu budoii se stale vice zvethvat pozadavky na tyto vlastnosti. Soucasne jsou zde i dalH 

a VE s reporty 57 SSB. Po celd Evrope potadavky-- jednoduchost a pohodlnost obsluhy, stabilita, pfesne ocejchovani (omezeni vysilani 
je slysitelnost v nocnich hodinach 58 az .mimo pdsmo) ajeHe by met pfijimac mit dalH beine doplnujici obvody: kalibrator 100kHz, 
59 SSB. Pfi uvadeni anteny do provozu ' S-metr, potlaceni ruliciho signdlu, omezovac poruch apod. K tomu jeSte pfistupuji peknj vzhled, 
(podle sdeleni OKlAAE 'z Ceskti Tre- mala oaha a spotreba proudu a hlavne - pro amaterskou konstrukei - dostupnost souiastek ve 

bove) jsem byl u OK1AAE o 2 S silneji vyhovujici cene. • 

nez s doposud pouzivanou nahrazkovou - . 


ant^nou LW. 

Podobne jako antbna .GP ma tato an- 
tena tyto vyhody: vsesmerovost, nizky 
uhel vyzarovani, zisk asi- 3 dB v porov- 
nani s horizontalni antbnou a mnobem 
mens! pravdepodobnost ruseni televize. 
Pomer stojatych vln je lepsi nez 1,2. 


silonavt viakno 



V kapitalistickych statech si lze vy- 
brat z nekolika desitek druhu a typu 
ruznych vyrobcu; cen'a pomerne dobre 
urcuje jakost pfijimace (od S 39,95 za 
Star Roamer az po nejdrazsi SS1-R 
firmy Squires-Sanders v cene S 950,—). 
U nas v OK, kde muzeme koupit jen 
soucastky (a to jeste v omezenem vy- 
beru) nastava zajimava situace: z kva- 
litnich soucasti ve stejnd cene muzeme 
zhotovit prijimac jak velmi kvalitni, tak 
i podprumerny. Vse zalezi na tom, 
jakou koncepci pfijimace si kdo zvoli. 
K volbe optimalni koncepce slouzi cely 
naslcdujici clanek s bohatymi odkazy 
na literaturu domaci i zahranicni, ktera 
neni u nas prilis zn arria. 

Dosavadni stav prijimacove techniky 
u nas 1 

PrumSrne star! nasich pfijimacu bude 
jiste okolo 20 let - hodne amateri po- 
uziva stare inkurantni pfijimace ne- 
meckb vyroby, vyvinute jiste jiz pied 
rokem 1940 a vyrobenb do roku 1945 - 
M.w.E.c., E52, EZ 6 , . ELIO, EK10, 
ovsem pofad jeste dost cenend a s pri- 
davnymi zarizenimi (konvertory) lepsi 
nez dalsi pfijimace, uz nasi povalecnb 
vyroby - typy „Lambda“ az do popu- 
larni „petky“, ktere jiz maji take tech 
nejmene 10 let za sebou. Jine zaliranicni 
pfijimace tvori nepatrnou mensinu 
(HRO, R1155 apod.). Pfijimace ama- 
terske konstrukce jsou vetsinou okopiro- 


vand tovarn pfijimace ruznych typu 
s jejich ctnostmi a nectnostrrii, upravend 
podle materialovych a vyrobnich moz- 
nosti konstruktdra. 

Podle koncepce muzeme pfijimade 
(superhety) rozdelit na tri hlavni sku- 

p in y : ... 

A. Pfijimace sjednim smeiovanim (obr. la), 
ktere maji jeden nebo vice vysoko- 
frekvencnich zesilovacu, mezifrek- 
venci okolo 460 kHz, jednoknoflikovd 
ladeni vetsinou • sirokeho rozsahu — 

2 az 3. Piedstaviteli jsou 

/min.' 

napf. HRO, AR 88 , R1155, E52 
a M.w.E.c. (E52 ma mf 1 MHz, 
M.w.E.c. 353 kHz). 

B. Pfijimace s dvojim smelovdnim (obr. lb) 
s jedinym vf zesilovacem, prvni osci- 
15 tor ladeny v soubehu se vstupnimi 
obvody (jednoknoflikovd ladeni) zase 
v sirokem rozsahu jako u typu A; 
1 . mezifrekvence je pevna mezi 1,7 
az 3,0 MHz s jednim zesilovacim 
stupnem; ■ druhy oscilator je pevny, 
vetsinou rizeny krystalem, druha me¬ 
zifrekvence je mezi 100 az 460 kHz. 
Zde je predstavitelem 5 hlavne nas 
pfijimac „Lambda“ a amatdrskd 
konstrukce z AR [1], 

C. Pfijimace s dvojim smesovanim (obr. lc), 
u kterych jsou proti typu B zameneny 
oscilatory - prvni je pevny (fizeny 
krystalem), druhy je promenny 
v soubehu s prvni mezifrekvenci 
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Obr. la. Pfijimai 
typu A 
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, Obr. lei Pfijimai 
typu C 
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Obr. lb. Pfijimai 
typu B 


(300 az 3 000 kHz); druha mezi- 
frekvence je vStsinou 100 az 460 kHz.. 
Jsou to vlastne prijimace typu A, 
jimz je predrazcn konvertor. Tov&r- 
nim prijimacem vyrabenym u nas 
byl ZVP2; snem amaterv'i je nejno- 
vejSi prijimac tohoto typu; 75S-3B 
firmy Collins. I 

V dobe konstrukce starsich prijimacu 
dy pozadavky na elektricke. vlastnosti 
ejich posuzovani mime. Aby prijimac 
el dostatccne zesileni, pridaly se vf- 
;bo mf elektronky, pro selektivitu pa- 
icny pocet dvouobvodovych pasrrio- 
'ch propusti samozrejme s elektron- 
tmi, pro vylepseni zrcadloveho po- 
eru se pridaly vf obvody zase s elek- - 
onkami. Ziskala se pomerne dobra 
lektivita (na —6 dB) i dobre potlaceni 
cadlovych kmitoctu, ale nebylo mozno 
oizit maximalniho zesileni vsech elek- 
onek, ktere byly v zesiloyaci ceste sig- 
ilu. Pri provozu takoveho prijimace 
nyriejsich preplnenych pasmech se 
laze, ze proti nekterym rusenim je pri- 
nac bezmocny - nebyl proti nim 
tnstruovan. 

rzadavky na dobry modern! prijimac 

Proti dfivejsim prijimacum velmi 
Duply pozadavky na ctyri zakladni 
astnosti: 

Mezni citlivost - schopnost zpracova- 
vat i ty nejslabsi signaly pri dostatec- 
nem odstupu-signalu od sumu. 

Selektivitu - co nejuzsi sirku prijima- 
ncho pasnia v, zavislosti na dr-uhu 
• provozu; propustnou kfivku blizici se 
obdelniku, aby prijimac opravdu’ 
pfijimai jen zadany signal. 

Potlaceni nezadanych kmiloctu - maly b) 
(16pe zadny) pfijem na zrcadlovych 
a mezifrekvencnich kmitoctechs ome- 
zenim vyskytu parazitnich kombinac- 
nich kmitoctu. , 

Maximalm odolnost proti kfizove modu- 
laci a zahlceni silnym signdlem. 

Vsechny tvto vlastnosti prijimace se 
ikavaji ve vysokofrekvencni casti pouze 
signalove ceste od anteny pres' ruzn<i 
, mf zesilovacc a smesovace, kdezto c), 
zkofrekvencni cast a oscilatory na ni " 
iv nemaji (cestna vyjimka - nf CW 
tr). Zalezi jen na vhodndm seskupeni 


a po£tu obvodu a stupnu ve vf casti; na 
volbe optimalnich kmitoctu - tedy na 
celkove koncepci a kmitoctov^m planu. 

Pozadavky na prv^ tri vlastnosti jsou 
dostatecne znamy z literatury knizni 
i casopisu, pozadavek na potlaceni kom- 
binacnich kmitoctu. vysvetluje clanek 
v AR [2] a soucasnS s navrhem kmito- 
ctov6ho planu rest kniha [3], posledni 
pozadavek na odolnost proti kfizovd 
modulaci a zahlceni vysvetluji clanky 
[4], [5], [6] a davaji teoreticke i prak- 
tick^ navody na zlepseni. Snad amatdfi 
malo ctou teoreticke clanky pred kon- 
strukci novf'ho zarizeni, boji se uvazovat 
a aplikovat vytistcni na sv6 konkrdtni 
podminky; - a radeji sahnou po praktic- 
kfem navodu treba zastarale koncepce. 
Tyto clanky skoro zapadly a kdyz se 
rekne „krizova modulace" malokdo vi, 
co to je. Zahlceni prijimace je znamd, 
ucinkv jsou daleko citelnejsi a horsi. 
Proto se jiste hodi nekolik slov jako opa- 
kovani. • 

Krizova modulace a zahlceni 

Prakticky se s kfizovou modulaci 
a zahlcenim setkal ve vetsi ci mcnsi mire 
kazdy - je mozno; si. vybrat z nekolika 
'kladu: 

iVlame spojeni s DX stanici - nova 
zeme pro nas - ktera je slyset S4 
(Uvst = 3 p.V) a chce Q,SL direct. 
Jeji adresu vsak nezachytime, po¬ 
ne vadz 15 kHz vedle pracuje si Ini , 
stanice evropska, ktera je (pri vyla- 
deni) slyset S9 + 40 dB (Uvst = 

= 10 mV) a svym pusobenim na 
signal DX stanice znemozni dokon- 
ceni spojeni - krizova modulace. 

V telegrafnim zavode na 80 metrech 
mezi 3 500 az 3 550 kHz pracuji 
krome nas jeste tri dalsi mistni sta¬ 
nice, ktere jsou pochopitelne velmi 
silni - od S9 + 20 dB az S9 + 60 dB 
( U vst = 1 mV az 100 mV) a tak si 
prekazeji (diky -krizovi modulaci 
a zahlceni), ze vsichni udelaji maly 
pocet spojeni a jsou otraveni (na sebe 
navzajem). 

Prakticky pfiklad, ktery se skutecne 
stal: jista stanice OKIXXX ma na 
3 700 kHz Q.SO s krouzkem AM 
stanic a stezuje si, ze asi o 20 kHz 


vyse pracuje stanice OK1YYY 
(s krouzkem SSB stanic) a silne ji 
rusi i pfes jejich vzdilenost (QRB) 
70 km (pri mistnich stanicich by to 
bylo jeste horsi). Potom se 1XXX 
naladi na kmitocet 1YYY a tarn mu 
pred mnoha svedky zvysenym hla- 
sem vycini, ze ma v neporadku 
vysilac, strasnc sirokou modula¬ 
ci. OKI YYY poiada o ' prominuti 
s ubezpecenim, ze se na svuj vysilai 
podiva. Jenze zde vstoupila v plat- 
nost stari pravda - nejdriv hledej 
chybu u sebe, potom u druhiho. 
OK1YYY mel vysilac v poradk'u, 
jedinou jeho „zavadou“ byl prilis 
velky signil jeho vysilace na vstupu 
pfijimace OKIXXX, kde zpusobil 
krasnou kfizovou modulaci, snad 
i mimi zahlceni. 

Teoreticki vysvetleni pricin krizovi 
modulace je pomerne jednoduchi. Ci- 
tuji OKI VEX [4]: „V5imn6me si nyni 
vf zesilovace podle obr. 1 (v lit. [4]), na 
jehoz vstup prichazeji dva signaly, za- 
douci Ji a neiddouci J a . Oba signdly 
jsou amplitudovS modulovany. Obvod 
LC-je naladen na iadouci kmitocet f n , 
nezadouci kmitoCet / n je od zadouciho 
tak kmitofitovfi vzdalen, ze jej obvod LC 
spolehlive odfiltruje. Zddouci kmitocet 
ma malou uroven, napr. 1 mV. Sle- 
dujme nyni, co se bude dit, jestlize 
uroven nezadouciho kmitoctu pronika- 
jiciho na mrizku roste. MCizeme rozlisit 
tri pripady: 

a) Uroven nezadouciho signalu je men£i 
nez 0,2 az 0,5 V. Do -tito hranice se 
zesilovac chova jako linearni a v iin- 
nosti zesilovace nenastane zadna za- 
yada, tj. nezadouci signal se na vy- 
stup zesilovace prakticky neprojevi. 

b) Uroven nezadouciho signilu je v roz- 
mezi 0,5 az 3 V. V tomto pripade 
nezadouci signal bude menit pra- 
covni bod elektronky. a tim i jeji 
strmost v rytrinu sve modulace a tato 
bude vtisknuta zadoucimu signalu 
presto, ze jak nezadouci signal, tak 
i smesovaci produkty jsou obvodem 
LC spolehlive odfiltrovany. Tomuto 
jevu rikame kfizova modulace. 

c) Uroven . nezadouciho signalu pre- 
sahuje hodnotu 3 az 5,V. V takovfm 
pripade zacina elektronka pracovat 

, jako om'ezovac, a protoze uzitecny 
signal se stava jen slabou superpozici 
na nezadoucim, dojde k jeho zesla- 
beni- a pri dalsim zvyseni urovne 
nezadouciho signalu zmizi vubec - 
fikame, ze prijimac je zahlcen. 

Tyto hapet’ove urovne plati pro elek¬ 
tronky a podle jejich konstrukce se 
budou mirne lisit. Pro modern! elek¬ 
tronky. s velkou strmosti budou spise 
mensi ■ a jeste vetsi rozdil se projevi 
u tranzistoru. Prislusne hranicni hod- 
noty pro tranzistory budou v' pripade 
a) 5 az 15 mV, v pripade b) 15 az 100-mV 
a konecne v pripade c) 100 az 250 mV.“ 
Tolik OK1VEX. • (Pokraiomnl) , 
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Co nas ceki v roce 1969 

Slunetni dlnnost mdla jeden&ctilete maxi¬ 
mum v roce 1968 a tf eba£e jeho vyvoj a prub£h 
nebyl pfesnS podle teoretick6ho odek&v&ni a 
ani nedos&hl takov6 intensity jako pfed 
jedendcti lety, jedno lze oftekdvat urfiiti: 
zaddtek velmi pozvoln£ho sl&bnuti slunefini 
Sianosti, ktere v prvnlm roce po matimu 
bude sotva pozorovateln£ a na podmink&ch se 
t£m£f vibec neprojevl. Vyskytuji se dokonce 
- i hlasy, 2e teprve rok 1989 bude rokem oprav- 
dov£ho maxima. Jsme prostS nekde na vrcho- 
lu" jedendctilet£ periodickd kfivky, kter& mtvA 
vidy ostr^ vzr&st, zato vSak velmi pozvoln^ 
spid. V tomto dost nepravldelnfcm maxlmu, 
v n£m2 jsme dasto zaznamenali misto vzrilstu 
sluneCni fiinnosti jeji pokles apodruinA ma¬ 
xima byla zretelnS niiSl nei jaka jsme re- 
gistrovali pred jeden&cti lety, dojde jistfe je5t& 
k daliim podobnym pPekvapenim. Proto jsem 
v predpov&dich vychizel ze stejn6ho stupne 
slunc&ni dinnosti, jak£ byl v roce 1983, coi 
pozndte na prvni pohled, budete-li je srovnd- 
vat s predpovedmi na rok 1933. Hodnoty 
nejvySsich pou.21teln£ch kmitodtA se t£mS£ 
nezm&nily a pom&ry na bUzk£ vzd&lenosti 
se nezmSnily v&bec. ZmSaily se vsak v nSkte- 
rych smS'rech hodnoty nejnHSich pouzitel- 
nych kmitodtu; praxe todi ukdzala, 2e jsme 

* * * 

DalSi zdokonaleni dlouhovlnnych pred- 
povedi Siren! dekametrovych vln 

V clanku „Radioamat£fi pomahaji 
UIT“ v AR 7/68 se hovorilo o praci 
Mezinarodniho radiokomunikacmhopo- 
radniho shorn (CCIR) v oboru iono- 
sfdrickeho sireni. V roce 1968 byl vydan 
atlas, zobrazujici ionosfdricke charakte- 
ristiky v celosvetovem meritku jednak 
grafickou formou, jednak pomoci stitku 
se souciniteli Fourierovych fad, kter6 
umoznuji vypocet, ionosferickych cha- 
rakteristik na modernich pocitacich 
strojich. 

Na zasedani studijrri komise pro iono- 
sfdricke sireni, kter6 skoncilo v srpnu 
v Boulderu ve stdte Colorado, bylo roz- 
hodnuto vypracovat dalsi zdokonaleni 
atlasu tak, aby byla brdna v uvahu ne- 
linearita korelace mezi ionosfdrickymi 
a slunecnimi daty. 

Podobni vypocetni metoda (graficka 
i numericka) se pripravuje pro vypocet 
intenzity pole na dekametrovych vlnach. 


je v roce 1968 pon&kud podcenili, zvl&$t& ve 
sm&rech vedoucich pfes tropickd plsmo. 
Tak£ v noini dobe ve smiru na Indil zazna- 
men&te uf£it£ zm&ny ve slyditelnosti tamdj- 
§lch stanic. Rovnii celorodnl chod podminek 
bude t^mli 1 stejn£ jako v roce 1968: hodno- 
time-li je podle DX moznosti, budou nejvhod- 
nijsim obdoblm zimni mfestce, zatimco v dub- 
nu se bude situace zfetelnd zhorSovat, v 16t6 
bude nejhorSi, v z&fi se za&ne rychle zlepSovat 
a v fijnu bude mit celorodni optimum, kter£ 
se udrft v ponSkud zhorsen£ form£ ai do 
konce roku. NejvhodnSjSimi DX-p&smy budou. 
na za£2tku roku ve dne „desitka“ a v noci 
.7 MHz, na ja^e a v l£te spise 14 MHz, na pod- 
zim op£t 21 a 23 MHz ve dne a 7 i 14 v noci. 
Mimoradna vrstva E se za£ne vyrazneji pro- 
jevovat shortskipov£mi podmtnkami koncem 
kv&tna, v polovinS dervna nastane maximum, 
kter£ potrvd asi do konce Servence; pak zazna- 
mename ustup s podruzn^m maximem 
pred polovinou srpna a rychl^ ndvrat k nor- 
milnim pomSriim bez mimo^dnych ddlko- 
vych podmtnek shortskipov£ho 'charakteru 
na kmitoStech 20 a t 50 MHz. 

CelkovS se tedy mime i v roce 1969 na£ 
t£sit; podminky budou t£m£f po cel;? rok dob- 
ri at velmi dobr£ a v obdobi od podzimu do 
jara bude &asto otevfeno desetimetrovepasmo. 


. a co nas £eka jiz v lednu 


Kritlck^ kmito£et v rtvy F2 mi ostr£ maxi 
mumkolem poledneapodobnfc je tomu i shod- 
notami nejvySSIch pouiiteln^ch kmito^tii. 
Odpoledne je pokles tak rychl£, ie n£kdy ani 
nedokonfiime spojeni se stanici a uz se dostane 
vzhledem k nim do pdsma ticha. Toto p&smo 
se vyraznfe objevi kolom 16. a 19. hodiny ve£er 
i na osmdesatimetrov£m p6smu; brzy v5ak 
vlivem termodynamickych pom&rQ v ionosf£- 
f e opet vymizi (kolem phlnoci obvykle docela). 
Zoovu a je§t& vyrazn£ji se objevi k r&mi a bude 
mit maximum asi hodinu pfed v^chodera 
Slunce. V t&dobS budou v klidn^ch dnech i na 
pdsmech 80 a 160 m DX-podminky ve sm£ru 
'neosvStlenem Sliincem. Je mo£o6 oSekdvat, 
te podminky tohoto druhu se budou b£hem 
ledna zlepgovat a vzdcnS mohou n£kdy zasdh- 
nout dokonce i stfedni vlny v jejich kmitoSto- 
vb nejvySSi tretini, pokud jde o Stredni a 
Jitni Ameriku. Zafidtkem ledna se krdtce 
objevi v^raznd Spidka mimof^dnd vrstvy 
a proto pozor na kr^tk£, ale zfetelnS shortski- 
pov6 podminky v pdsmu 20 ai 50 MHz ve 
dnech 2. ai 5. ledna: mohou pHndst na nase 
obrazovky i signaly vzdalen^ch evropskych 
televiznich vysila£A. 




SSB-liga - VII. kolo 

Klubove stanice 
1. OK1KUH 


Jednotlwd 

1.—2. OK1HAP 
1.—2. OK2BKB 
3.-4. OK2BEN 
3.-4. OK2KE 

Deniky nezaslaly stanice: 
OK1AGQ, OK2BFK. 


65 bodti 


65 bodu 
65 bodO 
60 bodil 
60 bodO 


OK1AIL, OK1APB, 


SSB-liga - yill. kolo 

Klubove stanice 

1. OKlKUH. 

18 bodu 

Jednotlivci 

1.—3. OK1BOM 

18 bodO 

1 —3. OK1WGW 

18 bodu 

1.—3. OK2BKB 

18 bodii 

SSB-liga - IX. kolo 

Jednotlivci 

1.—2. OK1AAE 

171 bodu 

1.—2. OK1WGW 

171 bodii 

3.-4. OK2ABU 

162 bodu 

3.—4. OK2BKB 

162 bodu 

5. OK1TJ 

136 bodu 

6. OKI APB 

91bodti 

7. OK2VP 

78 bodfr 

Celkove vysledky SSB-ligy 

1968 

stav po IX. kole 

Klubove stanice , 

1. OKlKUH 

umistdni.8 

Jednotlivci 


1. OK1WGW i 

jmistdni 15 

2. OK2BKB 

36 

3. OK2VP 

42 


































Zavod tfidy C 

Z&vod se koni za obdobnych podminek jako 
v letech 1967 a 1968, Pravidla jsou uvedena v Ama- 
tdrskdm radiu str. 29, dis. 12/1966. V roce 1969 se 
kond zavod opdt druhou nedSli v lednu, tj. 12. ledna. 
Prvni ddst zdvodu je od 05.00 do 07.00, druhiod 
07.00 do 09.00 hodin SEC. Kategorie: jednotlivci, 
RO kolektivnich stanic* OL, posluchadi. Pasmo 
3,5 a 1,8 MHz s povoleriym pKkonem podle 
povolovacich podminek a jen CW. V pdsmu 
3,5 MHz je povoleno pracovat v z&vodd jen v kmi- 
toctovdm rozsahu 3 540 a i 3 600 kHz. Vyzva do 
zavodu „CQ C”. Predava se Sestimistny k6d z RST 
a pofad. disla spojeni, napf. 579005. Bodovani : 3 bo¬ 
dy za Aplnd spojeni, za chybnd zachycen^ k6d 1 bod. 
N&sobitelem je kaidd nova znadka stanice, s ni2 
bylo bdhem zdvodu pracovdno, pfidemi pasmo. 
nerozhoduje. V kaidd ddsti zdvo'du lze s toutdi 
stanici na tomteS pasmu pracovat jen jednou. 
Konedny v^sledek tvofi soudin soudtu bodAz obou 
pasem (u OL jen za 160 m) a soudtu ndsobitelA. 
Denik se pi&e za ka2dd pdsmo zvlaSf, musi obsahovat 
destnd prohl£§eni, musi byt podepsdn' plnym jme- 
nem a odesldn do 26. ledna 1969 na Cstredni radio- 
klub, -Praha Branik, Vlniti 33. V ostatrum plati 
VSeobecne podminky. Jakekoli poruSeni podminek 
ail povolovacich nebo z&vodnich zn amend diskva- 
lifikaci. k 


Vysledky ligovych soutSii za zkfi 1968 

OK LIGA 


Jednotlivci 

1 . 

OK2BWI 

834 

S. OK2BPE 

305 

2. 

OK1AWQ 

825 

9. OK1NR 

292 

3. 

OK2BHV 

781 

10. OK3ALE 

266 

4. 

OK2BMF. 

712 

11. OK1APV 

257 

5. 

OK2QX 

666 

12. OK2BEW 

248 

6. 

OK1TA ' 

483 

13. OK2BOL 

212 

7. 

OK2LN 

343 



Kolektivky 


OK1KYS 

401 

2. OK1KPR 

319" 


OL LIGA 


1. 

OL2AIO 

535 

4. 

OL6AKO 

'204 

2. 

OL4AJF 

368 

’5. 

OL9AJK 

156 

3. 

OL6AKP 

284 

6. 

OL7AKH 

121 


RP LIGA 


1 . 

OK3-4667 

2 966 

7. OKI-14189 

'481 

2. 

OKI-15688 

2 529 

8.' OKI-1783 

402 

3. 

OK3-17768 

1 240 

9. OK2-17762 

303 

4. 

OKI-17194 

1 019 

10. OKI-15615 

220 

5. 

OK2-25293 

931 

11. OKI-15641 

213 

6. 

OK3-17769 

780 

12. OKI-17301 

111 


Prvni tri ligove star ice 
od poidtku roku do koncc adri 1968 

OK stanice - jednotlivci 

1. OK2BWI 10bodilC2 + l + 2+2 + 2 + l) > 

2. OK2BHV 16 bodd (2 + 4 +1 + 5+1 + 3), 

3. OK1AWQ 23 bodil (3 + 33-4 + 6 + 5 + 2), 
nisleduji: 4. OK1TA - 26, 5. OK2BMF - 27, 
6. OK2QX - 28, 7. OK2BOL t 53, 8. OK3CIU - 
55, 0. OK2BNZ - 59, 10. OK1ALE - 95, 

11. OK1KZ - 102 bodCi. 

OK stanice - kolektivky 

1. OK1KFP 12bodCi (2 + 3 + 2 + 2+1 + 2), 

2.0 1KZB 20 bodd (3 + 2 + 5 + 3 + 2 + 5), 

3. OK2KZR 22bodd(7 + 3 + 4 + 3 + l + 4), 
ndsleduji: 4. OK1KVK - 27, 5. OK1KTL - 28, 
6. OK1KLU - 39 bodd. 


OL stanice 

1. OL2AIO 7 bodd (1 +1 + 2 +1 +1 +1), 

2. OL1AKG 26 bodd (7 + 3 + 8 + 2-I-3 + 3) 

3. OL9AJK 30bodd(4 + 6+5 + 5 + 5+5), 
nisleduji: 4. OL7AJB - 34, 5. OL7AKH - 36, 
6. OL3AHI - 47 bodd. ) 

RP stanice 

1. OK3-4667 18 bodd (4+5 + 6+1 + 1 + 1), 

2. OKI-15688 22 bodd (3+3 + 10 + 2 + 2 + 2), 

3. OK3-17768 25 bodd (8 + 6+3 + 3 + 2 + 3), 
nSsleduji: 4. OK2-25293 - 34, 5. OKI-17194 - 40, 
6. OKI-15641 - 59, 7. OK2-17762 - 63, 8./9. . 
OKI-15835 a OKI-17301 - 66, 10. OKI-7041 - 
69 bodd. 

VSechny uvedcnC stanice zaslaly od poi+ku roku 
'nejm6nib 6 hldSeni pro ligovC souteie. 


Jak to bude v roce 1969 s dlouhodobymi 
soutezemi? 

Strudnf fedeno, obdobnd jako v r. 1968. Pravidla 
ligy OK, OL a RP se nemdni, jejich pfesnd znSnl 
najdete na str. 28 v Amatdrskdm radiu d. 12/1966. 
Soutei je celorodni a zapoditivS se do ni kaidd 
spojeni (u posluchadA odposlechy) na kratk^ch 
vln£ch, a to tak, Sekazdy novy prefix (podle WPX) 
se hodnoti tremi body, opakovantf jednim bodem ■ 
a to bez ohledu na zpAsob provozu (fone, GW, 
SSB) a pdsmo (u OL stanic jen na 160 m). Souteii 
jednak kolektivky a jednak jednotlivci, a to ve 
zvlastnich skupinach. 

M&sidni'hl&fteni, pokud je soudet bodfi alespofi 
100 , se posilaji vidy nejpozddji do 10. ndsledujiciho 
misice vyhradnS na adresu pofadatele , ktera je uve¬ 
dena na zvlaStmch tiskopisech. Tiskopisy si je nutno 
vySadat pouze na adrese : ‘Ostredni radioklub, 

' Praha-Branik, Vlniti 33. Tiskopisy jsou zdarma, 
iidosti se vyfizuji obratem. 

Koncem roku budou hodnoceny jen ty stanice, 
kterd zaSlou behem roku 1969 nejmene 6 mdsidnich 
hldSeni. Poradi se stanovi ke konci roku tak, it se 
sedte dislice oznadujici poradi (tj. umistdni) stanice 
za nejlepSich 6 mdsicu v roce. Vitfezi ta stanice, 
kter& bude mit nejmen5i podet bodfi. Prot oie se 
deld prObdind mdsidni vyhodnoceni, neni moind, 
aby stanice poslala sva hld§eni za dva nebo vice 
mdsicO najednou. H16§eni do§ld po 10. v ka2ddm 
mdsici nebudou hodnocena a budou vracena 
odesilateli. OK1CX 

Zmeny v souteiich od 10. xkfi 

do 10. Hjna'1968 ^ 

„S6S“ ' 

V tomto obdobi bylo >uddleno 26 diplomO S6S za 
telegrafickd spojeni d. 3689 a £ 3714 a 3 za spojeni 
telefonickA d. 818 oi 820. V z&vorce za znadkou je 
uvedeno pdsmo doplAovaci znamky v MHz. , 

Pofadi CW: SP9AOA (14, 21 a 28), SP9AJT 
(14), SP3KBW (14), DM2BJD (7, 14, 21 a 28), 
DM2CIM (14), DM30ML, DM2CDH (14), 
SM7ABL (21), HA5KDW (14), PY4AYO (21), 
SL5CX (14 a 21), OK2BFI (28), DM4WEE (14), 
DM3VYH (14), OK1NW (14), UJ8AJ (14), 
UB5DUO (28), UA9HV (21), UA1ZL (3,5; 7; 
14 a 21), UG6LR (14), UY5FF (14), UA9CT (14), 
UA2DP (7), DJ6BN (21), HGOHS (28) a LZ2RZ 
(14), 

Pofadi fone: OK2QR, UY5HB (28 - 2 X SSB), 
SM7DRQ(2X SSB). 

Doplnovaci znAmky byly uddleny tdmto stanicim 
za spojeni telegrafickd: za 14 MHz DM4RA 
k z^kladnimu diplomu d. 3650; za 21 MHz 
OK2BPF k d. 3639 a za 28 MHz OK2QR k d. 693, 
DM3WCJ k d. 2603 a OK1AWQ k d. 3688; za 
spojeni telefonickd na 14 MHz - 2x SSB stanici 
OK2DB k zdkladnimu diplomu d. 794. 

„ZMT“ 

Bylo vyddno dal§ich 26 diplomO ZMT d. 2422 
az 2447 v tomto poiadi: 

SP9AOA, DM3VDM, DM4HG, UA9CE, 
UA4KWP, UG6LR, UP2AV,, SP9CV, UB5KUJ, 
UA1IA, UL7YR, UY5FF, UT5BJ, DM2CDH, 
DM2BNI, HA7LP, HA5KDW, DM3UFJ, 
Y05ALH, Y07VJ, DJ7UO, OK2BWI, OK2BHV, 
DM3XI, HA5AX a LZ2GW. 

„ZMT 24“ 

Dal§l diplomy ZMT za 24 hodin ziskaly stanice 
HA6VE d. 25, HA3KNA d. 26 a HA6VL d. 27 za 
spojeni navazana pri „Zavode miru” dne 5. kvdtna 
1968. 

„100 OK“ 

Dalsich 22 stanic, z toho 3 v Ceskoslovensku, 
ziskalo diplomy 100 OK d. 2070 ai 2091 v tomto 
pofadi: 

HA1PY, LZ1SS, SP5YQ, OK2BMR (510. diplom 
v OK), HA8UF, HA3GJ, OK2YJ (511.), 
DM3VUH,- DM2BJB, Y07KAJ, Y07VJ, 
OL5AHS (512.), UY5FF, UA2DP, UB5QJ, 
UT5NG, UA1ZL, OK2PAE (513)., DM30C, 
HA5KCC a DJ90K. 

„200 OK“ 

DoplAovaci zndmku za 200 predloienych rOz- 
nych Iistku z Ceskoslovenska obdrieli: 
d. 171 LZ1BK k zdkladnimu diplomu d. 1606, 
d. 172 DM3YFH k d. 1371, d. 173 HAIPY k d. 
2070, d. 174 UA1ZL k d. 2087, c. 175 OK2BMH 
k d. 1944 a d. 176 OK2PO k d. 407. 

„300 OK“ 

Za predloienych 300 rOznych listkO z OK dostahe 
doplAovaci zndmku d. 80 OK2BMH k' zikladnimu 
diplomu d. 1944, d£le d. 81 OK2PO k d. 407 a t. 82 
LZ1KAA k d. 1087. 9 

,,'400 OK" 

Dal§i doplAovaci zndmky za 400 rAznych QSL 
listkAod ds. stanic dostanou: d. 370K20U kzdklad- 
nimu diplomu d. 318, DM4ZL d. 38 k d. 1502 a 
d. 39 DM2BNL k d. 930. 

„P75P» 

. 3. tfida 

Diplom £. 253 byl pHd&len stanici. UC2KAG 
z'Minsku, c. 254 UA1DI, VI. Tarabrinov, Lenin¬ 


grad, d. 255 DM2CCM, Peter E. Sasse, .Leipzig 
a d. 256 VK3YD, R. W. Ross, West Essendon, 
Victoria. 

2. tHda 

Diplom d. 94 byl zasldn stanici UA1ZL, Anatolu 
Rodionovi, Zapolamyj, d. 95 UA1DI z Leningradu, 
d. 96 UJ8AB I. G. LivSicovi z Du§anbe, d. 97 
OKlKOK, Tesla Jablonnd nad Ori. a t'. 98 
VK3YD. 

1. tfida 

Dva v amatdrskdm svdtd zn6mi DX-mani 
UT5HP, A. Kuderenko z Lugansku a VK3YD, 
R. W. Ross z West Essendonu, Victoria (tento 
s 95 W) ziskaii 1. trxdu P75P. Gratulu/emel 

„P-ZMT“ 

Diplom d. 1227 byl zasldn posluchadskd stanici 
OK2-6294, FrantiSku VaAkovi, Stared, a d. 1228 
LZ2-K49, Kostovi Vasilu Popovovi, Razgrad. 

„RP OK-DX KROUZEK“ 

3. tfida 

Diplom t. 569 jsme odeslali stanici OKI-8188, 
Rudolfu Kadefdbkovi z Prahy 10, d. 570 OKI-15641, 
Oldrichu LiSkovi, rovnei z Prahy a d. 571 OK2- 
5266, Pavlu Soukupovi z Tfebide. 

2. tfida 

Diplom • d. 211 byl pfidSlen rovndi stanici 
OKI-8188 2 Prahy 10. 

1. tfida 

Diplom 1. tfidy ziskal opet OK 1-8188, R. Ka- 
defdbek, ktery tak dostal v§echny tfidy najednou. 
Zatimco diplom PopiolkAv m4 dislo 61 (bylo vy- 
nechAno), tento d. 62. A hned nato prisla 
2idost od OKI-15561, Jiriho Doleiala z Usti nad 
Labem, kter^ dostal d. 63. V§em na§e uprimni 
gratulace! 

Byly vyfizeny iddosti do§16 od 11. fijna 1968 
vdetnd tdch, zejmdna ze zahranidi, jejichi doddni se 
na po§td vinou srpnov^ch uddlosti zdrielo. 

Podle rozhodnuti vedeni na§i organizace 
byly z technlck^ch dAvodA zruSeny diplomy 
ZMT, ZMT 24, P-ZMT a P-ZMT 24 dnem 
31. 12. 1968. Budou tedy vyfizeny ty iddostl, 
kterd dojdou do ORK do tohoto dne. 

Colombian Independence Contest 1968 

Deniky, kterd doSIy na UFK. byly prohlednuty, 
vysledky prepoditdny a opraveny Ve vice nez polo- 
vinS pfipadA se projeviia chyba, zpusobena zvefej- 
ndnim nesprdvnych podminek. Oprava vysledku 
v§ak byla nutnd tdmdf u vSech denikA. Ndktere 
stanice nevyuiily ve vypodtu kriteria, kterd stanovi, 
te spojeni napf. s HK3 stanici se poditd pro ndsobid 
jako HK zemd a kromd toho jako HK3 prefix, tedy 
dva ndsobide za jedind spojeni. 

PfedbiinS vysledky is. ulasti 


OK2RZ 

50 635 

OK2BBJ 

1 660 

OK1ARN 

23 430 

OK2ZU 

1 608 

OK1WC 

• 21 239 

OK2LN 

1 596 

OK1A1I 

14 348 

OK2BFX 

1 312 

OK1TA 

12 099 

OK2BBQ 

1 200 

OK1AOX 

10 027 

OK2BCH 

1 121 

OK3CGP 

9 798 

OK1CIJ 

720 

OK2BMF 

9 296 

OK2ABU 

21i 

OK1AOV 

7 755 

OK1AKW , 

9 

OK2BHV 

6 028 



OK2BWI 

2 990 

OK2KZR 

3 348 

OK2BPE 

2 450 

OKI-15558 

1 012 


OK1AMC 


v 



' Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Expedice VE6 do Pacifiku byla zahijena podle 
plinu. Prvnim velmi vzacnym ostrovem, odkud 
expedice pracovala, byl British Phonix Island. 
V^prava zde zadala vysilat 12; 10. 68 pod znadkou 
VR1P a byla vetSinou SSB na kmitodtu 14 200 kHz. 
Pro nepfiznive podminky na Pacifiku v§ak v dobd 
uzdvfrky na§i rubriky neuskutecnila ani jedine 
spojeni s Bvro pou. Podle zprav z VK se mdli 
pokusit do CQ-WW-DX-Contestu vybudovat ne- 
jakou provizomi smdrovku, takze snad pfece nekdo 
z OK jste je uddlali! *QSL pofcaduji via VE6AO. 
DalSi trasa uvdddna v zahranidnich dasopisech by 
mdla vest na ZM7, ZK2 a dal§i vzacnd zemd v Pa¬ 
cifiku, ddle planuji je§te nav§tivit Indondsii, 


Nepal atd., pripadne i z&padni p'obfeii Afriky a to ' 
at po EAO. Celkem tato expedice hodla navStivit 
asi 60 vzdcnych a polovzdcnych-zemi DXCC. To 
je velmi povzbudivd perspektiva, jen to jejich za- 
fizeni by. snad mfilo byt siln£j§i a podminky lcp§f. 

Dosud nezaruieni zprAvy oznamuji, ze se • 
. prece jen ma uskutefnit expedice na vzacny 
ostrov Malpelo jestS, na podzim roku 1968 - 
snad okolo CQ-WW-Contestu. Nejistota kolem 
terroinu, tryajici fadu misicti, je dfina potiie- 
mi s dopravou na tento nepHstupn^ ostrov. 
Zna£ka expedice je HKOLR a vedoucim vypra- 
vy fe HK3AVK. 

- Veliki nadije je i na expedici, pldnovanou jii 
od jara na St. Felix Island. CE3ZN oznamoval, ‘ 
it se expedice muie uskuteinit yii koncem listopa- 
du, nebo v prosinci t. r, Znadka bude zase CEOX 
nebo CE3ZN/CE0X. 

) Rovndi na Chatham Island' se planuje za- 
dtodit je§t£ do konce letoSniho roku a vypra- 
vuji se tam sou£asn£ 3 ruzne expedice, napr. 
ZL3FM s partou ZL tam chtdji byt koncem 
listopadu 6i poditkem prosince (ale pouze 
na 2 dny!). DalSi expedici mi vdst zn&my 
ZL1TU s nekolika W’s (znadka bude ZL1TU/C) 
a tfeti expedici povede ZL2AGT. 

Expedice, ktere byly pldnovany letos na Campbell 
Isl. a na Kermadec Island se do konce roku 1968 
jtz neuskutedni. 

Potvrzena je velki expedice Brazilcd na 
Fernandez Noronha Island, a to pod znadkou 
PYOSS a PYOFF, kteri probdhne pravddpo- 
dobni ji2 v listopadu. Expedice t€te skupiny na 
St. Peter and Paul Rocks "pod znadkou 
PYOSP je v§ak odsunuta na pozdejsi termin. 

• TU2BA byla znadka americke expedice vednech 
18. at 24. 11. 1968 do Abidjanu u prileiitosti koninl 
‘„Americkdho tydne“v'Ivory Coast. 

Zpravy.ze sveta 

Zmdna prefixu nastala^v Beduansku, kde 
misto ZS9 zadali od rijna 1968 poulivat kombi- 
novany prefix A2CA a dalSi pismeno. 
Tak napf. znamy ZS9Q se nyni hlisi jako 
A2CAQ. Beduinsko je nyni nezivisld, ale jeho 
oficiilni nizev se mi dosud nepoda£Uo zjistit. 

K dalgi zmdnd prefixu dojde zrejmd co nejdrive 
v EAO, nebof v Santa Isabel byla dne 12. 10. 1968 
vyhliSena samostatnost noviho stitu, ktery se jme- 
nuje Rovnikovi Guinea a zahmuje Rio Muni • 
a Fernando Poo. 

SU1IM - Ibrahim z Egypta se konedne a po 
dlouhd dobd opdt objevil CW na kmitodtu 
14 050 kHz a pdidinil se tak o to, ie SU je 
konednd opdt dosaittelny. Jen by mdl jedtd 
pracovat i na SSB, kde je SU prakticky ne- 
dosaSitelny. 

Znadka EA6AR, pod kterou v ldte -pracoval 
expedidne DL7FT, je nyni i nadile na‘21 MHz, 
a to timer denne, dim2 je EA6 rovndi prakticky 
stile dostupnd. QSL via DL7FT. • 

VR4EL je druhd stabilni stanice na Solomon 
Islands a pracuje na 14 160 kHz pouze telefo~ 
nicky, tj. AM. Je slySitelna kolem 07.00 GMT,' 
Poufivfi 250 W a dipol. Jako prvni OK ji objevil 
a udelal VaSek, OK1ADM (dovolal se ji SSB!), 
Soudasne se dozveddl, ie tamni VR4EK md 
do konce'roku dostat vybaveni pro SSB. 

TA3AR je dobrym nov^m prefixem v QTH je 
Izmyr (Smyrna) a je zde vybornfi slyiitelny - mi 
1 kW. Je to pfisluSnik USA a QSL tidi -via 
WA7GQA. . „ ' 

Nil star^ dobr^ zn^m^ VE1ASJ (manaier 
ET3RB, VP8JT, HRIKAS, HR2GK a 4Z4VL) 
prosi o pomoc k dosaienl diplomu 300 OK 
(SSB i CW). Pracuje na 14 020 kHz po. 21 
SEC a vola CQ OK/OM. Pomozte mu k do* 
kondeni tohoto naseho teikeho diplomu! 

AP2MI - West Pakistan, koni nyni v zimS testy 
na 3 780 kHz SSB a prosi o zavoldni, pripadne 
i o poslechovd zprivy. QSL iada via VE3ACO.'' 

ZD5V je velmi aktivni na 28 MHz SSB 
kolem 15 az 16 GMT. Jeho QTH je Manzini, 
Swaziland a QSL po2aduje direct. Pouzivd 
800 W a beam.' 

4U0TIC • byla znadka stanice ITU, pracujici 
5.10. 68 z Torino, Italy. Plati vSak pouze do WPX. 

SVOWY, ktery pracoval 9. 8. 68 veder na 
3,5 MHz a ud&val QTH Rhodes, byl pirfit! 
Skutedn^ SVOWY to oznimll pisemne Petrovi, 
OK1ALT s tim, ze pracuje v^hradnd na 14, 
21 a 28 MHz, D&le ozn&mil, le* pochopitelne 
. nebude na QSL z 80 m'vtibec odpovidat. 

TN8BG se objevil podatkem ziri na 14 MHz CW. 
Zda se byt novddkem a QSL poiaduje na P. O. Box 
712, Brazaville, Congo. • • 

Pomdme vzdcn^ TG4VH pracuje CW na 
14 MHz a poSaduje QSL zasilat na WA5PQK. 

Tom, VR6TC, je stdle pomdme aktivni a udavd, 
ie udriuje nyni skedy s W6HS na kmitodtu 
14 220 kHz. Obdiiel jii nove QSL* ale upozornuje, 
ie poiaduje zaslat nejmdnd 2 IRC, jinak vfibec 
neodpovidd naQSL. 

Znadky KZ5BBN a KZSBB'nejsou stanice 
pevnd, ale jsou umistdny na lodich (MM) a 
neplati proto pro DXCC za Canal Zone. 

9M2DQ oznatnuje pokusy na 3,5MHza 1,8MHz 
letos v zime. Podivejte se.po nem, uvita i poslechovd 
zpr^vy. . . • 

CR3KD pracuje hlavne CW bud na 
21034 kHz, nebo na 14 060 kHz. V posledni 

478 1^18 ll< 


dobc dostal i za^izeni pro SSB, takie se ozval 
i na SSB pAsmech. QSL via W2CTN. 

Nekolik zprav z oblasti VK9: Za Bismarkovo* 
souostrovi plati VK9HR/ KS, NM a VM. Christ¬ 
mas Island zastupuje stale VK9XI, Nauru Island 
je VK9RJ, New Guinea VK9GN a Papua VK9DJ. 

FB8ZZ na Amsterdam Island je po dels! 

’ dobd slySitelny CW na kmitodtu 14 005 kHz. 

Situace ve VP8-zemich: VP8JX md QTH 
v Antarktidd (Halley Bay) a pouiiva tyto CW a 
SSB kmitocty: 14 020, 21 086, 21 300 a 28 530 kHz. 
QSL i£da via GD3HQR. Na Falklandech je t. d. 
VP8KF (sked sjedndvfi. G3SJJ), ddle VP8KE 
(QSL via-W4NjF) a VP8KD (QSL'via K2JXV). 
Ze South Orkney pracuje VP8JH s krystalem 
. 21 056 kHz.. * ' ‘ 

ZS2MI na ostrovd Marion pracuje pravidel- 
nd v ponddll, ve stdedu a v pdtek*na 21 MHz 
pouze fone (AM) a to mezi 21 240 ai 21 250 kHz 
v dobd mezi 15.00 a 17.00 GMT. 

HK0BIS - QTH St. Andres Isl., tidi QSL 
‘ direct na adresu: P. O. Box 81, St. Andres Island, 
Colombia. ;. . ' 

Diplomy - souteze.. ’ 

* ' • \ 
x UDXA - Award je diplom, vydivantf Utah 
DX Association, Diplom lze ziskat za pfedlo- 
ieni QSL, potvrzujicich spojenl s deseti 
rdzn^mi stanice mi v Utahu, avsak z toho must 
byt 5 spojeni &e cleny UDXA. Spojeni plati od 
1. 4. 1967, CW nebo SSB..Diplom se udeluje 
''zdarma a iidi se via URK na adresu: W7HS t 
Alvin Phillips, Ogden, Route 2, Box 112-Utah, 
* Zip 84404, USA. 

WAWA - Worked All Westfalia Award je diplom 
vyddvany westfalskou odbockou DARC; plati do 
ndho spojeni s ndmeckymi DOK ve Westfalsku- 
Sever a Westfdlsku-Jih. Je nutno_pfedlo2it QSL 
za spojeni s triceti ruznymi westfMskymi DOK, 
a to cisla N 01 at N 27 -f Z 14, a d&leO 01 at 
O 32 -f Z 03. Diplom stoji 12 IRC a manaterem 
je DJ8CR. 

VVJDX-Award je nov^ diplom, vyddvan^ 
WJDX-klubem, a to pod heslem „Nikdy vice 
Hiro£ima“. Je nutnd pfedloiit QSL za spojeni 
s deseti stanicemi z JA4, z toho nejmdnd po 
jednom QSL z tdchto prefektur: Jamagaudi, 
Okajama, Simono, Tottori a HiroSima. 
dost, QSL a 6 IRC via tJRK na manatdra 
JA4BJO. 

QSL-manatdri: 

CE0AJ via DL9KRA, CR3KD-W2CTN, 

. CR9AK-CT1BH, FK8AU-VE3ACD, HS3TM- 
K3LTV, TT8AN-W5LEF, VK9RJ-W6UJW, 
VP1LL-VE3DLC,. VP8JX-GD3HQR, VQ8CC* 
VQ8AZ, VR1L-K6UJW, VR2DI-VE6KT, 
VR2FF-WA6NGI, VS5MH-VK6EZ, XW8BQ- 
WA4ZTW, YA2HWI-W9FJL, ZD8CC-VP5RS, 
ZD8Z-W6CUF, 5R8AF-K7HCD. , 5U7AN- 
W4WHF, 7X0AH-VE3DLC, 8P6AH-VE3DLC, 
8P6AY-W40PM, 9Y4ZZ-WA5MYR. 

Do dne§ni rubriky pMsp&li tito na5i a'matdri 
vysiladi: OK1ADM, OK1ADP, OK3BG, 

OK3BU. OK2QR, OK1ATB, OK2BOB, 
OK1ALT a OKlARZ. Dale tito posluchadi: 
OK2-20601 a OK2-25293. Vsem patri srdecne 
diky, stdle vsak mime znadn^ nedostatek 
dopisovatelO a proto znovu prosim vSechny 
ty, ktefi maji o DX-sport zdjem, aby zasilali 
pravidelne co nejvice zajimav^ch DX-zprdv, 
a to vtdy do osmeho v mesici na adresu: 
Ing. Vladimir Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko 
v Cechach. 



Svoboda, L. - Stefan, M.: REPRODUKTORY 
A REPRODUICTOROVfi SOUSTAVY. Maid 
radiotechnicka knihovna, svazek 22. Praha:' 
SNTL 1968. 257 str., 235 obr., 22 tab. Vfiz. 
K6s 18,—. \ 

Po delSi odmlce zavinSnd nejen zndm^mi uddlost* 
mi vyutijme - jak je v irod& fikat - volndho prosto* 
ru k maldmu zamySlem nad literaturou pro amatory 
a pfipojme k jedne uk-izce z teto tvorby nekolik 
postrehi, kterb sice nestoji za samostatny £ldnek 
nebo uvodnik, ale presto chteji mit sv6 misto. 

Na trh prich^zi velmi zajimav^ kniha z.oboru 
radioamatSrCun, foi.oamateriim atd. nejblitSiho: 
z elektroakustiky. Posledni kniha o reproduktorech 
a ozvuSnicich ing. Dr. Alese Boleslava, ktera vy§la 
v r. 1959, ie jiz temer zapomenuta a tak hlad po 
t6to literature byl deseti - lety jen znasoben. Je 
pravda, it pokrok techniky a vSdy v teto oblasti je 
tak rychly, it mu nestaci zadnfi tiskama, tim mene 
tgikopddne nakladatelstvi technick6 literatury 
SNTL. Tak jako na katd&n obalu vyrobku (napf. 
masla) md byt nebo je datum v^roby, tak i na obalce 
katde knihy SNTL by m&lo pfed ndzvem knihy 
byt upozornfini: Toto dilo bylo napsdno pfed 
dvema (popr. tremi) lety. Zddn^ z autonl. pracujici' 
s timtonakladatelstvim neni-t^to dvoulet6 (6idel§I) 


doby u§etfen a proto je nucen takovou neprijemnost 
i&stednS kompenzovat tim, it „pi§e dva roky 
dopfedu“ - co2 v praxi znamena, ie je zpravidla 
zamfistn^n v nejak^m vyzkumn6m usiavS, nebo 
s nim spolupracuje. Take kniha autorti Svobody a 
Stefana nese vSechny tyto znaky. Pfesto nelze 
tvrdit, it by kniha byla zastarala, rozhodne na ni 
cele dva roky zpet nejsou videt. Autori se snaiili 
poskytnout podrobnou pomucku v§em zajemcum, 
ktefi si potrebuji vlastnimi silami postavit reproduk- 
torovou soustavu podle svych v^robnich, financnich 
a materialov^ch mo'2nosti a predstav. V knize je 
ov§em kromS ndvodfi na stavbu jeitfi dostatek 
informaci s tim souvisicich. A tak dostdvdme 
knihu s bohat^m obsahem: 

V prvni kapitole jsou probrany teoretick6 otazky: 

podstata zvuku a jeho Sifeni, zakladni akustickd ve- 
liiiny'a psychofyziologie slySeni, cot vie je velmi 
dfile^ite. Tato kapitola je misty dosti odboma, ale to 
nijak nemusi vadit Ctenifum, kteri nemaji radi 
rovnice; Ostatne, tech je tu jako §affdnu, a lze uznat, 
ie bez nich by kniha nebyla upln£. Dalsi obsah v§e 
vynahradi. ^ 

Druhd" kapitola se zab^va reproduktory a osv^t- 
1 luje fyzikAlni zdklady jejich funkce. Popisuje mag- 
neticky obvod, kmitaci civku, membranu, kos a stre- 
dici prvek, tedy cel^ soubor d^sti reproduktoru, dale 
typy ozvuinic: deskovou, skrinovou otevre- 
nou, skfinovou tizavrenou a ozvuinici typu bass- 
reflex. Samostatnou staf tvori zevTubny popis re- 
produktorD se zvukovodem. 

Treti kapitola je venovina mfifeni elektroakustic- 
kych vlastnosti reproduktoni: impedance, prikonu, 
rezonaniniho kmitoitu, kmitoitoveho rozsahu a 
kmitoCtov6 charakteristiky, citlivosti, magneticke 
indukce v mezere, sm^rove charakteristiky, aku- 
stickeho vykonu, ■ 6cinnosti, harinonickeho a inter- 
modulacniho zkresleni a jinych. Neni zapomenuto 
na m^fici pfistroje a prostredi, v nemi se m£reni ma 
konat. DoplnSk kapitoly tvofi normalizacni udaje 
o reproduktorech a vyznam tecbto udaju. 

Ve 6tvrt6 kapitole jsou popisy, vlastnosti a pouziti 
reprodtiktprti TESLA, a to jak hlubokotdnovych a 
stredotonovych, tak vysokotonovych, a nakonec 
i reproduktoni zvld§tnich tvarO. 

Dalsi dve kapitoly jsou teiistem knihy: jsou to 
popisy reproduktoroyych soustav a nivody na jejich 
zhotoveni. Pit6 kapitola obsahuje reSeni hlavnich 
poiadavku, kladen^ch na reproduktorov6 soustavy, 
zAkladnich uvah pfi v^b^ru reproduktoru-podle 
kmitoitoveho rozsahu a popisuje reproduktorove 
v^hybky a jejich sou£dsti, uvddi podrobnS konstruk- 
ci reproduktorov^ch skrini: veliJkost, rozmery, roz- 
misteni a fdzov^ni reproduktoru, vnitfni tlumeni 
a vSechna ostatni konstrukCni hlediska. 

Sest4 kapitola md hizev „Prakticke provedeni 
reproduktorovych soustav"! Je tu jednak celkovy 
prehled, pak jsou popsany reproduktorove soustavy 
TESLA DIXI, ddle nekolik reproduktorovych 
soustav pro kina. Hlavni pozomost je venovdna 
amat^rskym konstrukcim: dvoupdsmove, male 
a velkd tripdsmove, Ctyrpdsmovd a specidlni soustave 
pro velkou zatiiitelnpst, cot zaujme zvldSte majitele 
elektrofonickych hudebnich ndstroju a priznivce 
a milovniky big-beatu. 

V sedmd kapitole najdeme velmi dCileiite poznat- 
ky a infonnace tykajici se poslechovdho prostoru, 
ktery je pro reprodukci vlastnS nedilnou soucasti 
zarizeni, na jehof zadatku je rep'roduktor. Dovime se 
o poiadavcich na poslechovy prostor pro kvalitni 
reprodukci hudby i reii a o hlediscich pro posuzo- 
vani akustickych vlastnosti takov^ch mist. Neni za¬ 
pomenuto ha Sireni zvuku, dozvuk, akustick^ upravy 
mistnosri. umist’ovani reproduktorovych soustav, 
atd. ‘ s 

Osma kapitola je venovdna stereofonii, tedy prin- 
cipum stereofonni hudby, vyberu reprodukcnich 
soustav pro stereofonni poslech, zvldstnim -poia- 
davkum na poslechovy prostor a limisfovdni repro¬ 
duktorovych soustav v takovych mistech; 

'V dev^t6 kapitole si autoH vSimaji ot^zek pfi 
ozvucovani vefejnych prostorfi, a to jak uzavrenych, 
tak otevfenych. Jsou tu probr6ny rozhlas po drate, 
mismi rozhlas a reproduktorove soustavy se smero-, 
vym uiiitkem (sloupy a dip61y). 

Posledni kapitolu tvofi popis reproduktoru pro 
zvlSStni pou2iti: pro hlucn6 prostredi, pro automo- 
bily, pro tranzistorov6 prijimaie, pro uloieni do 
zeme, pro extremni akusticke vykony, tlakove a 
pneumatick6 reproduktory, megafony a nihlavni 
sluchatka. 

Jak je vidSt, autori vtdsnali do deseti kapitol 
mnoho rozliCn6ho materialu. Kniha se nepochybnS 
zafadi mezi ony publikace, po nichz sShnou vzdy 
timer vsichhi amatifi, a zrejme nemohou byt zkla- 
mdni. Nejen obsahem, ktery je opravdu pestry a 
hodnotny, ale i zpracovinim, tzn. pfedevsim vybor- 
nou srozpmitelnosti a nazomosti.' Jak u i bylo zpo- 
64tku vzpomenuto, SNTL pracuje velmi te2ko- 
padni a zkosmatele, ale presto r se mu obias podari 
pKpravit dobrou publikaci taki pro amatii^. Skoda, 
ie jen obias, molnosti by bylo dost. Pficiny takove 
slabi produkce jsou bud v tom, it v nakladatelstvi 
je prili§ m^Io tich, ktefi rozumeji a chteji, anebo 
jim v tom nekdo brani. Tyto domnenky oviem nijak 
nesnizuji hodnotu prace, kterou toto nakladatelstvi 
v oblasti technicki literatury koni. V na§i irubrice 
probirdme po ldta vySIi knihy, a ohledneme-li se 
zpit, neni celkovd bilance 'co do jakosti nejhorli,- 
'zato co do mnoistvi produkce silne kulha. Chybi 
pru^nost, vybir, vadi monopol. Za I6ta nepomohly 
kriticki ilanky a hvodniky, edicni komise, pldny 
atd. 2e by pomohla konkufence ? * 

Lubomir Dvofdcek 



V 1L.EDNU 



. 4. 1. jako prvni zavod roku 1969 probehne pravidelny 
zavod OL. . 

.12. 1. pro novacky obvykly zavod liidy C. 

. 14: 1. a 28. 1. olije 160 m telegrafnimi pondelky. , 

.19. 1. dopoledneje SSB liga aprovozni aktiv na 145 MHz. 

.25. a 26. 1. se uskuteeni nejvetH svetovy zavod na 160 m 
CQ. WW 160 m a zdroven CW cast REF Contest. 
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Jiz zacatkem ledna .1969 
vyjde 1. cislo meslcnlku 

STRELECKA REVUE 

v novem formatu A4, 
s novym obsahem, 
s novou graf. upravou. 
Bude prinaset zajimavos- 
ti, techniku i taktiku, his- 
torii i soucasnost spor- 
tovni strelby na vsech 
32 stranach textu. 
Objednavky prijima kaz- 
da PNS nebo postovnl 
dorucovatel. 

Cena Kis 3,—: 

Vydava VC MNO 


IUZEBCE 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 17/68 


Analogovy spinai, pracujici na prindpu vyberu - 
CislicQve pocitaie pri vyvoji elektronickych pri- 
strojii (3) - ZkouSka tesnosti planamich vrstev pro 
polovodiiovi prvky - Stabilizace pracovniho bodu 
tranzistoru linedmlmi odpory - Informace o polo- 
vodiiich (44), kremikovi plandmi tranzistory 
SF121, SF122, SF123 - Dvojdinn? zesilovai pra¬ 
cujici jako kliiovaci obvod - Vykonovy zesilovai 
KV a VKV se sovetskymi.tranzistory - Kmitoctove 
a fazovd zkresleni v zesilovacich srupnich zpCisobeni 
kapacitou v obvodu emitoru - Ztrdtovy vykon pfi 
smidenim zatiieni - Tripaprskovd obrazovd elek- 
tronka s rariikou (1) - Elektroakusticki pfistroje 
s miniii z piezoelektricki keramiky - Elipticky re- 
produktor s extrimnim pom&rem delky os - NapS- 
tim rizeny generator obddlnikovych kmitfi. 


- Varaktory (1) - Pfijimac Piknik - Diplomy - DX - 
Tranzistory v laboratofi radioamatira (8) - Zaklady 
techniky meficich pfistroje - Jednoduchy nf zesilo¬ 
vai - Novi knihy. 

Radioamater (Jug.), 10/68 

Vysilac VKV se stabilnim VFO - Tranzistorovy 
„selektodiekt“ - Zapojeni s FET - Lineami QRO - 
Tranzistorovy nf zesilovac bez vystupniho trans- 
formdtoru - Darlingtonovo zapojeni s tranzistory 

(2) - VSe o SSB (9) - Varaktory (2) - Stabilni tran¬ 
zistorovy voltmetr - Tranzistory v laboratofi radio- 
amatira (9) - Zdklady techniky meficich pristroju 

(3) - Nejjednodudsi zesilovai pro gramofon - Zprd- 
vy IARU. 

Radio i televlzija (BLR), 2. 8/68 

Jednoduchi mirid pripravky - Antinni zesilovai 
pro prvni TV pdsmo - Radkovy. rozklad v televiz- 
nich pfijimaiich - Imploze obrazovek - Nastavovdni 
mf stupfift teieviznich pfijimaiu Elektron, Ogonik, 
Rubin 105 - Gramofonovi stereofonni zesilovace - 
Elektronicka kytara - Bezdrdtovy mikrofon - Zesi¬ 
lovai pro dynamickd sluchdtka - Stabilizovany sifo- 
vy zdroj pro 'trahzistorovi pfijimaie ~ Ionosfira - 
KV - VKV. 

- Funktechmk (NSR), i. 15/68 


j 


Prvni tucny rddek Kis 20,40, dalfi Kis 10,20. Pri- 
sludnou iastku poukaSte na uiet "i. 300-036 SBCS 
Praha, sprdva 611, pro Vydavatelstvi dasopisCi 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
6 tydnii pfed uvefejnenim. tj. 14. *v misici. Neopo- 
mente uvist prodejni cenu. PiSte laskav^ iitelni, 
nejlipe hdlkovym pismem. 

PRODEJ 

UHF konvertor tranz. IV—V. pdsmo Nogoton 
(1 100),. osciloskop BM 370 novy (1 700), Aku 12 V 
Nife (200), Emil 80 m (300), „cihla“ (100), zdroj 
(250), DU10 (700), Icomet (400). Z. S^kora, Novd 
Role 228, o. Karlovy Vary. f 

VKV dil Kv'arteto (90), dvk. soupr. Echo (150), 
'zesilovai 10 WTransiwatt (800), dudl 2 x 450 pF 
(30), obrazovka 7QR20 (90), 3L31 (a 15),‘ EF80, 
6B32 (d 5), ECH21, EF22,’6CC42, 62 IP, 6F32, 
1L33, 34NP75 (d 10), 0C30 (35), 2NU73 (d 30). 
V. Fartdk, Unho§(-Ceperka 504, o. Kladno. 

Novi EIMAC 4-125 A, 2 ks (d 550), dtto zhav. 
trafo (100), ferit GG ihav. tlmivka 15 A (35), neutr. 
kond. VIKING 3 kV AM .(d 80), stupnica Miller 
s mikro a osvetl. (150), 866A (d 60), 6Y50 (d 15), 
krystaly 16 (80), 6,5; 10; 17; 31 MHz (d 100) a ini. 
Pi§te + SASE: Jdn Horsky, Vdiskd 3050, Pieifany. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 5. 18/68 
Moinosti pouiiti . polem fizenych tranzistorh 
v iislicovi poiitaci technice - Presny analogoyy 
iislicovy vazebni prvek - Cislicovy panelovy miiici 
pristro) - Tripaprskovd obrazovka s mfiikou (2) 
Sovitsky televizor Turist - Informace o polovodi- 
iich (45), kremikovi epitaxni-plandmi tranzistory 
SF126 az SF128 - Tranzistor s lavinovym jevem - 
Stabilizovany sit'ovy zdroj s omezenim' vystupniho 
proudu - Hluk pozadi u gramofonovych desek - 
Ozviny u gramofonovych desek - Elektronicky hu- 
debni ndstroj, Subharchord 2 - PHstroj pro kontrolu 
transparence a teploty barvy. 

Rddi6technika_(MLR), i. 9/68 
.Zajimavd zapojeni s elektronkaini a tranzistory - 
Ndsobiie kmitocru a konvertory s kapacimiroi dio- 
dami - Generator SSB s tranzistory - Program 
STRAPA - VFO 5 a i 5,5 v MHz pro■ tranzistorovi 
vysilaie SSB - DX - Elektronkovy voltmetr k m£- 
iehi nap'iti nizkych kmitoith - Modem! televizni 
pfijimace - Zajimavy ndvod k obnovi starych teie¬ 
viznich. prijimacO - Obrazovka pro barevnou tele- 
vizi - Magnetofonove pdsky. (3) - Reli pro stejno- 
smimy proud - Stavime dvouobvodovy piijimac - 
Jednoduchy rezondtor - Ctendfi maji slovo. \ 


Programovani uceni a vyuiovaci automaty meni 
zpftsob vyuiovdni - PHklady jednoduchych vyuio- 
vadch automata - Meteorologicki dnilice — Stfi- 
davy milivoltmetr s kremikovymi tranzistory - Vf- 
roba integrovanych obvodi— Napdjeni dvou tele- 
vizorfi z jedni antinni zasuvky - Sifovi zdroje pro 
televizory 8 polovodiii - 7. setkdni amatird na Bo¬ 
densee - Antinni soustavy - Stereofonni zesUovai 
na sluchdtka - Rizeny shovy zdroj - Elektronika pro 
let k Misici - Techriika modemich servisnich 
osciloskopu -- Novi knihy. 

Funktechnik.(NSR), £• 16/68 
Prijimaci zafizeni pro ddaje meteorologickych 
druiic - Fotoelektricky prvek BPX28 a jeho pouiiti 
- Integrovany obvod pA726 s teplotni stabilizova- 
nou dvojici tranzistori - Opravy barevnych teieviz¬ 
nich pfijimaid - Technicki predpisy pro rozhlasovi 
pfijimaie - Emitorovy odpor v koncovim nf zesilo- / 
vaii kufnkovych pfijlmaid - Tranzistorovy nf zesi¬ 
lovai s vysokym napdjecim napitim - Tranzistorovd 
obianskd racUostanice pro pdsmo 10 m - Elektro- 
nicky hlidai automobilu - Antinni soustavy (2) — 
Elektronika pro let k Misici - Technika modemich 
servisnich osdloskopd . 

Funktechnik (NSR), 2.17/68 


Nabiztme k odprodeji v zust.' hodnotdch: 

1 generdtor pruhd FSK 1, vyrobek NDR,- 

1 generdtor BG 255-6055, zdroj. tel. signdlu, 

2 zkoudeiky antin 5002a, indikdtor sily tel. signdlu, 
vyrobek NDR, 

1 mifici generdtor VF typ 159, 30 kHz a i 30 MHz, 
vyrobek NDR, 

1 merici generdtor UKV typ 2006, 10 ai 240 MHz, 
V vyrobek NDR, 

1 rozmitai, jednodielovy, vyrobek Tesla Orava. 
KOVOVtfROBA PMP, Ceskd Tfebovd, oddel. 
OTZ, tel. 3411. 

KOUPfi 

K magnetofonu reguldtor otdiek Start, motor 
AYN 550, komb. hlava ANP-908. V. Rdiiika, Ko- 
pidlno, Bezruiova 479. 

Transceiver CW, SSB, 80, 40, 20 m typu KWM, 
RT2 apod., bezv. stav. Cena, popis. P. Cunderla, 
J. Fuiika IV. 3594, Gottwaldov. ^ 

Prijimai EZ6 v pdvodnim stavu, v chodu. VI. 
Mared, Fucikova 1198, Nejdek. 

RM 31 se vSemi krystaly i bez pfisludenstvi. A. Bura, 
Havifov 10, i. 718. 


R&diitechnika (MLR), 2. 10/68 
^ Zajimava zapojeni s tranzistory a elektronkami - 
Charakteristiky napiti-proud doutnavek - Generd¬ 
tor SSB s tranzistory a s filtrem LC pro ctyri pdsma 
- Pfedzesilovai a konvertor pro pdsmo 145 MHz - 
DX - Od linedmiho koncoviho stupni k antini - 
Moderni televizni pfijimaie - Obrazovka pro barev¬ 
nou televizi - Radiotelefonni pfistroj Titdn - Mag- 
netofonovi pasky (4) - Samoiinny blesk se sitlovym 
i bateriovym napdjemm - Pfestavba pfijimaie 
Selga na krdtki vlny — VSestranny zkoudei tranzis- 
tord - Pro zaidteiniky: nf zesilovai - Kapesni pri- 
jimai Strand (B3100) - Hddanky. ■ 

Radioamater (Jug.), 2. 9/68 „ 


Tranzistorovy konvertor pro pdsmo 20,' 15 a 10 m 
- Vicepdsmovy dip61 - Elektronicky klii - Elektro- 
nicke varhany (2) - Darlingtonovo zapojeni s’ tran¬ 
zistory (1) - Jednoduchi omezeni brumu ze fhaveni 


Hi-Fi v NSR - Hi-Fi a jak ddl ? - Problemy po- 
uziti i konstrukce reproduktord v Hi-Fi technice - 
Moderni mikrofony a sluchdtka pro Hi-Fi - Pozo- 
ruhodni obvody v tuneru a nf zesilovaii Acosta 
Hi-Fi (Telefunken) - Jakostni stereofonni zesilovac 
SV140 (Grundig) - Tuner 3106 Hi-Fi (Wega) - 
Vlastnosti lidskiho slySeni - Stereofonni magneto- 
fon TG550 (Braun) - Odstup brumu pri poslechu 
na sluchdtka - Prase vgrai reprodukce zvuku. 

. Radioschau (Rak.), 2. 8/68 

Test: Stereofonni sluchdtka - Zahraniini aktu- 
ality - Dva nove gpiikovi monofonni pfijimaie na 
sit, Philips Premiere a Premiere Automatic - 
Klopni obvody a multivibratory 8 digitdlmnu 
integrovanymi obvody - Novi souidstky a pri- 
stroje - Stfidavy milivoltmetr s tranzistory FET - 
Tak pracuji „otevrend‘‘ sluchdtka - Hi-Fi v obyva- 
• dm pokoji ? - Drobnosti z dilenskd prase. 


Krystaly 40,5 nebo 20,25 MHz, VKV vyk. kfemik. 
tranz., tov. adaptor pro IV. pdsmo. M. Soukup, 
Pribram 1/68. 


AR ro2. I960—64 a AR i.‘8 r. 1958, pfip. ceiy roi- 
nik. L. Kokoska ml., Ludvikovice 129, o. Diiin. 

VYMfiNA' 


O' ks krystald 8 050 kHz za 6 ks krystald 1 MHz 
z RM31 i jednotlive; Zdenek Habala, Tdbor 2, 
Brno 16. 


- rOznE 


Pro stoiarovi meteorologickd stanice u Jirkova 
a Tudimic pfijmeme meteorologicke po 2 orovatele. 
Vyhodni. Zn.: Pro radioamatiry - 257. 


Kdo navine 2 spec. sit. a 1 modul. trafo? Zd. 
Erben, W. Piecka 17, Cheb. 







I 


ZBOZi ZA VYHODNE CENY 

Souprava desek s plosnymi spoji pro televizni prijimace: 


LOTOS 


MIMOSA 


CAMPING 


deska kanaloveho volice 

deska obrazove mezifrekvence 

\ 

deska rozkladu 
deska obrazu a zvuku 

deska kanaloveho volice 
deska zesilovace 
deska rozkladu 

deska zesilovace 
deska rozkladu 


4 kusy za Kcs 12,— 

3 kusy za Kcs 9; — 
2 kusy za Kcs 6,— 


D A mn A MATFD DOMACI POTREBY PRAHA, PRODEJNA c. 211-01 

RADIOAMATER V PRAZE I, llTNA l, telefon l. 22 86 31 ‘ 



TECHNICKE INFORMACNI STREDISKO TESLA 
PRO AKTIVNf A PASIVNf SOUCASTKY, 

f .V 

\ 


najdete v Praze 1, Soukenicka 18, tel. 629 94. Je otevreno denne krome 
soboty od 8 do 14 hod. Informace si muzete vyzadat i pfsemne. 
Te,chnicko-ekonomick6 informace z oblasti aktivnich a pasivnich prvku po- 
skytuje stredisko zejmena odbormkum, vyzkumnym a konstrukcnfm pra- 
covnikum podniku, ktere pouzivaji soucastky TESLA ve svych zarizenich - 
bezplatne. , 

Odbornici maji se strediskem ty nejlepsi zkusenosti. Stredisko totiz zam§st- 
nava pracovniky s velkymi zkusenostmi z vyzkumu a vyvoje soucastek, kterf 
maji prime spojeni s vyzkumnymi ustavy a podniky. Dale je zde soustredena 
zakladni technicka dokumentace. Pocita se tez se stalou vystavkou soucas¬ 
tek i perspektivnich. 





■- DOBR^ VfROBKY 
DOBR^ SLU2BY 




